Mirillas-Indicadores
de nivel

Cristales de reflexion y transparencia
Para indicadores El El
de nivel

Laminas protectoras de mica
Para indicadores El a-
de nivel .

Mod. 066

Tipo:
Reflexién: A5 prismas 0 al IX
B5 prismas 0 al IX
H5 prismas 0 al IX
Transparencia: AV al IX
BV al IX
HVal IX

Material: [ Borosilicato
[ Cartén tipo Klingerit (Junta)
B Grafito (Junta)

Permiten el control visual de niveles de liquidos en todo
tipo de recipientes, incluso a presion, bajo condiciones
térmicas y quimicas especiales. Ilgualmente la verificacion
de procesos.

La calidad de las mirillas, satisfacen las mas

duras exigencias de seguridad y garantia de la industria en
general.

Segun version

N

+243°C 100,00 bar Vapor/Gases/Liquidos

Mod. 066-PM

Tipo: A lalX
B/H lal X
Material: I Mica moscovita natural

En combinacién con cristales de transparencia au-
mentan la vida de estos cuando se trabaja a altas
presiones y temperaturas. Igualmente les protege de
la erosion, producto del efecto de los componentes
quimicos corrosivos, de las soluciones alcalinas,
de las aguas de la caldera, del vapor, de los pro-
ductos causticos, de los acidos hidrofludricos, de
los acidos fosféricos calientes y concentrados, de
los hidréoxidos de sodio y potasio y de otros medios
contaminados, viscosos o corrosivos. Aplicables en
indicadores de nivel para plantas generadoras de
electricidad, estaciones de potencia térmica, refine-
rias de petroleo, petroquimicas, recipientes a pre-
sion, fertilizantes, plantas de azlcar, papeleras,...etc.

Segun version

I 9 2

+600°C 392,00 bar Vapor/Gases/Liquidos




