
Mod. 066

Type Transparence:

A5 prismes 0 à IX
B5 prismes 0 à IX
H5 prismes 0 à IX
A V à IX
B V à IX
H V à IX

BorosilicateMatériel:

Ils permettent le contrôle visuel des niveaux de Liquide 
dans tout type de récipients, et compris sous pression, sou-
mis à des conditions thermiques et chimiques spéciales, 

La qualité des voyants satisfait les plus dures exigences de 
sécurité et de garantie de l'industrie en général.

Selon la version

+243ºC 100,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

Verres à réflexion et transparence 
Pour indicateurs de niveau

Selon la version

+600ºC 392,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

Mod. 066-PM

Type: A      I al X
B/H  I al X 

Mica muscovite naturelMatériel:

En combinaison avec des verres transparents, elles 
augmentent la durée de vie de ceux-ci quand on 
travaille sous hautes pressions et températures. De 
même elles les protègent contre l'érosion, provenant 
de l'effet des composants chimiques corrosifs, des 
solutions alcalines, des eaux de la chaudière, de la 

-
driques, des acides phosphoriques chauds et con-
centrés, des hydroxydes de sodium et de potassium 
et d'autres milieux contaminés, visqueux ou corrosifs.
Applicables sur les indicateurs de niveau dans les 
centrales génératrices d'électricité, stations de puis-
sance thermique,

-
ries,... etc.

Protecteur de mica
Pour indicateurs de 
niveau

Viseur-Indicateurs de 
niveau


