
Flotteu-Bouées

Mod. 150 EN ASME/ANSI

Mod. 151 EN ASME/MNPT

Selon la version

-60ºC à +200ºC 16,00 bar Liquide

Pour le contrôle de niveau de Liquide dans les  
citernes, réservoirs, etc.

Robinet à flotteur

Connexion:

R:
Matériel:

Filetage mâle GAS
Filetage mâle NPT
3/8” à 2 1/2”

Acier inoxydable.PN-16
Caoutchouc à la siliconeFermeture:

Connexion:
DN:

Matériel:
Fermeture:

Bride
15 à 65

Acier inoxydable.PN-16
Caoutchouc à la silicone

Mod. 152

Selon la version

-60ºC à +200ºC Liquide

Bouées

Matériel:
Plats:

Ø150x60.
Ø150x60.

Ø200x80 et Ø250x95.
Ø300x115 et 350x130.

Cylindriques:
Ø40x50.
Ø40x50.

Ø60x120.
Ø60x120.

Sphériques:
Ø60.
Ø60.
Ø90.

Ø105.
Ø110 et Ø150.
Ø200 et Ø300.

Filetage femelle. M10
Coulissant (Ø8 mm. intèrieur)
Filetage femelle. M10
Filetage femelle. M12

Filetage mâle. M4
Coulissant (Ø4 mm. intèrieur)
Filetage femelle. M6. (Avec ou sans recoubrir d'Epoxy)
Coulissant (Ø6 mm. intèrieur). (Avec ou sans recoubrir d'Epoxy)

Liaison Ø4,5 mm.
Filetage femelle. M4
Filetage femelle. M10
Coulissant (Ø18 mm. intèrieur)
Filetage femelle. M10
Filetage femelle. M12

Acier inoxydable


