
 

Mod. 895 CRYOGÉNIQUE 

Connexion:
MR1 x FR2: 

Matériel:

Filetage mâle x Filetage femelle
3/8”x1/2” à 1”x1”

Fermeture:

Cette soupape fonctionne comme un régulateur auto-
matique qui décharge l'excès de pression en fonction 
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se 
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO 
4126-1 Soupapes de sécurité”.

Selon la version

-196ºC à +60ºC 0,20 bar à 36,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

Bronze. PMS-36 bar
Acier inoxydable. PN-40

AP ESEP AS

Sûreté
EN

Mod. 695

Connexion:
MR1 x FR2: 

Matériel:

Filetage mâle x Filetage femelle
3/8”x1/2” à 1”x1”

Bronze. PMS-36 bar
Acier inoxydable. PN-40

Caoutchouc à la silicone

Fermeture:

Selon la version

-60ºC à +200ºC 0,20 bar à 36,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

AP ESEP AS

Cette soupape fonctionne comme un régulateur auto-
matique qui décharge l'excès de pression en fonction 
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se 
caractérise par son ouverture totale instantanée.   
Conception conforme à la “Norme internationale ISO 
4126-1 Soupapes de sécurité”.

P

Soupape de sûreté à ouverture totale instantanée. (AIT)


