
Ultraschall-Leckdetektor
Modell 003

Zum Feststellen von Leckagen:
— in Kondensatableitern.
— in Ventilverschlüssen.
Zur Verschleißprüfung an Wälzlagern.
Zur Lösung von mechanischen Problemen im Allgemeinen.
Ultraschall ist gerichtet und lokalisierbar. In einer lauten Umgebung kann störender Ultraschall ausgefiltert bzw. blockiert 
werden. Bei der vorbeugenden Prüfung ist das Stethoskop sachgerecht zu platzieren, um Leckagen hör- und sichtbar 
festzustellen. Danach können Korrekturmaßnahmen zum Schutz der Umwelt sowie zur Einsparung von Energie, Zeit 
und damit Geld getroffen werden. Das Gerät erfüllt und übertrifft die Anforderungen von ASTM E1002-2005 zum 
Feststellen von Leckagen.

Eigenschaften
— Sehr leicht einsetzbar. Zur sachgerechten Interpretation der Signale sind eine Grundschulung sowie eine gewisse 

Erfahrung im Bereich der Mechanik und insbesondere im Einsatz und der Handhabung von Kondensatableitern und 
Ventilen im Allgemeinen erforderlich.  

Das Gerät wird mit einer Hülle aus Cordura-Nylon ausgeliefert und besteht aus:
Ultraschallpistole:
— Dabei handelt es sich um einen Ultraschall-Prozessor in Form einer Pistole aus ABS-Kunststoff. Dieser besteht aus 

einem Festkörper-Hybrid-Überlagerungsempfänger mit einem Spitzenfrequenzgang von 36-44 kHz.
— Mit LED-Balkenanzeige (rot)Segment-Display, wobei zur Feststellung der Intensität jedes Segment 3 dB anzeigt. Ein 

Segment bedeutet eine niedrige und zehn Segmente bedeuten eine hohe Intensität.
— Akkustandanzeige mittels (roter) LED.
— Empfindlichkeitswahlschalter. Ermöglicht die Einstellung in Schritten zu 10 dB auf einer Skala von 0 bis 70. Bietet 8 

Einstellpositionen von 0 (hohe Empfindlichkeit) bis 70 (geringe Empfindlichkeit).
— Steckbuchse für Kopfhörer.
— Auslöser.
— Energieversorgung: Alkaline 9 V-Batterie.
Stethoskopmodul: 
— Dient als Wellenleiter. Steckbar. Ausgestattet mit monophonem piezoelektrischem Messwandler.
Stethoskopstab: 
— Der Stab kann abgenommen und durch einen zwei-oder dreiteiligen Verlängerungsstab ersetzt werden, um 

verschiedene Stethoskoplängen zu erzielen.
Kopfhörer: 
— Die robusten Kopfhörer sind dazu konzipiert, von lauten Geräuschen in industriellen Umgebungen abzuschirmen. 

Sie ermöglichen es, die vom Detektor empfangenen Geräusche klar zu erkennen.
— Die Kopfhörer sind mit Industrieschutzhelmen kompatibel.
— Sie sind mit einem doppelten monophonen Kabel ausgestattet. 16 Ohm Impedanz. Mehr als 23 dB Geräuschdämpfung. 

Erfüllt die Anforderungen von ANSI und OSHA.
Ergänzende technische Anleitung (ITC).

WICHTIGER HINWEIS
Optionen:
— Lautsprecher.
— Verstärkungsflüssigkeit für Leckagen.
— Scanmodul. 
— Gummi-Konzentrator.
— Sondertongenerator.
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TEIL NR. TEIL MATERIAL

1 Ultraschallpistole ABS-Kunststoff

2 Stethoskopmodul Edelstahl

3 Stethoskopstab Edelstahl

4
Verlängerung Stethos-
kopstab

Aluminium

5 Kopfhörer ABS-Kunststoff

6 Hülle Cordura-Nylon
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BETRIEBS
TEMPERATUR

0° C bis 50° C  
(32° F bis 120° F)

LAGERTEMPERATUR
-18° C bis 54° C 
(0° F bis 130° F)

RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT

10 - 95 % nicht kondensie-
rend bis 30 °C (86 °F)
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B 48
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L1+L2 681
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Unverbindliche Informationsbroschüre, unterliegt unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com
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