
Filtre en Y

Modèlle 090
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Il permet le filtrage et l'accumulation des particules solides en suspension, entraînées par les fluides, en vue de leur 
élimination ultérieure. Nous protégeons ainsi et nous évitons les dommages collatéraux sur des équipements de com-
mande et de régulation en aval du filtre. 

Pour travailler avec de la vapeur d’eau, de l’eau chaude et surchauffée, de l’huile thermique, de l’eau de procédé, des gaz, 
du glycol, de l’air comprimé, des fluides neutres, etc.
Applicable dans les industries de procédé, la construction navale, les systèmes de climatisation, les installations et les 
systèmes avec de l’huile thermique, les installations de vide, etc. Conformément aux exigences de la directive 2014/68/EU. 
Caractéristiques
— Les distances entre les brides sont conformes à la norme EN 558-1.
— Les brides sont conformes à la norme EN 1092-1.
— La conception et le concept respectent l'environnement.
— Matériaux minutieusement sélectionnés pour leur résistance à l'usure, à la température et à la corrosion. 
— Le filtre ne contient ni silicone ni amiante.
— Simplicité de construction. 
— Montage en vertical descendant ou horizontal avec le couvercle sur la zone inférieure. Facile à installer. 
— Conception intérieure du corps conçu pour apporter un profil de flux favorable. Ce qui garantit une perte de charge 

très faible.  
— Long cycle de vie avec une efficacité opérationnelle élevée.  
—-Couvercle vissé et bouchon fileté qui facilitent le drainage, l'entretien et le nettoyage du tamis. Entretien quasi 

inexistant.
— Chaque filtre est rigoureusement testé et vérifié.
— Tous les composants sont numérotés, enregistrés et contrôlés. Sur demande préalable, le filtre sera accompagné de 

certifications de matériaux, coulées, essais et rendements, ainsi que le manuel d'utilisation conformément au P.E.D. 
2014/68/EU.

IMPORTANT
Nous recommandons, le cas échéant, d'utiliser des housses d'isolation thermique et acoustique Modèle 008.
Sur demande :
—.Possibilité de fabrication dans d'autres types de matériaux, pour des conditions spéciales de travail (températures 

élevées, fluides, etc.).
—.Autres connexions.

N° PIÈCE PIÈCE
MATÉRIAU

FONTE NODULAIRE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Corps Fonte nodulaire (EN-5.3103) Acier au carbone (EN-1.0619) Acier inoxydable (EN-1.4408)

2 Tamis Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4401)

3 Joint Corps Graphite + Acier inoxydable (EN-1.4301) Graphite + Acier inoxydable (EN-1.4301) Graphite + Acier inoxydable (EN-1.4301)

4 Couvercle Acier au carbone (EN-1.0619) Acier au carbone (EN-1.0619) Acier inoxydable (EN-1.4408)

5 Écrou Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier inoxydable (EN-1.4301)

6 Goujon Acier au carbone (EN-1.1181) Acier au carbone (EN-1.1181) Acier inoxydable (EN-1.4401)

7 Bouchon Acier au carbone (EN-1.1151) Acier au carbone (EN-1.1151) Acier inoxydable (EN-1.4401)

8 Joint Graphite + Acier inoxydable (EN-1.4301) Graphite + Acier inoxydable (EN-1.4301) Graphite + Acier inoxydable (EN-1.4301)

DN 15 à 200 (EN, ANSI)

PN 16 40 40

CONDITIONS
DE SERVICE

PRESSION EN bar 16,00 15,50 14,70 11,2 40,00 37,10 33,30 23,80 40,00 40,00 33,70 27,40

TEMP.MAX.EN ºC *RT 150 200 350 *RT 100 200 400 *RT 100 200 400

TEMP.MIN.EN ºC -10 -10 -60

*Température ambiante (-10°C à 50°C).
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MODÈLE 090

DN 15 20 25 32 40 50
NPS 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

RACCORDS

I - Brides PN-16 EN 1092-2
II - Brides PN-40 EN 1092-1

III - Brides classe 150 lbs ASME/ANSI B16.5
IV - Brides classe 300 lbs ASME/ANSI B16.5

H (PN16, PN40) 85 95 110 125 145 155
H (classe 150 lbs et 300 lbs) 63 70 82 89 141 150

L EN-558 (PN-16, PN40) 130 150 160 180 200 230
L ASME B16.10 (classe 150 lbs) 140 150 160 180 200 203
L ASME B16.10 (classe 300 lbs) 152 178 203 216 229 267

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

D 95 95 90 95 105 105 100 115 115 115 110 125 140 140 115 135 150 150 125 155 165 165 150 165

K 65,00 65,00 60,30 66,70 75,00 75,00 69,90 82,60 85,00 85,00 79,40 88,90 100,00 100,00 88,90 98,40 110,00 110,00 98,40 114,30 125,00 125,00 120,70 127,00

I 14,00 14,00 15,90 15,90 14,00 14,00 15,90 19,10 14,00 14,00 15,90 19,10 19,00 18,00 15,90 19,10 19,00 18,00 15,90 22,20 19,00 18,00 19,10 19,10

b 14,00 16,00 11,20 14,30 16,00 18,00 12,70 15,90 16,00 18,00 14,30 17,50 18,00 18,00 15,90 19,10 19,00 18,00 17,50 20,70 19,00 20,00 19,10 22,30

A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

C 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

R ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1”

NOMBRE DE TROUS 4 4 4 4 4 4 8
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FONTE NODULAIRE 2,50 2,50 1,60 3,20 3,20 3,20 2,00 4,10 4,40 4,40 2,70 5,50 5,90 5,90 3,60 6,80 7,90 7,90 5,50 8,20 9,90 9,90 8,20 10,90
ACIER AU CARBONE
ACIER INOXYDABLE 2,80 2,80 1,80 3,50 3,50 3,50 2,20 4,50 4,80 4,80 3,00 6,00 6,50 6,50 4,00 7,50 8,70 8,70 6,00 9,00 10,90 10,90 9,00 12,00
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. FONTE NODULAIRE 5026 5346 5106 5146 5126 5206

ACIER AU CARBONE 8024 80241 80242 8344 83441 83442 8104 81041 81042 8144 81441 81442 8124 81241 81242 8204 82041 82042

ACIER INOXYDABLE 8022 80221 80222 8342 83421 83422 8102 81021 81022 8142 81421 81422 8122 81221 81222 8202 82021 82022

MODÈLE 090

DN 65 80 100 125 150 200
NPS 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

RACCORDS

I - Brides PN-16 EN 1092-2
II - Brides PN-40 EN 1092-1

III - Brides classe 150 lbs ASME/ANSI B16.5
IV - Brides classe 300 lbs ASME/ANSI B16.5

H (PN16, PN40) 175 210 230 270 300 385
H (classe 150 lbs et 300 lbs) 170 196 237 270 310 400

L EN-558 (PN-16, PN40) 290 310 350 400 480 600
L ASME B16.10 (classe 150 lbs) 216 243 292 356 406 495
L ASME B16.10 (classe 300 lbs) 292 318 356 400 445 559

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

D 185 185 180 190 200 200 190 210 220 235 230 255 250 270 255 280 285 300 280 320 340 375 345 380

K 145,00 145,00 139,70 149,20 160,00 160,00 152,40 168,30 180,00 190,00 190,50 200,00 210,00 220,00 215,90 235,00 240,00 250,00 241,30 269,90 295,00 320,00 298,50 330,20

I 19,00 18,00 19,10 22,20 19,00 18,00 19,10 22,20 19,00 22,00 19,10 22,20 19,00 26,00 22,20 22,20 23,00 26,00 22,20 22,20 23,00 30,00 22,20 26,00

b 19,00 22,00 22,30 25,40 19,00 24,00 23,90 28,60 19,00 24,00 23,90 31,80 19,00 26,00 23,90 35,00 19,00 28,00 25,40 36,60 20,00 34,00 28,60 41,70

A 1,25 1,25 1,60 1,60 1,60 1,60

C 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440

R 1” 1” 1½” 1½” 1½” 1½”
NOMBRE DE TROUS 4 8 4 8 8 4 8 8 8 8 12 12 8 12
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FONTE NODULAIRE 16,80 16,80 11,80 15,50 19,10 19,10 15,50 20,00 27,30 33,70 23,70 33,70 44,60 50,10 30,00 43,70 58,30 61,00 42,80 61,00 100,10 104,70 68,30 96,50
ACIER AU CARBONE
ACIER INOXYDABLE 18,50 18,50 13,00 17,00 21,00 21,00 17,00 22,00 30,00 37,00 26,00 37,00 49,00 55,00 33,00 48,00 64,00 67,00 47,00 67,00 110,00 115,00 75,00 106,00
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. FONTE NODULAIRE 5226 5306 5406 5506 5606 5806

ACIER AU CARBONE 8224 82241 82242 8304 83041 83042 8404 84041 84042 8504 85041 85042 8604 86041 86042 8804 88041 88042

ACIER INOXYDABLE 8222 82221 82222 8302 83021 83022 8402 84021 84022 8502 85021 85022 8602 86021 86022 8802 88021 88022

COEFFICIENT DE DÉBIT
EN 60534-2-3 
Eau à 20°C

DN
Kvs     

m3/h
∆P= 1 bar

15 4,60
20 10,30
25 16,50
32 27,20
40 42,00
50 64,50
65 98,00
80 149,00

100 234,00
125 374,00
150 454,00
200 852,00

Détail du tamis
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Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fondée en 1914


