
Soupape de sûrete à
ouverture progressive. (AP)

Modèle 095
Modèle 096

Connexion visée
Connexion par brides

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique qui décharge l’excès de pression en fonction de la pression 
statique à l’entrée de la soupape. Elle se caractérise par son ouverture progressive à l’augmentation de la pression.

Conception conforme à la “Norme internationale ISO 4126-1 Soupapes de sécurité”.	
Conformément aux exigences de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
Contrôle CE des soupapes, certifié par: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Notified Body for Pressure Equipment 
ID-No. 0035	
Examen CE de type (Module B) nº DEP-B-prod.001071-23 certifié par: TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.	
Conformément à la directive ATEX 2014/34/EU concernant “ les appareils et les systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphères explosibles ”.
Autres homologations: ISCIR, ITI, NASTHOL,EAC,...etc.

Caractéristiques
— Modèle AP chapeau ouvert avec levier.
— Modèle ES chapeau fermé sans levier.
— Pas angulaire à 90°.
— Actionnées par un ressort hélicoïdal à action directe.
— Fabrication simple assurant un minimum d’entretien.
— Matériaux soigneusement sélectionnés en raison de leur résistance à l’usure et à la corrosion.
— Partie intérieure du corps dessinée de façon à offrir un profil du flux favorable.
—.Siège et disque de fermeture rectifiées ce qui permet d’obtenir une excellente étanchéité, supérieure même à celle 

exigée par la norme EN 12266-1.
— Grande capacité de décharge.
— Ouverture et fermeture d’une précision absolue.
— Munies d’une vis de drainage pour l’évacuation des condensations. (Pour d0 > 45,20 mm.).
— Orientation du levier par rotation.
— Toutes les soupapes sont livrées plombées à la pression de déclenchement demandée, avec simulation des conditions 

de fonctionnement, et on été rigoureusement essayées et vérifiées.
—.Tous les composants son numérotés, enregistrés et contrôlés. Sur demande préalable, les certificats relatifs aux 

matériaux, aux coulées, aux essais et aux rendements seron joints à la soupape, ainsi que le manuel d’instructions 
conformément à P.E.D. 2014/68/EU.
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IMPORTANT

1.- Fermetures en Caoutchouc au silicone, Fluorélastomère (Viton), PTFE (Téflon), etc., permettant 
d’obtenir de régimes de fuite inférieurs à:

0,3 X 10-3
Pa cm³
seg.

Les domaines d’application admettent une certaine flexibilité bien qu’il soit recommandé de s’en tenir à:

(1) Pour des températures à 230°C, utiliser uniquement des fermetures métalliques.

Sur demande:

–.Fermetures de Buna-nitrile, Butyle, Caoutchouc naturel, E.P.D.M., Polyéthylène chlorosulfoné 
(Hypalon), Néoprène, etc.

– Fermeture métallique.
– Contact électrique indiquant l’ouverture/fermeture.
– Autres connexions.
–.Fabrication éventuelle avec d’autres matériaux, pour certaines conditions de travail spéciales 

(températures élevées, fluides, etc.).
– Dégraissées et ne comportant absolument aucune huile ou graisse ce qui permet de travailler avec de 

l’oxygène et d’éviter tout risque d’incendie (UV-Oxygène-VBG62).

AP
Modèle 095 Modèle 096

ES AP ES

(1)  	Acier ressort (EN-10270-1-SH) pour Ø fil de ressort >10 mm. mais <14 mm.
	 Acier au chrome-vanadium (EN-1.8159) pour Ø fil de ressort >13 mm.

(2)   Avec une ailette soudée en acier inoxydable (EN-1.4301).

DEMONTAGE ET MONTAGE
1 – Demontage
Pour remplacer le ressort (11) ou nettoyer un composant interne de la soupape, procéder de la façon suivante:
A – Sortir la clavette (20) à l’aide d’un poinçon jusqu’à ce que le levier (19) soit libéré.
B – Desserrer le chapeau (2) et extraire.
C – Tout en maintenant la tige (16) (17), desserrer l’écrou de boulon creux (8), jusqu’à le maximum constructive, et le boulon 

creux (7) jusqu’à ce que le ressort (11) soit détendu.
D – Desserrer le corp (1) tout en maintenant la tige (16) (17) et le siège (13) (14) fixe.
E – Soulever le corp (1) et toutes les pièces seront accesibles.

2 – Montage
A – Placer sur la tige (16) (17) le corp (1) avant placer le joint (15).
B – Visser le corp (1) tout en maintenant la tige (16) (17) et le siège (13) (14) fixe.
C – Placer l’écrou de boulon creux (8) et le boulon creux (7).
D – Ajuster la pression de déclenchement à l’àide de boulon creux (7) et fixer la position de réglage à l’áide de l’écrou de boulon 

creux (8).
E – Changer le joint (18) et visser le chapeau (2).
F – Placer le levier (19) et le fixer à l’àide de la clavette (20).

REGLAGE DE LA PRESSION DE DECLENCHEMENT
A – Suivre les indications données au DEMONTAGE A, B, C.
B – Suivre les indications données au MONTAGE D, E, F.

IMPORTANT
Si vous change le disc de fermature (12) verifier que le surface de siège de le disc et de le siège (13) (14) sont trés bien recti-
fiées et sans impuretées. 

DOMAINE D’APPLICATION DES FERMETURES

FLUID
PRESSION DE DECLENCHEMENT EN bars

Vapeur saturée S V T
Liquides et gaz S V T

FERMETURES

TEMPERATURE EN °C

SELON FABRICANT RACOMMANDÉ PAR VYC

MINIMALE MAXIMALE MINIMALE MAXIMALE

Caoutchouc à la silicone S –60 +200 –50 +115

Fluorélastomère (Viton) V –40 +250 –30 +150

PTFE (Téflon) T –265 +260 –80 +230 (1)

0,2 1,5 3,5 4,0 6,0 25,0

CONDITIONS DE TRAVAIL

MATERIAUX TEMPÉRATURE MAXIMALE [�C] TEMPÉRATURE MINIMALE [�C]

ACIER INOXYDABLE (EN-1.4401) 250 -60

BRONZE (EN-CC491K) 200 -10

LAITON (EN-CW617N) 200 -60

LAITON (EN-CC754S) 200 -10

TYPE N°. PIECE PIECE
R1 x R2 1/4" x 1/4" 3/8" x 3/8" 1/2" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4" 1 1/2" x 1 1/2" 2" x 2" 2 1/2" x 2 1/2" 3" x 3" 4" x 4"

PN
DN1 x DN2 8 x 1/4" 10 x 3/8" 15 x 1/2" 20 x 3/4" 25 x 1" 32 x 1 1/4" 40 x 1 1/2" 50 x 2" 65 x 2 1/2" 80 x 3" 100 x 4"
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N

1 Corp Laiton (EN-CW617N) Laiton
(EN-CC754S) Bronze (EN-CC491K)

16

2 Chapeau Laiton (EN-CW617N) Laiton (EN-CC754S) Bronze (EN-CC491K)

3 Union Laiton (EN-CW617N) Bronze (EN-CC761S)

4 Guide Acier inoxydable (EN-1.4401)

7 Boulon creux Laiton (EN-CW617N)

8 Ecrou de boulon creux Laiton (EN-CW617N)

9 Presse-ressort Laiton (EN-CW617N)

10 Bouchon Laiton (EN-CW617N)

13 Siège visée Laiton (EN-CW617N) Laiton (EN-CC754S) Bronze (EN-CC491K)

14 Siège a bride Bronze (EN-CC491K)

15 Joint corp PTFE (Teflón)

18 Joint capuchon PTFE (Teflón)

M
IX

T
E

1 Corp Laiton (EN-CW617N) Laiton
(EN-CC754S) Bronze (EN-CC491K)

25

2 Chapeau Laiton (EN-CW617N) Laiton (EN-CC754S) Bronze (EN-CC491K)

3 Union Acier inoxydable (EN-1.4401)

4 Guide Acier inoxydable (EN-1.4401)

7 Boulon creux Laiton (EN-CW617N)

8 Ecrou de boulon creux Laiton (EN-CW617N)

9 Presse-ressort Laiton (EN-CW617N)

10 Bouchon Laiton (EN-CW617N)

13 Siège visée Acier inoxydable (EN-1.4408)

14 Siège a bride Acier inoxydable (EN-1.4408)

15 Joint corp PTFE (Teflón)

18 Joint capuchon PTFE (Teflón)
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1 Corp Acier inoxydable (EN-1.4408)

25

2 Chapeau Acier inoxydable (EN-1.4305) (2) Acier inoxydable (EN-1.4408)

3 Union Acier inoxydable (EN-1.4401)

4 Guide Acier inoxydable (EN-1.4401)

7 Boulon creux Acier inoxydable (EN-1.4305)

8 Ecrou de boulon creux Acier inoxydable (EN-1.4305)

9 Presse-ressort Acier inoxydable (EN-1.4301)

10 Bouchon Acier inoxydable (EN-1.4401)

13 Siège visée Acier inoxydable (EN-1.4408)

14 Siège a bride Acier inoxydable (EN-1.4408)

15 Joint corp PTFE (Teflón)

18 Joint capuchon PTFE (Teflón)

5 Ecrou Acier inoxydable (EN-1.4401)

6 Clavette Acier inoxydable (EN-1.4310)

11 Ressort Acier inoxydable (EN-1.4310) (1)

12 Disc de fermeture PTFE (Teflón)

Cautchouc au silicone

Fluorélastòmere (Viton)

16,17 Tige Acier inoxydable (EN-1.4301)

19 Levier Acier inoxydable (EN-1.4301)

20 Clavette Acier inoxydable (EN-1.4310)

21 Fil de plombage Fil de plombage

22 Plombage Plastique
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MODELE

d0 10,20 10,20 16,20 20,80 25,20 32,20 38,20 45,20 60,20 75,20 95,20

29,50 29,50 120,30 207,50 347,10 543,00 780,40 1157,60 2155,60 3161,40 5452,10

H

h1 35 35 38 42 46 55 62 80 86 100 112

L1 30 30 32 35 38 44 55 70 75 90 105

L2 43 52 43 52 52 67 61 69 72 79 80 88 91 98 110 113 125 125 136 138 163 163

R – – – – – – – – 1/8" 1/8" 1/8"

CONNEXIONS Filetage Mâle x Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259)
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D1 – 80 – 90 – 95 – 105 – 115 – 140 – 150 – 165 – 185 – 200 –
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235•

K1 – 55 – 60 – 65 – 75 – 85 – 100 – 110 – 125 – 145 – 160 –
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22•
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AP APES
Modèle 095 Modèle 096

ES

PRESSION DE DECLENCHEMENT ET LIMITES DE REGULATION

R1 x R2
DN1 x R2

LIMITE DE REGULATION 
DES RESSORTS EN bar

CODE

PRESSION DE DECLENCHEMENT EN bar

MAXIMALE
(LIQUIDES ET GAZ)

MAXIMALE
(VAPEUR SATUREE) MINIMALE

PN-16 PN-25 PN-16 PN-25 VAPEUR 
ET GAZ

LIQUIDES
(1)

0,5 à 1,0 56024 •

1,1 à 1,9 56025 •

2,0 à 3,9 56026 •

4,0 à 7,9 56027 • 16 25 13 20 0,5 0,2
8,0 à 13,4 56028 •

13,5 à 19,8 56029 •

19,9 à 25,0 56030 •

0,5 à 1,0 56033 •

1,1 à 2,0 56034 •

2,1 à 4,0 56035 •

4,1 à 8,0 56036 • 16 25 13 20 0,5 0,2
8,1 à 12,0 56037 •

12,1 à 19,0 56038 •

19,1 à 25,0 56039 •

0,5 à 1,0 56043 •

1,1 à 2,0 56044 •

2,1 à 4,0 56045 •

4,1 à 6,0 56046 • 16 25 13 20 0,5 0,2
6,1 à 10,0 56047 •

10,1 à 13,2 56048 •

13,3 à 17,5 56049 •

17,6 à 25,0 56050 •

0,5 à 1,5 56053 •

1,6 à 2,6 56054 •

2,7 à 4,0 56055 •

4,1 à 7,5 56056 • 16 25 13 20 0,5 0,2
7,6 à 11,0 56057 •

11,1 à 14,5 56058 •

14,6 à 20,0 56059 •

20,1 à 25,0 56060 •

0,5 à 1,5 56062 •

1,6 à 2,6 56063 •

2,7 à 4,0 56064 •

4,1 à 7,5 56065 • 16 25 13 20 0,5 0,2
7,6 à 10,0 56066 •

10,1 à 12,5 56067 •

12,6 à 15,5 56068 •

15,6 à 19,5 56069 •

19,6 à 25,0 56070 •

0,5 à 0,8 56073 •

0,9 à 2,0 56074 •

2,1 à 4,0 56075 •

4,1 à 5,5 56076 • 16 25 13 20 0,5 0,2
5,6 à 8,0 56077 •

8,1 à 11,5 56078 •

11,6 à 15,7 56079 •

15,8 à 25,0 56080 •

0,5 à 1,0 56083 •

1,1 à 2,0 56084 •

2,1 à 5,2 56085 •

5,3 à 6,7 56086 • 16 25 13 20 0,5 0,2
6,8 à 11,0 56087 •

11,1 à 13,8 56088 •

13,9 à 18,9 56089 •

19,0 à 25,0 56090 –

0,5 à 1,5 56092 •

1,6 à 5,0 56093 •

5,1 à 9,0 56094 •

9,1 à 11,8 56095 – 16 25 13 20 0,5 0,2
11,9 à 15,0 56096 –

15,1 à 19,0 56097 –

19,1 à 25,0 56098
0,5 à 2,0 56099 •

2,1 à 6,0 56100 •

6,1 à 8,8 56101 –

8,9 à 12,0 56102 16 25 13 20 0,5 0,2
12,1 à 18,5 56103
18,6 à 21,5 56104
21,6 à 25,0 56105

0,5 à 2,0 56106 •

2,1 à 6,0 56107 –

6,1 à 9,0 56108
9,1 à 14,0 56109 16 25 13 20 0,5 0,2

14,1 à 19,0 56110
19,1 à 25,0 56111
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Acier inoxydable (EN-1.4310).

Acier ressort recouvert d’Epoxy (EN-10270-1-SH).

Acier au chrome-vanadium recouvert d’Epoxy (EN-1.8159).

Pour pressions de déclenchement inférieures à 0,5 bar consultation préalable avec nôtre bureau technique.

•

–

s

(1)



COEFFICIENTS DE DECHARGE
 R1 x R2

DN1 x R2
1/4" x 1/4"

8 x 1/4"
3/8" x 3/8"

10 x 3/8"
1/2" x 1/2"

15 x 1/2"
3/4" x 3/4"

20 x 3/4"
1" x 1"
25 x 1"

1 1/4" x 1 1/4"
32 x 1 1/4"

1 1/2" x 1 1/2"
40 x 1 1/2"

2" x 2"
50 x 2"

2 1/2" x 2 1/2"
65 x 2 1/2"

3" x 3"
80 x 3"

4" x 4"
100 x 4"

d0 10,20 10,20 16,20 20,80 25,20 32,20 38,20 45,20 60,20 75,20 95,20

h 2,50 2,50 3,00 5,00 6,00 8,50 11,00 12,00 15,00 19,00 28,00

h/d0 0,25 0,25 0,19 0,24 0,24 0,26 0,29 0,27 0,25 0,25 0,29

29,50 29,50 120,30 207,50 347,10 543,00 780,40 1157,60 2155,60 3161,40 5452,10

S = Section de la guide

DOMAINES D’APPLICATION RECOMMANDES

MODELE AP ES

FLUIDE

VAPEUR SATUREE *

GAZ * (1) *

LIQUIDES * (1) *

(1) Avec fluides chers ou nocif utiliser le modèle ES.
S’il existe une contrepression extérieure, on ne peut utiliser le 
modèle AP.
En cas de contrepression extérieure constante, le ressort se 
règle en déduisant la contrepression de la pression de déclen-
chement.

CAPACITE DE DECHARGE

R1 x R2
DN1 x R2

1/4" x 1/4"
8 x 1/4"

3/8" x 3/8"
10 x 3/8"

1/2" x 1/2"
15 x 1/2"

3/4" x 3/4"
20 x 3/4"

1" x 1"
25 x 1"

1 1/4" x 1 1/4"
32 x 1 1/4"

d0 10,2 10,2 16,2 20,8 25,2 32,2

29,50 29,50 120,3 207,5 347,1 543

p
[bar]

PRESSION DE 
DECLENCHEMENT 

EN bar I II III I II III I II III I II III I II III I II III
0,5 25 30 342 25 30 342 42 53 514 51 62 737 58 88 1036 65 123 1290
1,0 39 45 489 39 45 489 63 80 735 77 94 1053 88 133 1480 99 185 1844
1,5 42 51 582 42 51 582 68 94 857 86 106 1228 95 147 1674 114 227 2015
2,0 45 57 675 45 57 675 74 108 980 96 119 1403 102 161 1869 130 270 2187
2,5 50 66 768 50 66 768 83 120 1100 113 131 1590 121 180 2020 152 310 2707
3,0 54 75 861 54 75 861 91 133 1221 130 143 1778 140 199 2170 175 350 3227
3,5 60 85 955 60 85 955 110 145 1342 136 159 1944 154 233 2350 223 387 3468
4,0 66 96 1050 66 96 1050 129 157 1463 143 175 2110 168 268 2530 272 425 3710
4,5 70 106 1127 70 106 1127 137 173 1619 155 197 2282 195 282 2802 288 461 4130
5,0 75 117 1204 75 117 1204 146 190 1775 167 219 2455 222 296 3075 305 497 4551
5,5 79 127 1281 79 127 1281 155 206 1931 179 241 2627 249 310 3347 322 533 4971
6,0 84 138 1359 84 138 1359 164 223 2088 192 264 2800 276 325 3620 339 570 5392
6,5 87 148 1428 87 148 1428 171 255 2191 208 289 2902 300 341 3780 361 606 5690
7,0 91 159 1497 91 159 1497 178 287 2294 224 314 3004 324 358 3940 383 642 5988
7,5 95 169 1566 95 169 1566 185 319 2397 240 339 3106 348 375 4100 405 678 6286
8,0 99 180 1635 99 180 1635 192 352 2500 256 365 3208 372 392 4260 427 715 6584
9,0 107 204 1740 107 204 1740 226 376 2670 296 417 3404 412 442 4588 491 767 7292

10,0 115 228 1845 115 228 1845 260 400 2840 336 470 3600 453 493 4916 556 820 8000
11,0 123 252 1957 123 252 1957 300 426 3000 387 517 3780 506 541 5142 622 890 9010
12,0 132 276 2070 132 276 2070 340 452 3160 439 565 3960 560 590 5368 689 960 10020
13,0 139 301 2167 139 301 2167 372 476 3324 482 607 4102 602 655 5820 732 1042 10535
14,0 147 327 2265 147 327 2265 405 500 3488 526 650 4244 645 720 6272 776 1125 11050
15,0 154 349 2341 154 349 2341 442 526 3624 548 697 4402 683 760 6481 838 1202 11525
16,0 162 372 2418 162 372 2418 480 552 3760 570 745 4560 721 800 6690 900 1280 12000
17,0 169 396 2521 169 396 2521 520 572 3890 610 832 4750 796 883 6945 970 1360 12330
18,0 177 420 2625 177 420 2625 560 592 4020 650 920 4940 872 967 7200 1040 1440 12660
20,0 192 465 2829 192 465 2829 640 644 4360 725 1016 5076 956 1180 7740 1180 1600 13316
22,0 510 3036 510 3036 696 4652 1112 5092 1310 8216 1772 13976
24,0 544 3190 544 3190 750 4808 1184 5416 1415 8598 1896 14560
25,0 579 3345 579 3345 805 4964 1256 5740 1520 8980 2020 15144

CAPACITE DE DECHARGE

R1 x R2
DN1 x R2

1 1/2" x 1 1/2"
40 x 1 1/2"

2" x 2"
50 x 2"

2 1/2" x 2 1/2"
65 x 2 1/2"

3" x 3"
80 x 3"

4" x 4"
100 x 4"

d0 38,2 45,2 60,2 75,2 95,2

780,4 1157,6 2155,6 3161,4 5452,1

p
[bar]

PRESSION DE 
DECLENCHEMENT 

EN bar I II III I II III I II III I II III I II III
0,5 104 176 1930 146 225 2898 188 272 4130 272 335 5201 484 656 6472
1,0 157 266 2758 220 339 4140 284 410 5900 410 505 7430 729 987 9247
1,5 176 310 3242 250 385 4628 318 458 6765 455 557 8307 850 1050 10141
2,0 196 353 3727 280 430 5117 351 507 7630 500 609 9184 972 1113 11035
2,5 234 391 4148 308 475 5540 385 565 8490 554 705 9992 1087 1202 11320
3,0 273 430 4570 336 521 5964 419 623 9350 609 802 10800 1203 1292 11604
3,5 308 463 4931 375 586 6788 454 686 11315 667 861 12453 1326 1376 13742
4,0 343 497 5292 415 652 7612 490 749 13280 725 920 14107 1449 1460 15880
4,5 364 557 5941 444 709 9134 532 809 14685 786 1024 15610 1567 1586 17756
5,0 385 618 6591 473 766 10656 575 870 16090 847 1128 17113 1686 1712 19632
5,5 406 679 7240 502 823 12178 617 931 17495 908 1232 18616 1804 1838 21508
6,0 427 740 7890 532 880 13700 660 992 18900 969 1336 20120 1923 1964 23384
6,5 452 786 8224 570 919 14687 681 1030 19338 1027 1420 20852 2042 2056 23910
7,0 478 832 8559 609 958 15674 702 1068 19776 1086 1504 21585 2161 2148 24437
7,5 503 878 8893 648 997 16661 723 1106 20214 1144 1588 22317 2280 2240 24963
8,0 529 925 9228 687 1036 17648 744 1145 20653 1203 1672 23050 2400 2332 25490
9,0 564 1014 10958 711 1106 19539 802 1215 22812 1327 1854 24373 2641 2414 26081

10,0 600 1104 12688 735 1176 21430 860 1285 24972 1452 2036 25696 2883 2496 26672
11,0 675 1188 13374 807 1258 22365 923 1388 25311 1576 2213 25968 3121 2714 27464
12,0 750 1272 14060 879 1340 23300 987 1492 25650 1700 2390 26240 3360 2932 28256
13,0 806 1358 14715 957 1430 24070 1056 1586 26525 1822 2577 27305 3601 3144 29108
14,0 862 1445 15370 1036 1520 24840 1125 1680 27400 1944 2765 28370 3843 3356 29960
15,0 957 1530 16310 1104 1615 25684 1190 1836 27915 2076 2948 29033 4086 3604 30950
16,0 1052 1615 17250 1172 1710 26528 1256 1992 28430 2209 3132 29697 4329 3852 31940
17,0 1124 1703 17945 1251 1877 27300 1374 2186 29575 2325 3294 31032 4566 4222 32592
18,0 1196 1792 18640 1330 2045 28072 1493 2380 30720 2442 3456 32368 4803 4592 33244
20,0 1292 1995 20230 1452 2385 29870 1590 2512 32456 2685 3812 33030 5295 5162 34936
22,0 2232 21968 2556 31296 2952 35200 4156 36616 5750 38120
24,0 2374 22090 2766 32590 3188 38088 4404 42400 6103 46320
25,0 2516 22212 2976 33885 3424 40976 4652 48184 6456 54520

I
II
III

- Vapeur saturée en kg/h.
- Air à 0°C et 1,013 bar en [Nm3/h].
- Eau à 20°C en l/h.

VA =  Débit d’eau selon tableau.
VL =  Débit du liquide.
	        =  Densité de l’eau à 20°C.
	               (      =998 kg/m³)
	       =  Densité du liquide.

A

A

L
VA  Ó  VA = VL ••

A

L

L

A

Pour les liquides peu visqueux autres que l’eau à 20°C appliquer:

VL =

%    p

1,28

1,26

1,24

1,22

1,20

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00
5 10 15 20 25

SURPRESSION EN %

Facteurs de surpression
Multiplier la capacité de décharge ob-
tenue sur les tableaux par le facteur 
de correction pour obtenir la capacité 
de décharge à la surpression désirée.

 AIRE
 VAPEUR SATUREE 

EAU

Calculé et mesurage d’après “DIN-A4-109268/69/70”

        π  •  d02
A0= ——— - S
           4

        π  •  d02
A0 = ——— - S
           4

         π  • d02
A0 = ——— - S
             4

         π  • d02
A0 = ——— - S
             4



TABLE DE REINSEIGNEMENT POUR LE
CALCUL DE SOUPAPE DE SÛRETÉ
Calculé d’après ISO-4126-1:2004 ”Soupape de sûreté” 1)

Client:

Thème:

Feuille:                                                    	De:

1 Consultation / Offre / Commande

2 N°.  de position

3 N°.  d’unités

4 Règlement

5

C
O

N
D

IT
IO

N
S

 D
E

 S
E

R
V

IC
E

Fluide

6 Temperature de calcul                                      °C

7 Etat au mom. de la decharge      l = liquide, v = vapeur, g = gaz l  v  g l  v  g l  v  g

8 Masse molléculaire                                      kg/kmol

9 Exposant adiabatique    æ Coef. de compressib.   Z

10 Densité au moment de la decharge                kg/m³

11 Coefficients           y max   χ

12 Viscosité                    cSt   cPs

13 Pression de travail  abs.                                           bar

14 Pression de déclenchement      abs.                                     bar

15
Contre-pression externe  abs.

                       constante variable                  bar

16 Pression d’étalonnage  abs.                                bar

17 Capacité de

decharge

Necessaire:  kg/h,  Nm³/h,  l/h

18 Possible: 1)  Kg/h,  Nm³/h,  l/h

19

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 D

E
 L

A
 S

O
U

P
A

P
E

Ouverture:  Totale instant. / Normale / Progressive

20 Type fabricant

21

Matériaux

Corps

22 Siège

23 Obturateur

24 Ressort

25 Joint

26 Actionnement manuel de decharge	   oui / non

27 Cloche                                          Fermée / Ouverte

28 Soufflet                                                       oui / non

29 Corps avec drainage                                  oui / non

30 Diamètre minim. de passage de fluide     d0              mm

31 Secction transversale minim.

de passage de fluide     A0

Nécessaire    A0       mm2 

32 Choisie          A0       mm2

33 Coefficiente de decharge concédé                      ad

34

C
O

N
N

E
X

IO
N

S

Entrée / Sortie
DN

Bride                             mm

35 Filetage                     pouce

36 Extrémités a souder

37 PN                                     bar

38 Forme des surfaces de joint (DIN-2526)

39

O
B

S
E

R
V

A
-

T
IO

N
S

Poids par unité                                             env. Kg

40

41

42

43

R
E

C
E

P
-

TI
O

N

Certificat selon      EN-10204 2.2

44 Certificat selon      EN-10204 3.2

45

Date:

Dèpartement:

Nom:

Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fondée en 1914


