
Thermostatisch 
kondensatableiter

Modell 143
Modell 144

Anschluß mit Gewinde
Anschluß mit Flansch
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IZum Abziehen von Dampfkondensat.

Einsetzbar in Dampfleitungen, Wärmetauschern,... für die chemische 
und petrochemische Industrie,... usw.

Eigenschaften
—.Nach ihrer Verschleiß-, Temperatur- und Korrosionsfestigkeit sorg-

fältig ausgewählte Materialien.
— Einfache Bauweise. Ein einziges bewegliches Teil gewährleistet 

zusammen mit den sehr korrosionsfesten Bimetallen einen mini-
malen Wartungsaufwand.

— Leichter Einbau in jeglicher Stellung möglich, vorzugsweise waa-
gerecht.

— Kompakt, robust. Geringes Gewicht und geringe Größe erleichtern 
die Lagerung.

— So konstruiert, daß eine Regelung des Ableiters je nach im Ein-
zelfall erforderlichen Kapazitäten möglich ist und Überdimensio-
nierungen vermieden werden.

— Große Abfuhrkapazität.
— Der Ableiter dient auch als Entlüfter und Rückschlagventil.
—.Präzises Öffnen und Schließen, wodurch Dampfverluste vermie-

den werden.
— Geräuscharm.
— Untrennbare Bimetalle aus einem Stück mit Seiten mit unterschied-

licher Ausdehnung, die eine hohe Betriebssensibilität ermöglichen.
—.Unerschütterlich bei Schwingungen, Druckstößen, Heißdampaf, 

korrosivem Kondensat, Frost usw.
— Großflächiger Filter zum Schutz der Schließbereiche.
— Behandelte, geschliffene, geläppte und polierte Schließflächen, 

wodurch ein hoher Dichtheitsgrad erzielt wird, der die Anforderun-
gen nach EN 12266-1.

— Alle Ableiter werden strengen Tests und Prüfungen unterzogen.
— Jeder Bestandteil wird numeriert, registriert und kontrolliert. Auf 

Anfrage werden dem Ableiter Bescheinigungen über Materialien, 
Güsse, Prüfungen und Leistungen beigelegt.

WICHTIG
Auf Anfrage:
— Andere Anschlüsse.
— Typ BP und MP mit externem Einstellmechanismus unter Be-

triebsbedingungen.

Modell 143

Modell 144

AP

BP MP

(1) Typ AP aus Kohlenstoffstahl (EN-1.5415).
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TEIL NR. TEIL
WERKSTOFF

KOHLENSTOFFSTAHL

1 Körper Kohlenstoffstahl (EN-1.0460) (1)

2 Deckel Kohlenstoffstahl (EN-1.0460) (1)

3 Sitz Rostfreier Stahl (EN-1.4305)

4 Verschluß Rostfreier Stahl (EN-1.4305)

5 Bimetall RGR

6 Dichtung Graphit

7 Dichtung Kupfer

8 Filter Rostfreier Stahl (EN-1.4301)

9 Schraube Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

10 Mutter Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

11 Scheibe Kohlenstoffstahl (EN-1.1141)

12 Scheibe Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

13 Flansch Kohlenstoffstahl (EN-1.0460)

14 Platte Rostfreier Stahl (EN-1.4301)

TIPO
BP MP AP

NIEDERDRUCK MITTELDRUCK HOCHDRUCK

R 1/2" und 3/4" 1/2" und 3/4" 1/2" bis 1"

DN 15 bis 25 15 bis 25 15 bis 25

PN 40 40 100
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BP 

PN-40
MAX.DRUCK IN bar 17 17 17 17

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 400

150#
MAX.DRUCK IN bar 17 15,8 12,1 6,5

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 400

300#
MAX.DRUCK IN bar 17 17 17 17

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 400

MP

PN-40
MAX.DRUCK IN bar 23 23 23 23

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 400

150#
MAX.DRUCK IN bar 19,2 15,8 12,1 6,5

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 400

300#
MAX.DRUCK IN bar 23 23 23 23

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 400

AP

PN-100
MAX.DRUCK IN bar 80 80 76,1 32,8

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 450

600#
MAX.DRUCK IN bar 80 80 76,1 32,8

HÖCHSTTEMPERATUR IN °C 50 150 250 450



TYP NIEDERDRUCK BP MITTELDRUCK MP HOCHDRUCK AP
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R 1/2" 3/4" — — — 1/2" 3/4" — — — 1/2" 3/4" 1" — — —

ANSCHLUSS
Zylindrisches Whitworth-Gas-Innengewinde ISO 228/1 (DIN-259)

Gewinde NPT ANSI/ASME B1.20.1   Extreme um zu schweißen SW ASME B16.11

DN — — 15 20 25 — — 15 20 25 — — — 15 20 25

ANSCHLUSS

Flansch PN-40 EN-1092-1
Flansch PN-100 EN-1092-1

Flansch Klasse 600 lbs ASME/ANSI B1 6.5
Flansch Klasse 150 lbs ASME/ANSI B1 6.5

Flansch Klasse 300 lbs ASME/ANSI B1 6.5

H 56 56 56 56 56 115 115 115 115 115 120 120 120 120 120 120

H1 91 91 91 91 91 165 165 165 165 165 210 210 210 210 210 210

h 24 24 — — — 26 26 — — — 25 25 25 — — —

L1 — — 150 150 160 — — 150 150 160 — — — 230 230 230

L2 90 90 — — — 110 (1) 110 (1) — — — 160 160 160 — — —

D — — 95 105 115 — — 95 105 115 — — — 105 130 140

K — — 65 75 85 — — 65 75 85 — — — 75 90 100

I — — 14 14 14 — — 14 14 14 — — — 14 18 18

b — — 16 18 18 — — 16 18 18 — — — 20 22 24

ANZAHL BOHRUNGEN — — 4 4 4 — — 4 4 4 — — — 4 4 4

GEWICHT IN kgs. 1,60 1,50 3,00 3,50 4,00 — — 3,00 3,50 4,00 6,00 6,00 6,00 9,00 10,0 11,00
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GAS 143.8024 143.8344 — — — 143.802411 143.834411 — — — 143.0024 143.0344 143.0104 — — —

NPT 143.80241 143.83441 — — — 143.802412 143.834412 — — — 143.00241 143.03441 143.01041 — — —

SW 143.80242 143.83442 — — — 143.802413 143.834413 — — — 143.00242 143.03442 143.01042 — — —
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PN-40 — — 144.8024 144.8344 144.8104 — — 144.802411 144.834411 144.810411 — — — — — —

PN-100 — — — — — — — — — — — — — 144.0024 144.0344 144.0104

150 lbs — — 144.80241 144.83441 144.81041 — — 144.802412 144.834412 144.810412 — — — — — —

300 lbs — — 144.80242 144.83442 144.81042 — — 144.802413 144.834413 144.810413 — — — — — —

600 lbs —    —    —      —    —    —    —    —    —    —    —    —    —    144.00241    144.03441    144.01041    

Unverbindliche Informationsbroschüre, unterliegt unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

1914 gegründet

BP MP AP

Funktionsweise

Ein Ableiter funktioniert auf der Grundlage des Prinzips der säulenförmigen Kombination von doppelseitigen 
Metallscheiben aus einem einzigen Bimetall, mit einem anderen Ausdehnungskoeffizienten auf jeder Seite.

Die Bimetalle werden paarweise aufgeschichtet, wobei die Seiten mit gleichem Koeffizient (Seiten ohne Kerben) 
einander gegenübergelegt werden.

Bei Eintsatz von Kaltwasser bleiben die Bimetalle flach. Bei immer höherer Temperatur verformen sie sich 
konvex und verschieben den Verschluß gegen den Sitz. Stärkste Konvexität und damit ein vollkommen dichtes 
Schließen wird unmittelbar beim Durchgang des Dampfkondensats erzielt.

Es ist zu beachten, daß der Abstand zwischen Verschluß und Sitz im kalten Zustand die Betriebsdurchflußmen-
ge bestimmt.
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