Caracteristiques

Entierement en Acier inoxydable (EN-1.4401).

Finition: Grenaillage.

IMPORTANT
Sur demande:
— Acier inoxydable (EN-1.4571).
(EN-1.4301), etc.
— Recouvertes d’Epoxy, PTFE (Téflon), Nickel chimique, Poli brillant, etc.



FLOTTEURS SUPPORT |TUBE TEMPERATURE DE SERVICE °C I\AP/(\))%J%SAE\IES CODE
dxL R K T 20 50 100 150 200 ; LEAU (Kp) 2008 —

M4® [ 10 0,015 152.0012
@ 40 x 50 20,0 18,0 15,5 14,0 12,5
= = 0,012 152.0022

19,0 17,1 14,8 13,3 11,9 152.0032
M6 0,122
22,0 20,0 17,2 15,0 13,5 152.00321

19,0 17,1 14,8 13,3 11,9 bl 152.0042
22,0 20,0 17,2 15,0 13,5 ' 152.00421

@60 x 120

CYLINDRIQUES

d
J 60 38,0 34,2 29,6 26,6 23,9 0,025 152.0052
990 25,0 22,5 19,5 17,5 15,7 0,194 152.0062
@105 21,9 19,7 17,1 15,4 13,8 0,340 152.0172
@110 20,0 18,0 15,6 14,0 12,6 0,434 152.0072
@150 15,0 13,5 11,7 10,5 9,4 1,220 152.0082
@ 200 13,5 12,2 10,5 9,4 8,5 3,340 152.0092
@ 300 8,5 7,7 6,6 5,9 12,280 152.0102
dxH

SPHERIQUES

0,380 152.0112
0,370 152.0122

@200 x 80 @ 206 M10 4,3 3,9 3,3 3,0 0,954 152.0132
@ 250 x 95 @ 256 3,2 2,7 2,4 2,160 152.0142

@300x 115 @ 307 Vi 3,3 2,9 2,5 2,3 3,700 152.0152
@350 x 130 & 356 2,8 2,5 2,1 1,9 6,300 152.0162

@ 150 x 60 @ 156 5,8 52 4,5 4,0

CYLINDRIQUES SPHERIQUES PLATS
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SCHEMA

* Ces flotteurs sont fournis recouverts d’Epoxy.
— Pression maximum de service en bar, par effets de la corrosion, a I'intérieur d’un récipient.
Si la corrosion est plus grande que 0,1 mm. nous conseillons de changer le flotteur.
M Vis male.

industrial,

Fondée en 1914

www.vycindustrial.com
iy Avenc del Davi, 22 Pol. Ind. Can Petit 0822
P e () 1349373576 90 5119 (@ info@vyei
]




