
Filtre en Y

Modèlle 191
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N°. PIECE PIECE MATERIAUX

1 Corps Acier inoxydable (EN-1.4408)

2 Tamis Acier inoxydable (EN-1.4401)

3 Joint PTFE (Teflon)

4 Bouchon Acier inoxydable (EN-1.4408)

R 1/4" à 2" (GAS, NPT, SW)

PN 40

CONDITIONS
DE SERVICE

PRESSION EN bar 40 38,1 31,8
TEMP.MAX.EN ºC 50 100 180
TEMP.MIN.EN ºC -20
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Il permet le filtrage et l’accumulation des particules solides en suspension, entraînées par les fluides, en vue de leur 
élimination ultérieure. Nous protégeons ainsi et nous évitons les dommages collatéraux sur des équipements de com-
mande et de régulation en aval du filtre. 

Pour travailler avec de la vapeur d’eau, de l’eau chaude et surchauffée, de l’huile thermique, de l’eau de procédé, des gaz, 
du glycol, de l’air comprimé, des fluides neutres, etc.
Applicable dans les industries de procédé, la construction navale, les systèmes de climatisation, les installations et les 
systèmes avec de l’huile thermique, les installations de vide, etc. Conformément aux exigences de la directive 2014/68/EU. 

Caractéristiques
— La conception et le concept respectent l’environnement.
— Matériaux minutieusement sélectionnés pour leur résistance à l’usure, à la température et à la corrosion. 
— Le filtre ne contient ni silicone ni amiante.
— Simplicité de construction. 
— Montage en vertical descendant ou horizontal avec le couvercle sur la zone inférieure. Facile à installer. 
— Conception intérieure du corps conçu pour apporter un profil de flux favorable. Ce qui garantit une perte de charge 

très faible.  
— Long cycle de vie avec une efficacité opérationnelle élevée.  
—-Bouchon fileté qui facilitent le drainage, l’entretien et le nettoyage du tamis. Entretien quasi inexistant.
— Chaque filtre est rigoureusement testé et vérifié.
— Tous les composants sont numérotés, enregistrés et contrôlés. Sur demande préalable, le filtre sera accompagné de 

certifications de matériaux, coulées, essais et rendements, ainsi que le manuel d’utilisation conformément au P.E.D. 
2014/68/EU.

IMPORTANT
Nous recommandons, le cas échéant, d’utiliser des housses d’isolation thermique et acoustique Modèle 008.
Sur demande :
—.Possibilité de fabrication dans d’autres types de matériaux, pour des conditions spéciales de travail (températures 

élevées, fluides, etc.).
—.Autres connexions.
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RACCORDS

Femelle Filetage Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259)

Filetage NPT ASME B1.20.1

Embouts à souder SW ASME-B16.11

L 56 56 65 75 90 110 120 140

H 37,8 37,8 44,7 52,1 65,7 70 79,5 95,5

d 11 11 15 20 25 32 38 48

Øa 1

b 1

TAILLE DES TAMIS 1

POIDS EN kgs. ACIER INOXYDABLE 0,17 0,17 0,17 0,30 0,40 0,65 0,85 1,20

CODE
ACIER 

INOXYDABLE
2301-191.

GAS 8042 8382 8022 8342 8102 8142 8122 8202

NPT 80421 83821 80221 83421 81021 81421 81221 82021

SW 80422 83822 80222 83422 81022 81422 81222 82022

B-B ( 1.8 )

B

B

L

H

H

d

L

R

COEFFICIENT DE DÉBIT
EN 60534-2-3
 Eau à 20ºC

R
Kvs                                                          

m3/h                                    
∆P= 1 bar

1/4” 1,50

3/8” 2,90

1/2” 3,40

3/4” 6,70

1” 9,80

1 1/4” 15,00

1 1/2” 26,70

2” 35,50

Détail du tamis

Exemples d’installation

Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fondée en 1914


