
Zur Ableitung der Kondensate von Sattdampf oder überhit-
ztem Dampf bei niedrigem Druck.
 
Einsatzbereiche: Dampfrohrleitungen, Wärmetauscher, 
Anlagen mit automatischer Temperatursteuerung usw., in 
der chemischen und petrochemischen Industrie etc.

Eigenschaften
—..Funktioniert durch die Bewegung eines Glockenschwimmers 

aufgrund des Dichteunterschieds zwischen Kondensat und Dam-
pf. Bei Vorliegen von Kondensat sinkt der Glockenschwimmer, 
der Verschluss löst sich aus dem Sitz und ermöglicht den Ablauf 
des Kondensats. Bei Eintritt von Dampf steigt der Glockens-
chwimmer nach oben, blockiert den Verschluss und gewährleis-
tet eine kondensatfreie Leitung.  Dieser Vorgang wiederholt sich 
zyklisch, wodurch angesammelte Luft und Kondensate automa-
tisch beseitigt werden.	

—..Die verwendeten Materialien wurden sorgfältig auf Verschleiß-, 
Temperatur- und Korrosionsfestigkeit geprüft.

—..Die Bauart ist einfach.
—..Lange Lebensdauer und hohe Wirksamkeit im Betrieb.
—..Praktisch wartungsfrei.
—..Dieses Teil ist kompakt und robust, geringe Größe und Gewicht 

sorgen für eine problemlose Aufbewahrung.	
—..Ideal für mittlere und hohe Kondensatablasskapazitäten.
—..Außergewöhnliche Leistung bei diskontinuierlichen Ablassvor-

gängen
—..Der Ablassvorgang erfolgt bei Dampftemperatur; damit ist eine 

maximale Wärmeübertragung gewährleistet.	
—..Ein präzises Öffnen und Schließen vermeidet Dampfverluste.
—..Am Typenschild sind die Installations- und Betriebsbedingungen 

angegeben.
—..Montage ausschließlich vertikal und unter Berücksichtigung der 

vom Pfeil angezeigten Fließrichtung.
—..Geräuscharmer Betrieb.
—..Die Vorrichtung arbeitet unbeeindruckt von Vibrationen, Druc-

kstößen, überhitztem Dampf, beißendem Kondensat, Vereisung 
usw.

—..Gegendruck und Schwankungen der Kondensattemperatur 
beeinträchtigen die Funktion nicht.

—..Die Verschlussoberflächen sind behandelt, geschliffen, geläppt 
und poliert. Damit erzielt das Bauteil eine Dichtheit, die sogar die 
Vorgaben der EN 12266-1 übertrifft.	  

—..Alle Ableiter sind streng getestet und geprüft.	
—..Alle Komponenten sind nummeriert, registriert und kontrolliert. 

Auf Wunsch liefern wir die Ableiter mit Zertifikaten über Materia-
lien, Guss, Tests und Leistungsdaten.

WICHTIGER HINWEIS
Wir empfehlen bei Bedarf die Verwendung von Textilmans-
chetten mit Wärme und Schalldämmung Modell 008.
Auf Wunsch:
—  Für besondere Betriebsbedingungen (hohe Temperaturen, Fluide usw.) ist die Herstellung auch in anderen Materialien möglich.

Glockenschwimmer-
Kondensatableiter

Modell 343

R1 1/2" 3/4" 1"

ANSCHLÜSSE
Withworth-Innengewinde für Gas, zylindrisch, ISO 228/1 (DIN-259)

Gewinde NPT ANSI/ASME B1.20.1   
H 73 97 142

H1 150 210 284
h 87 109 119
L 130 130 180

øB 100 100 160

GEWICHT IN kgs. 3,20 3,80 9,20

MAXIMALER 
DIFFERENZDRUCK in bar

11,00 8,50 4,00 12,50 8,50 4,00 14,00 8,50 4,00

CODE 2108 –
GAS 343.50261 343.50262 343.50263 343.53461 343.53462 343.53463 343.51061 343.51062 343.51063

NPT 343.502611 343.502621 343.502631 343.534611 343.534621 343.534631 343.510611 343.510621 343.510631
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TEIL NR. TEIL WERKSTOFF

1 Gehäuse Perlitischer Grauguss (EN-5.1301)
2 Deckel Perlitischer Grauguss (EN-5.1301)

3,10 Dichtung Klingerit-Pappkarton
4 Schraube Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)
5 Platte Edelstahl (EN-1.4301)
6 Niet Kohlenstoffstahl (EN-1.1141)

7,9 Stopfen Kohlenstoffstahl (EN-1.1181)
8 Dichtung Kupfer

11 Filter Edelstahl (EN-1.4301)
12 Glocke Edelstahl (EN-1.4301)
13 Arm Edelstahl (EN-1.4301)
14 Hebel Edelstahl (EN-1.4301)
15 Verstärkung Edelstahl (EN-1.4301)
16 Verschluss Edelstahl (EN-1,4028)
17 Stift Edelstahl (EN-1.4301)
18 Führung Edelstahl (EN-1.4301)
19 Halterung Edelstahl (EN-1.4301)
20 Schraube Edelstahl (EN-1.4301)
21 Sitz/Basis Edelstahl (EN-1.4028)
22 Hülse Edelstahl (EN-1.4301)

R1 1/2" bis 1" (GAS, NPT)
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N ZULÄSSIGER HÖCHSTDRUCK in bar 16

ZULÄSSIGE HÖCHSTTEMPERATUR in ºC 220

MAXIMAL ZULÄSSIGER GEGENDRUCK AM
AUSTRITT IN BEZUG ZUM EINTRITTSDRUCK

90%

MINDEST-DIFFERENZDRUCK IN bar 0,1

KONDENSATABLASSKAPAZITÄT IN kg/h

R1
MAXIMALER 

DIFFERENZDRUCK
 in bar

DIFFERENZDRUCK in bar

0,5 1 2 3 4 5 6 7 8,5 10 11 12,5 14

1/2"
11 40 80 125 140 180 190 210 225 245 260 280
8,5 65 115 180 215 250 265 280 290 300
4 110 160 210 250 280

3/4"
12,5 65 115 180 215 250 270 290 310 330 360 375 390
8,5 120 180 250 290 330 360 380 400 430
4 160 225 310 350 410

1"
14 65 125 200 265 310 340 385 420 450 485 500 530 565
8,5 190 330 490 600 660 725 785 830 860
4 265 430 640 800 890

Sicherheitsfaktor

Zum Zeitpunkt des Ablassvorgangs entspricht die Kondensattemperatur der Dampftemperatur, 
weshalb die tatsächliche Kapazität des Kondensatableiters unter dem in der Kapazitätstabelle 
angegebenen Kondensatstrom liegt. Daher ist auf die erwünschte Ableitungskapazität ein 
Sicherheitsfaktor anzuwenden.

Auswahlanleitung

Wählen Sie die erste Ableitergröße aus, die bei Betriebsdifferenzdruck die erforderliche 
Ablasskapazität multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor von 2 bis 3 einschließt.
Beispiel: Eintrittsdruck: 4 bar. Gegendruck: 1 bar. Erforderliche Ablasskapazität: 150 kg/h. 
Sicherheitsfaktor: 2. Gewählte Ablasskapazität: 300 kg/h (2x150 kg/h).

Zu wählen ist das Mod. 343 mit 3/4" für einen maximalen Differenzdruck von 4 bar.	

ANWENDUNGSBEREICH

SICHERHEITSFAKTOR

Druck

Konstant Variabel 

Erhitzungsprozesse 2 3

Kondensatsammler 1,5 1,5

Dampfleitungen 1,5 1,5

Unverbindliche Informationsbroschüre, unterliegt unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

1914 gegründet


