
Las válvulas de seguridad con dispositivo  de descarga contro-
lada  CSPRS se utilizan, principalmente, donde las válvulas con-
vencionales de acción directa por resorte no pueden garantizar 
los márgenes de apertura y cierre que exigen unas condiciones 

El objetivo es asistir con carga al cierre para que la válvula perma-
nezca completamente estanca hasta alcanzar la presión de dispa-
ro y/ó  accionar con carga a la apertura. Una vez evacúa de acuer-
do a un ajuste previo, asistir con carga al cierre, para conseguir de 
nuevo el cierre con la estanqueidad deseada.

Con ello conseguimos:

- Estabilizar el funcionamiento en aplicaciones críticas de una o
varias válvulas.

- -
rativa.

- Mejora la histéresis apertura cierre.
- Posibilidad de reducir las pérdidas de producto y minimizarlas en

el supuesto de trabajar con varias válvulas a presiones escalo-
nadas, si las condiciones lo permiten.

- Incrementar la presión de trabajo del sistema hasta el 99,9%
de la presión de disparo.

El dispositivo de descarga controlada CSPRS es aplicable a cual-
quier válvula de seguridad del mercado.

Mod. 004

Dispositivo de descarga controlada CSPRS

Seguridad
EN/ASME

Conexión:
DN: 

Garras mecánicas de sujección
8 a 125

Mod.000 EN  ASME/ANSI  ASME/FNPT
ASME/MNPT  ASME/SW ….otras a convenir

Banco de pruebas
para válvulas de seguridad

Banco de pruebas óptimo para revisiones periódicas 
y tarado o retarado de válvulas de seguridad. Idóneo 
para distribuidores, empresas de mantenimiento o con 
mantenimiento propio.

de apertura Ps y la de cierre Pc, acorde a las exigen-
cias normalizadas. 

Diseño de acuerdo con los requisitos de la directiva 
de máquinas 2006/427/CE y la directiva de equipos a 

+15ºC a +30ºC 200,00 bar Aire/Nitrógeno


