
Les soupapes de sûreté à décharge contrôlée CSPRS sont 
essentiellement utilisées dans les cas où les soupapes 

garantir les marges d’ouverture et de fermeture exigées par les 

L’objectif est d’appliquer une charge de fermeture à la soupape 
pour qu’elle demeure complètement étanche jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la pression de tarage et/ou qu’une charge d’ouverture 
soit appliquée. Une fois l’évacuation réalisée et selon un réglage 

se ferme à nouveau avec l’étanchéité voulue. 

Ce dispositif permet de:

- stabiliser le fonctionnement d’une ou plusieurs soupapes dans des 
applications critiques ;

-
opérationnelle ;

- améliorer l’hystérésis ouverture/fermeture ;
- réduire et minimiser les pertes de produit quand plusieurs

soupapes fonctionnent à des pressions échelonnées, si les 
conditions le permettent ;

- augmenter la pression de service du système jusqu’à atteindre
99,9 % de la pression de tarage.

Le dispositif à décharge contrôlée CSPRS convient à toutes les 
soupapes de sûreté vendues dans le commerce, notamment aux 
modèles VYC Mod. 485, 486, 494, 495 et 496.

Mod. 004

Dispositif à décharge
contrôlée CSPRS

Sûreté
EN/ASME

Connexion:
DN: 

Griffes mécaniques de serrage
8 à 125

Mod.000 EN  ASME/ANSI  ASME/FNPT
ASME/MNPT  ASME/SW ….autres a convenir

Banc d'essai pour soupapes de sécurité

Banc d'essai optimum pour révisions périodiques 
et tarage et retarage de soupapes de sécurité. Idéal 
pour des distributeurs, entreprises de maintenance ou 
maintenance propre.

Il permet d'ajuster, d'essayer et/ou de vérifier à 
froid (en simulant les conditions de service) des 
soupapes de sécurité à la pression d'essai (réglage) 
Pe, en contrastant la pression d'ouverture Ps et 
celle de fermeture Pc, conformément aux exigences 
normalisées. 

Conception conformément aux exigences de la 
directive des machines 2006/42/CE et la directive 
d'équipements sous pression (2014/68/EU).

+15ºC à +30ºC 200,00 bar Aire/Azote


