
Selon la version

+500ºC Vapeur/Gaz/Liquide

Mod. 008 EN ASME/ANSI

Connexion:

Matériel:

Les housses textiles d'isolation thermique et 
acoustique VYC sont conçues et fabriquées 
sur mesure pour nos vannes, mais nous pou-
vons les ajuster à toute autre vanne ou ins-
tallation du marché. Nous vous rappelons que 
seuls nos produits d'origine vous apporteront 
la garantie maximale.

Fibre de verre avec revêtement extérieur en 
silicone.

Elles facilitent la réduction de la perte de chaleur, la pro-
tection contre le gel et les intempéries, l'atténuation du 
bruit, la prévention en matière de sécurité profession-
nelle,…etc.

Housses textiles d'isolation 

thermique et acoustique    

Contrôle-Régulation

Mod. 248 EN ASME/ANSI

Connexion:
DN: 

Matériel:

Bride x Bride 
15 à 200

Fonte nodulaire. PN-16
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
MétalliqueFermeture:

Robinet a soupape d’arrêt à soufflet, sans entretien, 
conçu avec un axe externe et un support de guidage 
pour éviter les émissions atmosphériques des 
soupapes conventionnelles.

Selon la version

-40 à +400ºC Vapeur/Gaz/Liquide40,00 bar

Robinet a soupape d’arrêt à soufflet
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