
Mod. 147 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/4” a 2”

Llautó. PN-200
Acer al carboni. PN-250
Acer inoxidable. PN-250
Metàl·licTancament:

Per a líquids, gasos i vapor.
Aplicables en instal·lacions d'hidràulica, pneumàtica, calefacció,
vapor, indústries químiques, alimentàries, etc.

-60ºC +400ºC 250,00 bar Vapor/Gasos/Liquids

Segons versió

Vàlvula d'interrupció a punxó

Connexió:

R: 
Material:

Connexió:

R: 
Material:

Rosca mascle GAS
Rosca mascle NPT
1/4” a 1/2”

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/4” a 1/2”

Acer al carboni. B40
Acer inoxidable. CL300

Llautó
Acer inoxidable

Mod. 011 EN ASME/MNPT

Maniguet i femelles

Evita avaries i desajustaments en els manòmetres.
Esmorteeix els canvis bruscs de pressió o cops d'ariet 
que provoquen desajustaments en els manòmetres.
Aïlla al manòmetre de temperatures extremes, creant un 
espai d'aïllament tèrmic.
En el cas que treballi amb vapor, assegura que el manò-
metre actuï per acció de l'aigua de condensació i no 
pel vapor.

Segons versió

-60ºC a +400ºC 51,70 bar Vapor/Gasos/Liquids

Tub de sifó. Per a manòmetres

Control-Regulació


