
Connexió:
DN:

Connexió (SC):
Material:

Oscil·lació màxima de nivell:
Boia:

Núm. màxim d'interruptors:
Distancia entre

centre de brides:
Espiell (CM):

Aixeta de purga:

Brida
25
Brida amb 4 cargols M. 16x40

M.4
220 V.A.C
Aplicable a los Mod. 290, 291 i 076

120 mm.
Ø60x120
10

190 ó 250 mm.
F =Frontal. D =Dreta. I =Esquerra
Mod. 999 de 1/2” amb unió simple

Fundició gris perlítica. PN-16
Acer inoxidable. PN-16 (SC)

Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització 
automàtica, segura i fiable del nivell de líquids en: calderes de vapor, 
recipients a pressió, reescalfadors, processos, etc.

Segons versió

-60ºC a +300ºC 16,00 bar Vapor/Liquids

CC CM SC

I   F   D

Dispositiu de control automàtic
de nivell a boia 

Mod. 076 EN ASME/ANSI

Connexió:
Material:

Oscil·lació estàndard de nivell:
Boia:

Núm. màxim d'interruptors:

Connexió:
Tensión:

Connexió:

R:
Material:

Oscil·lació estàndard de nivell: 
Oscil·lació màxima de nivell:

Boia:
Núm. màxim d'interruptors:

Soport amb 2 bisos M.8 x...

Rosca mascle GAS
Rosca mascle NPT
2 1/2”

495 mm.
Ø150x60 lliscant
1

3.000 mm.
30.000 mm.
Ø60x120 lliscant
1

Acer inoxidable

Acer inoxidable - Llautó. PMS-19 bar

Mod. 291 EN ASME/MNPT

Mod. 262

Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització 
automàtica, segura i fiable del nivell de líquids en: pous, dipòsits, 
cisternes, etc.

Segons versió

-60ºC a +150ºC 19,00 bar Liquids

290 291 262

Dispositiu de control automàtic de nivell a  
de nivell a boia lliscant

Mod. 290

Dispositius 
de control de nivell

Regulador de nivell. RN-1
Regulador seguretat

de nivell mínim. RS-1

Elèctrode de nivell. EN-1
Elèctrode seguretat

de nivell mínim. ES-1

Col.lector connexió elèctrode


