
Mod. 443 EN ASME/FNPT ASME/SW

Per extreure els condensats de vapor saturat o sobreescalfat a mitjana i 
baixa pressió.
Aplicables en: canonades de vapor, màquines de planxar, bugaderies i 
tintoreries, dipòsits i recipients amb descàrrega de condensats, olles de 
cocció, esterilitzadors, bescanviadors, premses de plats múltiples, auto-
claus de vulcanització, calandres, equips reductors de pressió, etc.

Connexió:

R:
Material:

Connexió:
DN:

Material:

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/4” a 1”

Muntatge ente brides
15 a 25

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2”

Acer inoxidable. PMS-22 bar
Metàl·lic

Acer inoxidable. PMS-22 bar
Metàl·lic

Acer inoxidable. PMS-22 bar
Metàl·lic

Tancament:

Tancament:

Tancament:

+250ºC 22,00 bar Vapor

Purgador termostàtic

Mod. 444 EN ASME/ANSI

Mod. 543 EN ASME/FNPT

Segons versió

444 543443

Connexió:

R:

Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
BP 1/2” i 3/4”
MP 1/2” i 3/4”
AP 1/2” a 1”

Acer al carboni. BP. PN-40
Acer al carboni. MP. PN-40
Acer al carboni. AP. PN-100
Metàl·licTancament:

Connexió:
DN:

Material:

Brida x Brida
BP 15 a 25
MP 15 a 25
AP 15 i 25

Acer al carboni. BP. PN-40
Acer al carboni. MP. PN-40
Acer al carboni. AP. PN-100
Metàl·licTancament:

Mod. 144 EN ASME/ANSI

Per extreure els condensats de vapor.
Aplicables en: canonades de vapor, bescanvia-
dors de calor,...per a indústria química, petro-
química,... etc.

Segons versió

Purgador bimetàl.lic

143 144

+450ºC 80,00 bar Vapor

Mod. 143 EN 
ASME/FNPT ASME/SW

Termostàtics
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