
Mod. 343 EN
ASME/FNPT

Per extreure els condensats de vapor saturat o so-
breescalfat a baixa pressió.
Aplicables en: canonades de vapor (especialment en 

petroli, assecadors industrials, calefacció, processos 
industrials, premses, dipòsits,... en indústria química, 
petroquímica,... etc.

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2” a 1”

Fundició gris perlítica. 
PN-16
Metàl·licTancament:

+220ºC 16,00 bar Vapor

Purgador a cubeta invertida

Segons versió

Purgadors

Mod. 241 EN ASME/FNPT

Per extreure els condensats de vapor saturat o sobre-
escalfat a mitjana i baixa pressió.
Aplicables en: canonades de vapor, bescanviadors de 
calor, plantes de control automàtic de temperatura,... 
en indústria química, petroquímica,... etc.

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2” a 1”

Fundició gris perlítica. PMS-14 bar
Metàl·licTancament:

Purgador a boia tancada

241 243 244

Mod. 243 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 244 EN ASME/ANSI

Segons versió

+220ºC Vapor14,00 bar

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/2” a 1”, 1 1/2” i 2”

Acer al carboni. PMS-14 bar
Metàl·licTancament:

Connexió:
DN:

Material:

Brida x Brida
15 a 25, 40 i 50

Acer al carboni. PMS-14 bar
Metàl·licTancament:

Mecànics


