
Segons versió

+500ºC Vapor/Gasos/Liquids

Mod. 008 EN ASME/ANSI

Connexió:

Material:

Les jaquetes tèxtils d'aïllament tèrmic i acústic 
VYC estan dissenyades i fabricades a mesura 
per a les nostres vàlvules, però tenim capa-
citat d'ajustar-les a qualsevol altra vàlvula o 

�
els nostres productes originals li brindaran la 
màxima garantia.

Fibra de vidre amb recobriment de silicona

Faciliten la reducció de la pèrdua de calor, la protec-
ció contra gelades i inclemències meteorològiques, 
l'atenuació del soroll, la prevenció en matèria de segu-
retat laboral, …etc.

Jaquetes tèxtils d'aïllament
tèrmic i acústic

Control-Regulació

Mod. 248 EN ASME/ANSI

Connexió:
DN: 

Material:

Brida x Brida 
15 a 200

Fundició nodular. PN-16
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·licTancament:

Vàlvula d'Interrupció amb manxa d'estanquitat, 
lliure de manteniment, dissenyada amb eix exterior i 
suporti guia evitant les emissions atmosfèriques de 
les vàlvules convencionals.

Segons versió

-40 a +400ºC Vapor/Gasos/Liquids40,00 bar

Vàlvula de interrupció
amb manxa d'estanquitat
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