
Según versión

+500ºC Vapor/Gases/Líquidos

Mod. 008 EN ASME/ANSI

Conexión:

Material:

Las chaquetas textiles de aislamiento térmico 
y acústico VYC están diseñadas y fabricadas 
a medida para nuestras válvulas, pero tene-
mos capacidad de ajustarlas a cualquier otra 
válvula o instalación del mercado. Recuerde 
que sólo nuestros productos originales le brin-
darán la máxima garantía.

Fibra de vidrio con recubrimiento de silicona

Facilitan la reducción de la pérdida de calor, la protec-
ción contra heladas e inclemencias meteorológicas, la 
atenuación del ruido, la prevención en materia de segu-
ridad laboral, …etc.

Chaquetas téxtiles de aislamiento
térmico y acústico

Control-Regulación

Mod. 248 EN ASME/ANSI

Conexión:
DN: 

Material:

Brida x Brida 
15 a 200

Fundición nodular. PN-16
Acero al carbono. PN-40
Acero inoxidable. PN-40
MetálicoCierre:

Válvula de Interrupción con fuelle de estanqueidad, 
libre de mantenimiento, diseñada con eje exterior y 
soporte guía evitando las emisiones atmosféricas de 
las válvulas convencionales.

Según versión

-40 a +400ºC Vapor/Gases/Líquidos40,00 bar

Válvula de interrupción
con fuelle de estanqueidad
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