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Mod. 285

Acero al carbono. 300 lbs

Acero inoxidable. 300 lbs 

Conexión:
NPT1 x NPT2: 

Material:

Rosca Macho NPT x Rosca Hembra NPT
1/2" x 1" a 1 1/4" x 2"

Cierre:

Según versión

-76 �F hasta +500 �F 2,90 psi a 363,00 psi Vapor/Gases/Líquidos

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio 
de presión actuando por la presión estática existente en 
la entrada de la válvula y se caracteriza por una primera 
fase de apertura progresiva y una posterior apertura total 
instantánea.

Seguridad
ASME

Válvulas de seguridad de apertura
total instantánea. (AIT)

Válvulas de seguridad de apertura
normal. (AN)

Mod. 985

AP ESEP AS

Conexión:
MNPT1 x FNPT2: 

Material:

Rosca macho NPT x Rosca hembra NPT

3/8”x1/2” y 1/2”x1/2”

Cierre:

Según versión

-76°F a +392°F 523,58 psi a 2.088,57 psi Vapor/Gases/Líquidos

Acero inox. MAWP-2088,54 psi

PTFE (Teflón)

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio 
de presión actuando por la presión estática existente en 
la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura 
total instantánea.
Diseño según código ASME sección VIII Div.1. Materiales 
acordes al código ASME sección II y ASTM. Conexiones 
siguiendo la norma ASME B1.20.1.

PTFE (Teflón)

Caucho de silicona

Fluoroelastómero (Vitón)


