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Mod. 006

récipients, et compris sous pression, soumis à des conditions 

procédés.
La qualité des voyants satisfait les plus dures exigences de 
sécurité et de garantie de l’industrie en général.

Selon la version

+300ºC 40,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

Matériel:

Vitres rondes transparentes 
Pour hublots 
d’observation

Connexion:

R: 
Matériel:

Filetage femelle GAS 
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
1/2” à 1”

Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Connexion:

R:
Matériel:

Filetage femelle GAS  
Filetage femelle NPT
Extrémités soudées SW
1/2” à 2”

Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Connexion:
DN:

Matériel:

Bride x Bride
15 à 200

Acier au carbone. PN-16. PN-40
Acier inoxydable. PN-40

Mod. 265 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 365 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 366 EN ASME/ANSI

Pour s'assurer de l'écoulement, du sens de l'écoulement et de l'état 
-

condensats et de s'assurer qu'il n'y a aucune perte de vapeur, en évi-
tant ainsi les coûts qui en résultent. Permet d'observer la viscosité, la 
turbidité et, en particulier, la couleur d'un produit lors des différentes 
phases de son processus de production. 
Applicables aux canalisations de transport de Liquide, de vapeur et 
de leurs condensats, etc. dans tout type d'industrie (chimique, pétro-

Selon la version

-60ºC à +280ºC 40,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

Contrôleur de circulation a glace

Modèle 265

Modèle 366

Modèle 365


