
Connexion:
DN1 x DN2: 

Matériel:

Bride x Bride
25x40 a 300x400

Acier au carbone
PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
Acier inoxydable
PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
MétalliqueFermeture:

Selon la version

-60ºC à +450ºC 0,20 bar à 95,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

EP AP ES CP

Mod. 696

Cette soupape fonctionne comme un régulateur auto-
matique qui décharge l'excès de pression en fonction 
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se 
caractérise par son ouverture totale instantanée.  Con-
ception conforme à la “Norme internationale ISO 4126-1 
Soupapes de sécurité”.

Connexion:
DN1 x DN2: 

Matériel:

Bride x Bride
25x32 à 400x500

Acier au carbone
PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar 
Acier inoxydable
PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar 
MétalliqueFermeture:

 

Selon la version

-60ºC à +450ºC 0,20 bar à 62,00 bar Vapeur/Gaz/Liquide

EP AP ES CP

Mod. 596

Cette soupape fonctionne comme un régulateur auto-
matique qui décharge l'excès de pression en fonction 
de la pression statique à l'entrée de la soupape. Elle se 
caractérise par son ouverture totale instantanée.
Conception conforme à la “Norme internationale ISO 
4126-1 Soupapes de sécurité”.
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