
Vakuum-Brecher

Mod. 785

Je nach Ausführung

-58ºF bis +302ºF -0,73 psi bis -5,80 psi Gase

Das Ventil arbeitet als automatischer Druckablassregler 
und verhindert die Entstehung von Vakuum in Innern 
von Anlagen oder Druckbehältern.

Anschluss:
MNPT1 x 6ØB: 

Werkstoff:

Rosca macho NPT x Admisión libre
3/8”x6ØB bis 1”x6ØB

Messing. 150 lbs
Edelstahl. 150 lbs
SilikonkautschukDichtung:

Sicherheit
EN/ASME

Während der Expansion des kompressiblen Medien 
wie Dampf oder Gas, ist einer der Hauptnachteile der 
Lärmbelästigung. Das Rauschen wird durch Öffnen 
des Ventils verursacht und entladen Sie den mit Scha-
llgeschwindigkeit bulked Flüssigkeit. Die Schalldäm-
pfer sind die große Alternative, um das Geräusch, das 
Auslassventil zu reduzieren, und lassen Sie es zulässig 
Ebenen. 

Bewerben Kraftwerke, Chemie, Petrochemie oder ähnli-
-

le, Steuerventile, .... in Leitungen und Ausrüstung, die 
Druck zusammendrückbaren Mittel, wie Dampf, Luft, 
Kohlendioxid, Helium, Methan, Stickstoff, Sauerstoff, 
andere Gase zu befördern. 

Lärmreduzierungen von über 50 dB ohne zusätzliche 
schallabsorbierende Materialien erreicht werden.

Mod.005 EN  ASME/ANSI  ASME/FNPT  ASME/
MNPT  ASME/SW ….anderen zu vereinbaren

Schalldämpfer mehrstufige
Diffusions

Anschluss:

DN:
R: 

Werkstoff:

Flansch
Aussengewinde
Innengewinde
Aussengewinde NPT
Innengewinde NPT
Schweissenden SW
Zustimmen
Zustimmen

Kohlenstoffstahl

Je nach Ausführung

+540ºC Zustimmen Dampf/Gase
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