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Selon la version

Ultrasons détecteur de fuite

Pour la détection des fuites:
- Dans les purgeurs de condensats.
- Sur l’obturation d’une vanne.

Vérification de l’usure des roulements.
Solution des problèmes mécaniques en général.
Les ultrasons sont directionnels et localisables. 
Dans un environnement bruyant, on peut éliminer 
ou bloquer les ultrasons qui présentent un effet 
de distorsion. Lors du contrôle préventif, placer 
correctement le stéthoscope, puis détecter, de 
façon audible et visuelle, les fuites pouvant exis-
ter. On peut ainsi réaliser des actions correctives, 
protéger l’environnement, faire des économies 
d’énergie, de temps et donc d’argent.

L’appareil est conforme et va au-delà des exigen-
ces de l’ASTM E1002-2005 concernant la détec-
tion des fuites.

Vapeur/Gaz/Liquide

Matériel: Plastique ABS - Acier inoxydable.

Purgeurs-
Espaceurs

Mod. 944 EN ASME/ANSI

Para eliminar el condensado de las líneas de vapor.
Aplicables en; máquinas de planchar, lavanderías y tin-
torerías, ollas de cocción, maquinaria textil, cilindros 
secadores, autoclaves, hornos de vapor, destilerías, 
intercambiadores de calor, industrias alimenticias, la-
boratorios químicos, etc

Concexion:
DN:

Matériel:

Bride x Bride
15 à 350

Acier au carbone. PN-16
Acier au carbone. PN-40
MétalliqueFermeture:

0 à +250°C 30,70 bar Vapeur

Separador de condensados
de vapor

Selon la version


