
Tube de siphon

Modèle 011

Pour manomètres

Evite les pannes et les désajustements des manomètres.
Amortit les changements brusques de pression ou les coups de bélier qui provoquent les désajustements des manomètres.
Isole le manomètre des températures extrêmes, en créant un espace d’isolement thermique. 
Si le manomètre travaille en vapeur, il évite tout contact et transmission de température de cette dernier au manomètre.

Caractéristiques
— Fabriqué avec un tube sans soudure.
— Modèle standard courbé à froid.

IMPORTANT
Sur demande:
— Forme B, C, D et E.
— Filetages, métrique ISO, extrémités à souder “Socket Welding ends SW”, etc.
— Autres épaisseurs et matériaux.
— Selon DIN-16282, DIN-16283 et DIN-16284.
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*Room Temperature (-10°C a 50°C).
**Room Temperature (-29°C a 38°C).

(1) Version NPT en acier au carbone A106 Gr. B.
(2) Version NPT en acier inox A321 TP.316.
(3) Versión, CL300
(4) Températures supérieures à 250° C uniquement sans manchon ni écrou.
(5) Version NPT n´est pas fourni, ni nécessaire

N°. PIECE PIECE
MATERIAUX

ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Tube de siphon Acier au carbone (EN-1.0345) (1) Acier inoxydable (EN-1.4401) (2)

2 Manchon Laiton (EN-CW617N) Acier inoxydable (EN-1.4401)

3 Ecrou (5) Laiton (EN-CW617N) Acier inoxydable (EN-1.4401)

4 Joint (5) Graphite Graphite

R 1/4” à 1/2”

B/CL PN40 (3) PN63 (3)

CONDITIONS
DE TRAVAIL
(EN)

PRESSION MAX. EN bar 40,0 35,5 27,8 24,0 63,0 53,8 40,6 37,0

TEMP. MAX. EN °C *RT 150 300 (4) 400 (4) *RT 150 300 400

CONDITIONS
DE TRAVAIL
(ASME)

PRESSION MAX. EN bar 51,7 50,2 42,9 34,7 49,6 38,5 31,6 29,4

TEMP. MAX. EN °C **RT 150 300 (4) 400 (4) **RT 150 300 400



R
Vis Mâle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259)

1/4” 3/8” 1/2”

MNPT
Vis Mâle NPT ASME B1.20.1

1/4” 3/8” 1/2”

NORME DE
CONSTRUCTION

DU TUBE

ACIER AU CARBONE
EN ASME

EN 10216-2 ASME B36.10M

ACIER INOXYDABLE
EN ASME

- ASME B36.19M

Ø EXTERIEUR
DU TUBE

EN ASME EN ASME EN ASME

ACIER AU CARBONE 13,80
13,72

17,20
17,15

21,30
21,34

ACIER INOXYDABLE - - -

Ø INTERIEUR
DU TUBE

EN ASME EN ASME EN ASME

ACIER AU CARBONE 8,80
9,24

12,50
12,53

16,00
15,80

ACIER INOXYDABLE - - -

d 85 100 118

H 193 230 278

POIDS EN kgs.

ACIER AU CARBONE 0,28 0,43 0,72

ACIER INOXYDABLE 0,27 0,43 0,76

CODE
(GAS)

ACIER AU CARBONE
2201-011.

7045 7385 7025

ACIER INOXYDABLE
2201-011.

8042 8 382 8022

CODE
(MNPT)

ACIER AU CARBONE
2201-011.

70451 73851 70251

ACIER INOXYDABLE
2201-011.

80421 83821 80221

MANCHON

R
Vis Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO

228/1 (DIN-259)
1/4” 3/8” 1/2”

MNPT
Vis Femelle NPT ASME B1.20.1

1/4” 3/8” 1/2”

C
R 12 15 18

MNPT 15,5 16 18

H
R 28 34 40

MNPT 35 36 40

h
R 16 19 19

MNPT 19,5 20 22

S (1)
R 20 (1) 24 28 (2)

MNPT 20 (1) 24 28 (2)

POIDS
EN kgs.

LAITON 0,06 0,09 0,12

A. INOXYDABLE. 0,05 0,08 0,12

CODE
(GAS)

LAITON
2201-011. 00411 03811 00211

A. INOXYDABLE
2201-011. 00421 03821 00221

CODE
(MNPT)

LAITON
2201-011. 004111 038111 002111

A. INOXYDABLE
2201-011. 004211 038211 002211

ECROU

R 1/4" 3/8" 1/2"

CONNEXIONS Vis Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259)

H
LAITON 6 7 5

A. INOX. 5 6 7

S
LAITON 20 24 28

A. INOX. 19 24 25

POIDS
EN kgs.

LAITON 0,01 0,02 0,02
A. INOX. 0,01 0,02 0,02

CODE

LAITON
2201-011. 00412 03812 00212

A. INOXIDABLE
2201-011. 00422 03822 00222

Les manchons sont fournis
avec le joint poul’accouple-
ment au manomètre.
(1) 19 en Acier inoxydable.
(2) 27 en Acier inoxydable.
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Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fondée en 1914


