
Dispositivo de control 
automático de nivel a boya

Este dispositivo garantiza un control, regulación y señalización automática, segura y fiable del nivel de líquidos en; calderas de vapor, recipien-
tes a presión, precalentadores, procesos, etc.
De acuerdo con los requisitos de la directiva de equipos a presión 2014/68/EU.

Características
— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste, temperatura y corrosión.
— Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento mínimo.
— La zona de conexionado, bornes, interruptores magnéticos, etc., van acoplados a una base totalmente estanca a la parte en contacto con 

el fluido. Una tapa de material aislante y resistente a la temperatura impide la presencia en el interior de polvo, suciedad, etc. Protección 
IP-65.

— Los componentes del interruptor magnético están rigurosamente seleccionados para garantizar una larga duración y una máxima seguridad 
de maniobra.

— Contactos de ruptura brusca de aleación de plata.
— Gran facilidad de conexionado y ajuste de los puntos de maniobra.
— Los modelos con mirilla de reflexión poliprismática de múltiples ranuras, permiten la lectura óptica de nivel, diferenciando claramente las 

fases líquidas y gaseosas de los fluidos. La mirilla es de borosilicato con la particularidad de que ante una rotura accidental no se proyecta 
en pedazos al exterior.	

— Todos los equipos e interruptores son ensayados y verificados rigurosamente.
— Cada uno de los componentes está numerado, registrado y controlado. Si previamente se solicita se acompañará al equipo certificaciones 

de materiales, coladas y pruebas.

IMPORTANTE
En calderas de vapor y otros recipientes con fluidos que precipiten aconsejamos completar el equipo con una válvula de purga, Mod. 999 de 1/2” 
con la unión al tubo de desagüe, para efectuar una purga periódica de lodos. Como mínimo efectuar una purga de 2 ÷ 3 segundos a intervalos 
de 8 horas.
En caso de acoplar el Modelo 076-SC en calderas de vapor o en recipientes con fluidos turbulentos debe ir provisto de su correspondiente 
rompeolas.

Bajo demanda:
— Posibilidad de fabricación en otros tipos de materiales, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas, fluidos, etc.).
— Otras conexiones y longitudes de cuerpo.
— Boya de Acero inoxidable (EN-1.4401) recubierta de Epoxi, PTFE (Teflón), Níquel químico, etc.
— Otros tamaños de boya.
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MODELO CC CM SC
DN 25 25 –
h1 190 250 190 250 – –

CONEXIONES
I - Bridas PN-16 EN 1092-1

II - Bridas clase 125 lbs ASME/ANSI B 16.1
4

Tornillos  
M.16x40I II I II I II I II I II I II I II I II

H 655 715 655 715 536 596
H1 790 840 790 840 – –

M
(OSCILACIÓN MÁX.DE NIVEL) 120 120 120

m
(DISTANCIA MIN.ENTRE

INTERRUPTORES)(1) 30 30 30
E

(MÍNIMO) 25 25 25
Nº MAX

(INTERRUPTORES)(2) 5 5 5
h2 160 160 160
h 262 262 262
L2 312 372 312 372 312 372
L1 100 100 100 100 – –

BOYA ø 60 x 120 ø 60 x 120 ø 60 x 120

F
(NIVEL DE FLOTA-
CIÓN CON AGUA)

87 87 87

CRISTAL DE
REFLEXIÓN – – N°. III

165 x 34 x 17
N°. VI

250 x 34 x 17 – –

V – 140 140 –

R
1/2” 1/2” –

Rosca Hembra Gas Whitworth cilíndrica ISO 228/1 (DIN-259) –
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D 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 –
K 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 –
I 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 –
b 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 –
Nº 

TALADROS 4 4 –
C x C – – 130x130

K1 x K1 – – 98,3x98,3

I1 – – 18

B – – 110
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DN1 – – 70

K1 x K1 – – 98,3x98,3

r
– – M16

– –
Rosca hembra

métrica ISO
(DIN 13) 1973

b1 – – 20

b2 - – 3,5
Nº DE 

ROSCAS – – 4

C x C – – 130x130

A – – 109,8

S – – 90

T – – 4,5

G – – 88,9x3,
 (DIN-2448)

N – – 3

PESO EN kgs. 14,40 17,40 16,30 22,00 4,60
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MIRILLA
(3) – –
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CC CM SC
(1) Acoplados en el mismo soporte.
(2) El número máximo de interruptores es de 5 para cada uno de los dos soportes.
(0) El dispositivo de control automático de nivel a boya Modelo 076 se suministra sin ningún interruptor magnético
(0) Modelo 262. Todos los interruptores solicitados se suministran aparte.
(3) F = Mirilla frontal.        D = Mirilla derecha.        I = Mirilla izquierda.

N°. PIEZA PIEZA MATERIAL

01 Junta base Cartón tipo Klingerit
2 Base A. inox. (EN-1.4408)

03 Boya (1) A. inox. (EN-1.4401)
4 Enlace A. inox. (EN-1.4401)

05 Varilla guía A. inox. (EN-1.4401)
6 Clip fijación casquete A. inox. (EN-1.4310)

07 Casquete tope A. inox. (EN-1.4301)
8 Tope A. inox. (EN-1.4301)

09 Imán Alnico - 500
10,20 Arandela A. inox. (EN-1.4401)

11,14,23 Tuerca A. inox. (EN-1.4401)
12 Prensaestopas Latón (EN-CW617N)
13 Junta tórica Fluorelastómero (Vitón)
15 Soporte interruptor A. inox. (EN-1.4305)
16 Tubo guía A. inox. (EN-1.4401)
17 Tapón A. inox. (EN-1.4301)
18 Regleta bornes Baquelita

19,21 Tornillo A. inox. (EN-1.4401)
22 Tapa Aluminio (EN-AC-43000)
24 Capuchón Plástico
25 Placa Aluminio
26 Remaches Aluminio (AlMg5)
27 Cuerpo Fundición gris perlítica (EN-5.1301)
28 Tapón Acero al carbono (EN-1.1181)
29 Espárrago Acero al carbono (EN-1.1181)
30 Tuerca Acero al carbono (EN-1.1141)
31 Arandela Acero al carbono (EN-1.1141)
32 Junta Grafito
33 Cristal Borosilicato
34 Junta Cartón tipo Klingerit
35 Tapa mirilla Fundición gris perlítica (EN-5.1301)
36 Tornillos tapa Acero al carbono (EN-1.1191)

DN 25 (EN, ANSI)(2)

PN 16

CONDICIONES
DE SERVICIO

PRESIÓN [bar] 13,3 11,9 10,9 10,4

TEMP. MÁX. [°C] 150 200 250 300

TEMP. MÍN. [°C] -10 (3)

CC CM SC

(1) Ver catálogo Modelo 152 Ø60x120.
(2) En el Modelo 076-SC el acoplamiento se efectua mediante 4 tornillos M.16x40.
(3) Siempre que el equipo esté exento de humedad. Bajo estas mismas condiciones el Modelo 076-SC puede
(3) trabajar hasta -60°C.

El dispositivo de control automático de nivel a boya Modelo 076 se suministra sin ningún interruptor 
magnético Modelo 262. Todos los interruptores solicitados se suministran aparte.
        La válvula de purga y la unión al tubo de desagüe son opciones bajo pedido.

A

B C

Interruptor magnético Modelo 262
Características
Características eléctricas:

Características magnéticas:

— Tensión: 220 V.A.C.
— Intensidad: 1 A.

— Material: ALNICO - 1500.
— Inducción remanente (Br): 8500 / 8600 G.
— Fuerza coercitiva (Hc): 1400 / 1500 Oe.
— Indice de energía (B-H) máximo: 4,2.

MODELO 262

R M.4
Rosca Macho métrica ISO (DIN-13)

H 27
h 23
h1 5
L1 70
L2 43

PESO EN kgs. 0,041
CÓDIGO 2104 - 262.0000

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fundada en 1914


