
Dispositif de contrôle 
automatique de niveau 

à flotteur

Ce dispositif garantit de manière sûre et fiable, le contrôle, le réglage et la signalisation automatique du niveau de liquides dans; chau-
dières à vapeur, réservoirs à pression, préchauffage, processus, etc.
Conformément aux exigences de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.

Caractéristiques
— Matériaux soigneusement sélectionnés pour leur résistance à l’usure, à la température et à la corrosion.	
— Simplicité de construction assurant un entretien minimum.
— La zone de branchement, les bornes, l’interrupteur magnétique, etc., sont accouplés sur une base totalement étanche de la partie 

en contact avec le fluide. Un couvercle en matériel isolant et résistant à la température évite l’entrée de poussière, saleté, etc., à 
l’intérieur. Protection IP-65.

— Les composants de l’interrupteur magnétique sont rigoureusement sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une sécu-
rité de manoeuvre maximum.

— Contacts de rupture en alliage d’argent.
— Grande facilité de branchement et de réglage des points de manoeuvre.
— Les modèles avec regard à réflexion polyprismatique à rainures multiples, permettent la lecture optique de niveau, en différenciant 

clairement les phases liquides et gaseuses des fluides. Le regard est en borosilicate ayant la particularité en cas de cassure acci-
dentelle de ne pas projeter de morceaux à l’extérieur.	

— Tous les dispositifs et les interrupteurs sont rigoureusement essayés et vérifiés.
— Chaque composant est numéroté, enregistré et contrôlé. Sur demande préalable, le dispositif sera accompagné des certificats des 

matériaux, coulées et essais.

IMPORTANT
Dans les chaudières à vapeur et dans d’autres récipients avec des fluides qui se précipitent, nous conseillons de compléter le dispo-
sitif avec une soupape de purge, Mod. 999 de 1/2” avec branchement au tube d’écoulement, pour effectuer une purge périodique des 
boues. Effectuer comme minimum, une purge de 2 ÷ 3 secondes à intervalles de 8 heures.
Si on installe le Modèle 076-SC sur des chaudières à vapeur ou des récipients avec des fluides turbulents, il doit être pourvu du bri-
se-lames correspondant.

Sur demande:
— Possibilité de fabrication avec d’autres types de matériaux, pour des conditions de travail spéciales (hautes températures, fluides, 

etc.).
— Autres connexions et longueurs de corps.
— Flotteur en Acier inoxydable (EN-1.4401) recouvert d’Epoxy, PTFE (Téflon), Nickel chimique, etc.	
— Autres dimensions de flotteur.
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MODELE CC CM SC
DN 25 25 –
h1 190 250 190 250 – –

CONNEXION
I - Brides PN-16 EN 1092-1

II - Brides classe 125 lbs ASME/ANSI B 16.1
4

Vis  
M.16x40I II I II I II I II I II I II I II I II

H 655 715 655 715 536 596

H1 790 840 790 840 – –
M

(OSCILLATION MAXI. 
DE NIVEAU)

120 120 120
m

(DISTANCE MIN. ENTRE
 INTERRUPTEURS)(1) 30 30 30

E
(MINIMUM) 25 25 25

Nº MAX
(INTERRUPTEURS)(2) 5 5 5

h2 160 160 160
h 262 262 262
L2 312 372 312 372 312 372

L1 100 100 100 100 – –

FLOTTEUR ø 60 x 120 ø 60 x 120 ø 60 x 120

F 
(NIVEAU DE FLOTT-
AISON AVEC EAU)

87 87 87

VERRE DE
 REFLEXION – – N°. III

165 x 34 x 17
N°. VI

250 x 34 x 17 – –

V – 140 140 –

R
1/2” 1/2” –

Vis Femelle Gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN-259) –
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D 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 –
K 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 85 79,40 –
I 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 14 15,90 –
b 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 16 14,30 –
Nº 

PERÇAGES 4 4 –
C x C – – 130x130

K1 x K1 – – 98,3x98,3

I1 – – 18

B – – 110
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DN1 – – 70

K1 x K1 – – 98,3x98,3

r
– – M16

– –
Vis Femelle 

métrique ISO 
(DIN-13) 1973

b1 – – 20

b2 - – 3,5

Nº VIS – – 4

C x C – – 130x130

A – – 109,8

S – – 90

T – – 4,5

G – – 88,9x3,
 (DIN-2448)

N – – 3

POIDS EN kgs. 14,40 17,40 16,30 22,00 4,60
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CC CM SC
(1) Accouplés sur le même support.
(2) Le nombre maximum d’interrupteurs est de 5 pour chacun des deux supports.
(0) Le dispositif de contrôle automatique de niveau à flotteur Modèle 076 est fourni sans interrupteur magnétique
(0) Modèle 262. Tous les interrupteurs commandés sont fournis à part.
(3) F = Regard frontal.        D = Regard droit.        I = Regard gauche.

N°. PIECE PIECE MATERIAUX

01 Joint base Carton type Klingerit
2 Base A. inox. (EN-1.4408)

03 Flotteur (1) A. inox. (EN-1.4401)
4 Union A. inox. (EN-1.4401)

05 Tige guide A. inox. (EN-1.4401)
6 Circlip fixation chapeau A. inox. (EN-1.4310)

07 Chapeau butée A. inox. (EN-1.4301)
8 Butée A. inox. (EN-1.4301)

09 Aimant Alnico - 500
10,20 Rondelle A. inox. (EN-1.4401)

11,14,23 Ecrou A. inox. (EN-1.4401)
12 Presse-étoupe Laiton (EN-CW617N)
13 Joint torique Fluorélastomère (Viton)
15 Support interrupteur A. inox. (EN-1.4305)
16 Tube guide A. inox. (EN-1.4401)
17 Bouchon A. inox. (EN-1.4301)
18 Réglette bornes Bakélite

19,21 Vis A. inox. (EN-1.4401)
22 Couvercle Aluminium (EN-AC-43000)
24 Capuchon Plastique
25 Plaque Aluminium
26 Rivets Aluminium (AlMg5)
27 Corps Fonte grise per. (EN-5.1301)
28 Bouchon A. au carbone (EN-1.1181)
29 Vis sans tête A. au carbone (EN-1.1181)
30 Ecrou A. au carbone (EN-1.1141)
31 Rondelle A. au carbone (EN-1.1141)
32 Joint Graphite
33 Verre Borosilicate
34 Joint Carton type Klingerit
35 Couvercle regard Fonte grise per. (EN-5.1301)
36 Vis couvercle A. au carbone (EN-1.1191)

DN 25 (EN, ANSI)(2)

PN 16

CONDITIONS
DE TRAVAIL

PRESSION [bar] 13,3 11,9 10,9 10,4

TEMP. MAX. [°C] 150 200 250 300

TEMP. MIN. [°C] -10 (3)

CC CM SC

(1) Voir catalogue Modèle 152 Ø60x120.
(2) Sur le Modèle 076-SC, l’accouplement s’effectue à l’aide de 4 vis M.16x40.
(3) Dans la mesure où le dispositif n’est pas humide. Sous ces mêmes conditions, le Modèle 076-SC peut
(3) travailler jusqu’à -60°C.

Le dispositif de contrôle automatique de niveau à flotteur Modèle 076 est fourni sans interrupteur 
magnétique Modèle 262. Tous les interrupteurs commandés sont fournis à part.
        La soupape de purge et l’union au tube d’écoulement sont en option sur commande.

A

B C

Interrupteur magnétique
Modèle 262Caractéristiques

Caractéristiques électriques:

Caractéristiques magnétiques:

— Voltage: 220 V.A.C.
— Current: 1 A.

— Materiaux: ALNICO - 1500.
— Induction résiduelle (Br): 8500 / 8600 G.
— Force coercitive (Hc): 1400 / 1500 Oe.
— Indice énergétique (B-H) maximum: 4,2.

MODELE 262

R M.4
Vis Mâle métrique ISO (DIN-13)

H 27
h 23
h1 5
L1 70
L2 43

POIDS EN kgs. 0,041
CODE 2104 - 262.0000

Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fondée en 1914


