
Zur Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten in Tanks, Speicherbehältern, usw.

Eigenschaften
– Niedriger Wartungsbedarf durch einfache Konstruktion.
– Absolute Öffnungs- und Verschlusspräzision.
– Sorgfältig auf Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Korrosion ausgewähltes Material.
– Andere Anschlüsse.
– Alle Ventile sind getestet und strengstens geprüft.
– Jedes einzelne Teil ist nummeriert, registriert und geprüft.Bei vorheriger Anforderung wird das Ventil mit Bescheini  
   gungen über Material, Guss und Prüfverfahren geliefert.

WICHTIG
Auf Anfrage:
—Fluorelastomer-Verschluß (Viton), usw.
—Schwimmer mit Beschichtung aus Epoxy, PTFE (Teflon), Chemisch Nickel, Hochglanzpolitur, usw.
—Ganz aus rostfreiem Stahl (EN-1.4571).
—Ganz aus rostfreiem Stahl (EN-1.4301). usw.
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Schwimmerventile
Flanschanschluss Modell 150

Gewindeanschluss Modell 151

TEIL 
NR. TEIL

WERKSTOFF

ROSTFREIER STAHL

1 Körper Rostfreier Stahl (EN-1.4401) 
2 Muffe Rostfreier Stahl (EN-1.4401)
3 Verschluß Silikonkautschuk
4 Mutte Rostfreier Stahl (EN-1.4401)
5 Hebel Rostfreier Stahl (EN-1.4408)
6 Stift Rostfreier Stahl (EN-1.4401)
7 Stab Rostfreier Stahl (EN-1.4401)
8 Verbindungsstück Rostfreier Stahl (EN-1.4401)
9 Flansch Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

R 3/8” bis 2 1/2”
MNPT 3/8” bis 2 1/2”
DN 15 bis 65

BETRIEBS
BEDINGUNGEN

DRUCK IN bar 16 15 14
HÖCHSTTEMPERATUR INºC 120 180 200
MINDESTTEMPERATUR INºC -60

Schließdruck
Der Schließdruck des Ventils ist vom spezifischen Gewicht der zu kontrollierenden Flüssigkeit abhängig und wird mit der folgenden
Formel berechnet:

P = Schließdruck Flüssigkeit.
p = Spezifisches Gewicht Flüssigkeit.

Pa = Schließdruck Wasser.
pa = Spezifisches Gewicht Wasser.

P = Pa
p

pa

Modell 151Modell 150



DN
Flansch PN-16 EN 1092-1

Flansch Klasse 150 lbs ASME B16.5

R
Zylindrisches Whitworth-Außengewinde für Gas

ISO 228/1 (DIN-259)
MNPT Außengewinde NPT ASME B1.20.1

R1
Zylindrisches Whitworth-Außengewinde für Gas

ISO 228/1 (DIN-259)
D GERIN -

GE
STEI -
GUNG
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DRUCK

bar
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ANZAHL DER BOHRLÖCHER

3/8” 6 31

SCHWIMMER C Ø60x120 E. Ø90 E. Ø110 P.Ø150x60

L 396 366 386 428

H 215 210 225 222

GEWICHT IN kgs. 0,38 0,41 0,50 0,60

CODE 151 2008-151.3382 2008-151.3382 (+) 34005

WASSERSTROM l/h 20ºC 1058 1560 1780 2027 2270 2482 2603 2640 2794 2880 2970 3120 3250 3380 3510 3614

15 EN 1092-1 ASME 
B16.5

10

35
SCHWIMMER C Ø60x120 E. Ø90 E. Ø110 P. Ø150x60 E. Ø150

L 434 404 424 420 413

1/2”
95 90 H 252 245 260 267

65 60,3 GEWICHT IN kgs. 0,53 / 1,31 0,56/1,34 0,64/1,42 0,90/1,68 0,84/1,62

1/2”
14 15,9 CODE 150

2008-150.30221 
(+) 34005

2008-150.30221 2008-150.30222

16 11,2 CODE 151 2008-151.30221 
(+) 34005 2008-151.30221 2008-151.30222

3/4” 4 4 WASSERSTROM l/h 20ºC 2644 3738 4575 5287 5640 6346 7385 7457 7931 8354 8674 9051 9425

20 EN 1092-1 ASME 
B16.5

12,5

40
SCHWIMMER E. Ø90 E. Ø150

L 450 507

3/4”
105 100 H 240 282

75 69,9 GEWICHT IN kgs. 1,04/2,04 1,32/2,32

3/4”
14 15,9 CODE 150 2008-150.3342

18 12,7 CODE 151 2008-151.3342

1” 4 4 WASSERSTROM l/h 20ºC 4522 6395 7823 9044 10090 11033 11937 12797 13566 14289 14850

25 EN 1092-1 ASME 
B16.5

16

45
SCHWIMMER E. Ø110 P.Ø

150x60 P. Ø250x80 E. Ø150 E. Ø150 P. Ø 250x95

L 475 507 565  510 615 732

1”
115 110 H 257 250 275 285 327 350

85 79,4 GEWICHT IN kgs. 1,20/2,54 1,34/
2,68 1,48/2,82 1,38/2,72 1,25/2,59 1,77/3,11

1”
14 15,9 CODE 150 2008-150.31021 2008-150.31022

18 14,3 CODE 151 2008-151.31021 2008-151.31022

1 1/4” 4 4 WASSERSTROM l/h 20ºC 6480 9270 11352 13148 14667 16044 17363 18369 19398 20510

32 EN 1092-1 ASME 
B16.5

21

50
SCHWIMMER E. Ø150 P. Ø250x95 E. Ø200 P. Ø300x15

L 637 737 680 787

1 1/4”
140 115 H 317 327 355 350

100 88,9 GEWICHT IN kgs. 1,82/3,82 2,21/4,21 1,95/3,95 2,72/4,72

1 1/2”
18 15,9 CODE 150 2008-150.31421 2008-150.31422

18 15,9 CODE 151 2008-151.31421 2008-151.31422

1 1/2” 4 4 WASSERSTROM l/h 20ºC 11508 16226 19925 23016 25663 28080 30382 32204 34136 36040

40 EN 1092-1 ASME 
B16.5

24

57
SCHWIMMER P. Ø250x95 E. Ø200 P. Ø300x115 P. Ø350x130 oder E. Ø300

L 660 610 710 760 oder 710

1 1/2”
150 125 H 285 315 310 330 oder 385

110 98,4 GEWICHT IN kgs. 2,60/4,8 2,57/4,77 3,11/5,31 3,25 oder 3,30/5,45 oder 5,50

2”
18 15,9 CODE 150 2008-150.3121 2008-150.3122

18 17,5 CODE 151 2008-151.3121 2008-151.3122

2” 4 4 WASSERSTROM l/h 20ºC 14548 20512 25167 29070 32442 35362 38544 42216 46089 50200

50 EN 1092-1 ASME 
B16.5

29

60
SCHWIMMER E. Ø200 P. Ø300x115 P. Ø350x130 E. Ø300

L 677 777 827 777

2”
165 150 H 410 417 440 485

125 120,7 GEWICHT IN kgs. 3,86/6,54 4,39/7,07 4,81/7,49 4,87/7,55

2”
18 19,1 CODE 150 2008-150.3202

18 19,1 CODE 151 2008-151.3202

2 1/2” 4 4 WASSERSTROM l/h 20ºC 22136 31648 38296 44273 49364 54010 58439 63114 68030 72792

65 EN 1092-1 ASME 
B16.5

40

79
SCHWIMMER E. Ø200 P.Ø

300x115 P. Ø350x130 oder E. Ø300

L 704 804 845 oder 804

2 1/2”
185 180 H 420 427 450 oder 490

145 139,7 GEWICHT IN kgs. 6,52/9,72 7,30/
10,5

7,72 oder 7,50/
10,92 oder 10,70

2 1/2”
18 19,1 CODE 150 2008-150.3222

18 22,3 CODE 151 2008-151.3222

Mod. 150Mod. 151 Mod. 151

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,5 0,5 0,5

P. Ø150x60

509

250

1,27/2,27

WICHTIG

 C. - Zylindrischer Schwimmer.
 E. - Kugelschwimmer.
 P. - Flachschwimmer.

 – Wenden Sie den entsprechenden 
Schwimmercode an, siehe katalozum 
Modell 152.

 – Für höhere Druckwerte geeignete 
Schwimmer können auch beigeringe-
ren Werten verwendetwerden. 

 – CODE 150 ANSI 150# trägt 1 bei, um 
zu codieren.

 – CODE 151 NPT trägt 1 bei, um zu 
codieren.

E. Ø110

469

255

1,12/2,12

Unverbindliche Informationsbroschüre, unterliegt unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

1914 gegründet


