Eigenschaften
Komplett aus rostfreiem Stahl (EN-1.4401).

Endbearbeitung: Sandstrahlen.

WICHTIG
Auf Anfrage:
— Rostfreier Stahl (EN-1.4571).
(EN-1.4301), usw.
— Beschichtung aus Epoxy, PTFE (Teflon), Chemisch Nickel, Hochglanzpolitur, usw.



SCHWIMMER HALTERUN |ROHR BETRIEBSTEMPERATUR °C BLECH | GEWICHT Mm(- VCESF;EEEB CODE
dxL R | K| T 2 | 5 | 100 | 150 B N s (kp) 2008 —

M4® [ 10 0,04 0,015 152.0012
@ 40 x 50 20,0 18,0 15,5 14,0
— — 0,05 0,012 152.0022

19,0 17,1 14,8 13,3 0,13 152.0032
M6 0,122
22,0 20,0 17,2 15,0 0,14 152.00321

19,0 17,1 14,8 13,3 0,16 bl 152.0042
22,0 20,0 17,2 15,0 0,17 ' 152.00421

@60 x 120

ZYLINDRISCH

d
J 60 38,0 34,2 29,6 26,6 0,08 0,025 152.0052
990 25,0 22,5 19,5 17,5 0,16 0,194 152.0062
@105 21,9 19,7 17,1 15,4 0,28 0,340 152.0172
@110 20,0 18,0 15,6 14,0 0,24 0,434 152.0072
@150 15,0 13,5 11,7 10,5 0,42 1,220 152.0082
@ 200 13,5 12,2 10,5 9,4 0,62 3,340 152.0092
@ 300 8,5 7,7 6,6 5,9 1,60 12,280 152.0102
dxH

0,34 0,380 152.0112
0,32 0,370 152.0122
@200 x 80 @ 206 4,3 3,9 3,3 3,0 0,52 0,954 152.0132
@ 250 x 95 @ 256 2,7 2,4 0,94 2,160 152.0142
@300x 115 @ 307 3,3 2,9 2,5 2,3 1,40 3,700 152.0152
@350 x 130 & 356 2,8 2,5 2,1 1,9 1,82 6,300 152.0162

@ 150 x 60 @ 156 5,8 52 4,5 4,0
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SCHEMA

* Diese Schwimmer werden mit Epoxybeschichtung geliefert.
— Hochst-Betriebsdruck in bar, korrosionsbedingt, im GefaBinnern.

Ubersteigt der Korrosionswert 0,1 mm, sollte der Schwimmer ausgetauscht werden.
™ AuBengewinde
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