
Válvula de retención a disco

Mod. 170 | EN ASME/ANSI

Funcionamiento Normativa
La válvula de retención a disco trabaja por la acción de 
la presión del fluido permitiendo el paso del mismo aguas 
abajo e impidiendo el retroceso del mismo aguas arriba. 
Son válvulas unidireccionales que abren en el sentido del 
flujo y cierran en el sentido opuesto del flujo por la acción 
del muelle que llevan incorporado. 
Incorpora aro de centrado para colocación entre bridas EN 
(PN-6, 10, 16, 25 y 40) y bridas ASME (clase 150 y 300).

• PED 2014/68/UE

• UNE EN 16767

• UNE EN 558 serie básica 49

• UNE EN 12516-2

• UNE EN 12516-4

• UNE EN 12266-1

CertificadosEspecificaciones
Tamaño
     
 • DN-15 hasta DN-100 

Rango de temperatura
     
 • -60 �C hasta +400 �C

Aplicaciones
    
  • Gas, vapor y líquido

Materiales
           
 • Acero al carbono
    
 • Acero inoxidable

 • Bronce

Máxima presión
     
 • Hasta 40 bar



N°. PIEZA PIEZA
MATERIAL

BRONCE ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

1 Cuerpo Bronce (EN-CC493K-GC) Acero al carbono (EN-1.0580) Acero inoxidable (EN-1.4401)

2 Asiento Bronce (EN-CC493K-GC) Acero inoxidable (EN-1.4028) Acero inoxidable (EN-1.4401)

3 Disco cierre Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

4,5 Prensamuelle Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

6 Muelle Acero inoxidable (EN-1.4571) Acero inoxidable (EN-1.4571) Acero inoxidable (EN-1.4571)

7 Aro centrador Acero inoxidable (EN-1.4310) Acero inoxidable (EN-1.4310) Acero inoxidable (EN-1.4310)

DN 15 a 100

PN 16 40 40

CONDICIONES
DE SERVICIO

PRESIÓN [bar] 16 13,5 8 7 40 35 28 21 38,1 30,2 25,8 23,5

TS [°C] 100 200 250 260 120 200 300 400(1) 100 200 300 400(1)

ts [°C] -10 -10 -60

Vista isométrica DN-15 Despiece DN-15
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4

5

6

3

2

7

(1) Para temperaturas superiores a 300 �C únicamente sin muelle o bajo demanda con muelle especial.



SECCIÓN + FLUIDODINÁMICA

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
100

ARO I ARO II ARO III

H [mm] 17 20 22 28 32   40 46   50   60 – –

A [mm] 44,5 54,5 64,5 75 84 117 133 153 – –

D1 [mm] 44,5 54,5 64,5 75 84   97,5 117 133 153 – –

D2 [mm] 52 65,5 72 83 93,5 127 154 168,5 192 178

D3 [mm]    –    –    –  –    –  97,5 – 142,5 162,5 176 173

PESO
[kg]

BRONCE 0,14 0,24 0,35 0,56 0,82 1,10 2,15 2,90 4,02

ACERO AL
CARBONO 

0,11 0,21 0,30 0,51 0,75 1,05 1,92 2,70 3,90

ACERO
INOXIDABLE

0,11 0,21 0,30 0,51 0,75 1,05 1,92 2,70 3,90

CÓDIGO

BRONCE
2003-170

5021 5341 5101 5141 5121 5201 5221 5301 5401

ACERO AL
CARBONO
2003-170

8024 8344 8104 8144 8124 8204 8224 8304 8404

ACERO
INOXIDABLE

2003-170
8022 8342 8102 8142 8122 8202 8222 8302 8402

DN-15 a 65

DN-80 a 100

Fluidodinámica
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Pérdidas de carga
El diagrama adjunto refleja las curvas de pérdida de carga para agua a 20°C. Valores 
basados en válvulas con muelle e instaladas en sentido horizontal. En el supuesto de 
dirección de paso vertical, las variaciones son prácticamente desestimables. Para de-
terminar las pérdidas de carga de otros fluidos calcular el caudal equivalente de éstos 
al agua.

QA =

QA = Caudal equivalente en agua en m³ /h.

      = Densidad del fluido en las condiciones de servicio en kg/m³.

Q   = Densidad del fluido en las condiciones de servicio en m³/h.

1.000
• Q

PRESIÓN DE APERTURA [mbar] COEFICIENTE DE CAUDAL

SIN MUELLE CON MUELLE Kv [m³/h]
ΔP = 1 bar

Cv [US gpm]
ΔP = 1 psiDIRECCIÓN DE PASO DEL FLUIDO

DN-15 2,51 22,00 20,50 17,00 5,27 6,10

DN-20 2,38 21,90 20,50 17,10 8,88 10,26

DN-25 1,96 21,50 20,50 17,50 12,18 14,09

DN-32 3,70 23,20 20,50 15,80 20,31 23,49

DN-40 4,00 23,50 20,50 15,50 26,89 31,09

DN-50 4,11 23,60 20,50 15,40 41,15 47,58

DN-65 4,95 24,40 20,50 14,60 58,64 67,81

DN-80 5,64 25,10 20,50 13,90 73,55 85,04

DN-100 6,81 26,30 20,50 12,70 106,92 123,62

Δp [bar]

0,025 0,04 0,1 0,2 0,5 1,0

m3/h

15 0,81 1,02 1,6 2,31 3,70 5,27

20 1,37 1,76 2,78 3,95 6,25 8,88

25 1,91 2,47 3,88 5,47 8,61 12,18

32 3,22 4,08 6,45 9,14 14,41 20,31

40 4,31 5,41 8,55 12,05 19,02 26,89

50 6,54 8,29 13,09 18,44 29,03 41,15

65 9,33 11,83 18,63 26,31 41,47 58,64

80 11,70 14,77 23,33 33,04 52,16 73,55

100 16,43 21,71 33,05 47,63 77,76 106,92
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Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

Bajo demanda
- Posibilidad de fabricación en otros tipos de material, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas, fluidos, etc.).
- El disco de cierre puede equiparse con junta de PTFE (Teflón), Caucho de silicona, Fluorelastómero (Vitón), etc.  

Características
- Mínima pérdida de carga.
- Evita el golpe de ariete al cerrar en punto cero de presión, quedando completamente estanca en el momento de reversión del fluido.
- Fácil montaje en cualquier posición según dirección del fluido. Sin muelle únicamente en sentido vertical ascendente.
- Las válvulas van provistas de un único aro de centraje para colocación entre bridas según normas EN 1092-1/2/3 (PN-6, 10, 16, 25 y 40), y ASME 
B16.5 (Clase 150 y 300)
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Presión diferencial [Δp bar] 


