
Soupape de retenue à disque

Mod. 170 | EN ASME/ANSI

Le soupape de retenue à disque fonctionne sous l'action 
de la pression du fluide, lui permettant de passer en aval 
et l'empêchant de remonter en amont. Ce sont des clapets 
unidirectionnels qui s'ouvrent dans le sens de l'écoulement 
et se ferment dans le sens opposé par l'action du ressort 
incorporé.
Il comprend un anneau de centrage pour le placement entre 
les brides EN (PN-6, 10, 16, 25 et 40) et les brides ASME 
(classe 150 et 300).

• PED 2014/68/UE

• UNE EN 16767

• UNE EN 558 série de base 49

• UNE EN 12516-2

• UNE EN 12516-4

• UNE EN 12266-1

Fonctionnement Normatif

CertificatsCaractéristiques

Dimensions
     
 • DN-15 à DN-100 

Plage de température
     
 • -60 �C à +400 �C*

Utilisations
    
  • Gaz, vapeur et liquide

Matériaux
           
 • Acier au carbone
    
 • Acier inoxydable

 • Bronze

Pression maximale
     
 • Jusqu’à 40 bar



Nº. PIECE PIECE
MATERIAUX

BRONZE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Corps Bronze (DIN-2.1086.04) Acier au carbone (EIN-1.0580) Acier inoxydable (EN-1.4401)

2 Siège Bronze (DIN-2.1086.04 ) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4401)

3 Disque de fermeture Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

   4, 5 Presse-ressort Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

6 Ressort Acier inoxydable (EN-1.4571) Acier inoxydable (EN-1.4571) Acier inoxydable (EN-1.4571)

7 Anneau centreur Acier inoxydable (EN-1.4310) Acier inoxydable (EN-1.4310) Acier inoxydable (EN-1.4310)

DN 15 à 100

PN 16 40 40

CONDITIONS
DE TRAVAIL

PRESSION [bar] 16 13,5 8 7 40 35 28 21 38,1 30,2 25,8 23,5

TS [°C] 100 200 250 260 120 200 300 400(1) 100 200 300 400(1)

ts [°C] -10 -10 -60

Vue isométrique DN-15 Éclaté DN-15
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(1) Para temperaturas superiores a 300 �C únicamente sin muelle o bajo demanda con muelle especial.



DN 15 20 25 32 40 50 65 80
100

ANNEAU I ANNEAU II ANNEAU III

H [mm] 17 20 22 28 32   40 46   50   60 – –

A [mm] 44,5 54,5 64,5 75 84 117 133 153 – –

D1 [mm] 44,5 54,5 64,5 75 84   97,5 117 133 153 – –

D2 [mm] 52 65,5 72 83 93,5 127 154 168,5 192 178

D3 [mm]    –    –    –  –    –  97,5 – 142,5 162,5 176 173

POIDS
[kg]

BRONZE 0,14 0,24 0,35 0,56 0,82 1,10 2,15 2,90 4,02

ACIER AU
CARBONE

0,11 0,21 0,30 0,51 0,75 1,05 1,92 2,70 3,90

ACIER
INOXYDABLE

0,11 0,21 0,30 0,51 0,75 1,05 1,92 2,70 3,90

CODE

BRONZE
2003-170

5021 5341 5101 5141 5121 5201 5221 5301 5401

ACIER AU
CARBONE
2003-170

8024 8344 8104 8144 8124 8204 8224 8304 8404

ACIER
INOXYDABLE

2003-170
8022 8342 8102 8142 8122 8202 8222 8302 8402

DN-15 à 65

DN-80 à 100

Dynamique des fluides
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PRESSION D’OUVERTURE [mbar] COEFFICIENT DE DEBIT

SANS RESSORT AVEC RESSORT Kv [m³/h]
ΔP = 1 bar

Cv [US gpm]
ΔP = 1 psiDIRECTION DE PASSAGE DU FLUIDE

DN-15 2,51 22,00 20,50 17,00 5,27 6,10

DN-20 2,38 21,90 20,50 17,10 8,88 10,26

DN-25 1,96 21,50 20,50 17,50 12,18 14,09

DN-32 3,70 23,20 20,50 15,80 20,31 23,49

DN-40 4,00 23,50 20,50 15,50 26,89 31,09

DN-50 4,11 23,60 20,50 15,40 41,15 47,58

DN-65 4,95 24,40 20,50 14,60 58,64 67,81

DN-80 5,64 25,10 20,50 13,90 73,55 85,04

DN-100 6,81 26,30 20,50 12,70 106,92 123,62

Δp [bar]

0,025 0,04 0,1 0,2 0,5 1,0

m3/h

15 0,8078 1,0219 1,6248 2,3144 3,7046 5,27

20 1,3738 1,7593 2,7832 3,9528 6,2532 8,88

25 1,9116 2,4656 3,8880 5,4756 8,6184 12,18

32 3,2173 4,0824 6,4476 9,1368 14,4180 20,31

40 4,3092 5,4108 8,5536 12,0528 19,0188 26,89

50 6,5448 8,2944 13,0896 18,4356 29,0304 41,15

65 9,3312 11,8260 18,6300 26,3088 41,4720 58,64

80 11,6964 14,7744 23,3280 33,0480 52,1640 73,55

100 16,4268 21,7080 33,0480 47,6280 77,7600 106,92
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Sur demande
- Possibilité de fabrication dans d'autres types de matériaux, pour des conditions de travail particulières (hautes températures, fluides, etc.).
- Le disque d'étanchéité peut être équipé de joints en PTFE (Teflon), en caoutchouc silicone, en élastomère fluoré (Viton), etc.

Caractéristiques
- Perte de charge minimale.
- Évite les coups de bélier lors de la fermeture au point de pression zéro, restant complètement étanche au moment de l'inversion du fluide.
- Montage facile dans n'importe quelle position en fonction de la direction du fluide. Sans ressort uniquement dans le sens vertical ascendant.
- Les vannes sont dotées d'un anneau de centrage unique pour être placées entre des brides conformes à la norme EN 1092-1/2/3 (PN-6, 10, 16, 25 
et 40) et à la norme ASME B16.5 (classes 150 et 300).

Pertes de charge
Sur le diagramme, ci-contre, figurent les courbes de pertes de charge pour eau à 
20 °C. Les valeurs sont basées sur des soupapes à ressort et installées dans le 
sens horizontal. Dans le cas de direction de passage vertical, les variations sont 
pratiquement négligeables.

Pour déterminer les pertes de charge d’autres fluides, calculer le débit de ceux-ci 
avec l’équivalent eau.

QA =

QA = Débit équivalent d’eau en m3/h.

      = Densité du fluide dans les conditions de service en Kg/m3.

Q   = Débit du fluide dans les conditions de service en m3/h.
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