
Válvula de seguridad de apertura 
progresiva. (AP)

Mod. 185 | ASME | USCS

Funcionamiento Normativa
La válvula trabaja como un regulador automático de alivio 
de presión actuando por la presión estática existente en la 
entrada de la válvula.

• ASME VIII Div.1.

• ASME II

• ASTM

• ASME B1.20.1

CertificadosEspecificaciones
Tamaño
     
 • 3/4" x 1 1/4" a 1" x 1 1/2"

Rango de temperatura
     
 • -20,2 �F hasta +800 �F

Aplicaciones
    
  • Gas, vapor y líquido

Materiales
      
 • Acero al carbono
    
 • Acero inoxidable

Máxima presión
     
 • Hasta 2,9 psi



N°. PIEZA PIEZA

MATERIAL

ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

1 Cuerpo Acero al carbono (SA-216 Gr. WCB) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

2 Campana Fund. nodular (60-40-1865-45-12) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

3 Caperuza Fund. nodular (60-40-1865-45-12) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

4 Asiento Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 630)

5 Obturador Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 630)

6 Guía Acero inoxidable (AISI 316) Acero inoxidable (AISI 316)

7 Vástago Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 316)

8 Anillo de seguridad Acero inoxidable (AISI 301 / SA 313-302) Acero inoxidable (AISI 301 / SA 313-302)

9 Tornillo Hueco Acero inoxidable (AISI 303) Acero inoxidable (AISI 303)

10 Tuerca Tornillo Hueco Acero inoxidable (AISI 303) Acero inoxidable (AISI 303)

11 Tuerca Acero al carbono (AISI 1015/1016) Acero al carbono (AISI 316)

12 Arandela Acero al carbono (AISI 1015/1016) Acero al carbono (AISI 316)

13 Espárrago Acero al carbono (AISI 1035) Acero al carbono (AISI 316)

14 Tapón Acero al carbono (AISI 1035) Acero al carbono (AISI 316)

15 Junta Cuerpo Grafito PTFE (Teflón)

16 Junta Caperuza PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

17 Disco Calibración Acero inoxidable (AISI 316) Acero inoxidable (AISI 316)

18 Clip Acero inoxidable (AISI 301) Acero inoxidable (AISI 301)

19 Precinto Plástico Plástico

20 Hilo de Precintar Hilo de precintar Hilo de precintar

21 Placa Características Acero inoxidable (AISI 316) Acero inoxidable (AISI 316)
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FNPT1 x FNPT2 3/4" x 1 1/4" a 1" x 1 1/2"

Clase [lbs] 300

PRESIÓN [psi] 2,9

TEMP. MÁX. [�F] 800 752

TEMP. MIN. [�F] -20,2
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FNPT1 X FNPT2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"

CONEXIONES Rosca Hembra NPT ASME B1.20.1

LETRA ORIFICIO API D-E F

do ["] 0,63 0,79

Ao =           ["2]          7,91 12,36

H ["] 12,60 14,57

h1 ["] 4,41 5,08

L1 ["] 3,15 3,35

L2 ["] 2,56 3,15

R ["] 1/4" 1/4"

MODELO ES

P
E

S
O

 [l
bs

]

ACERO AL CARBONO 300# 17,8 14,0

ACERO INOXIDABLE 300# 17,7 23,8
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2002 - 185.

83442D 81042F

ACERO INOXIDABLE
2002 - 185.

83422D 81022F

π •  do2
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PRESIONES DE DISPARO

FNPT1 x FNPT2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"
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(LÍQUIDOS
Y GASES)

300 lbs. 2,9 2,9

MÁXIMA
(VAPOR

SATURADO)
300 lbs. 2,9 2,9

MÍNIMA

VAPOR
Y GASES

0,725 0,725

LÍQUIDO 0,725 0,725
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CAMPOS DE APLICACIÓN RECOMENDADOS

MODELO ES

FLUIDO

VAPOR SATURADO

GASES *

LÍQUIDOS *
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VAPOR SATURADO
GASES

15

LÍQUIDOS —

AJENA
CONSTANTE
(1) (2)

VAPOR SATURADO
GASES

50

LÍQUIDOS 90

PRESIONES DE APERTURA Y CIERRE EN % DE LA PRESIÓN DE DISPARO

FLUIDO PRESIÓN DE APERTURA PRESIÓN DE CIERRE

VAPOR
SATURADO

GASES
+ 10 % - 4,35 psi

LÍQUIDOS + 10 % - 8,70 psi

Con contrapresión ajena constante los pesos se ajustan descontando la contrapresión 
a la presión de disparo.

Si la presión de disparo <43,5 psi debemos considerar la presión atmosférica absoluta 
(14,5 psi) como contrapresión ajena constante en descarga libre.

Si pb >3,6 po debemos limitar la carrera del obturador con la consiguiente reducción del 
coeficiente de descarga Kdr.
Con el nuevo coeficiente reducido determinamos el do, para evacuar el caudal nece-
sario.

pa = Contrapresión admitida (psi) absoluto.
po = Presión de disparo (psi) absoluto.
Kdr = Coeficiente de descarga.

(1)

(2)

COEFICIENTES DE DESCARGA

FNPT1 x FNPT2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"

do 0,63 0,79

h 0,18 0,22

h1 0,08 0,08

h/do 0,28 0,28

h1/do (1) 0,13 0,10
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VAPOR
SATURADO

 GASES

0,78

LíQUIDOS 0,60

FNPT1 x FNPT2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"

ORIFICIO API D-E F

d0 ["] 0,63 0,79

7,91 12,36

p [psi] I II III I II III

0,725 227 137 14 357 214 21

0,797 228 138 14 358 215 21

0,870 229 138 14 360 216 22

0,942 230 139 14 361 217 22

1,015 231 139 14 363 218 22

1,087 232 140 14 364 219 22

1,160 232 140 14 365 219 23

1,232 233 141 14 367 220 23

1,305 234 142 15 368 221 23

1,377 235 142 15 370 222 23

1,450 236 143 15 371 223 23

1,522 237 143 15 373 224 24

1,595 238 144 15 374 225 24

1,667 239 144 15 375 225 24

1,740 240 145 15 377 226 24

1,813 241 145 15 378 227 24

1,885 241 146 16 380 228 24

1,958 242 146 16 381 229 25

2,030 243 147 16 383 230 25

2,103 244 148 16 384 231 25

2,175 245 148 16 385 231 25

2,248 246 149 16 387 232 25

2,320 247 149 16 388 233 26

2,393 248 150 16 390 234 26

2,465 249 150 16 391 235 26

2,538 250 151 17 393 236 26

2,610 251 151 17 394 237 26

2,683 251 152 17 395 237 26

2,755 252 153 17 397 238 27

2,828 253 153 17 398 239 27

2,900 254 154 17 400 240 27

A0=
π • do2
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VA  Ó  VA = VL ••

A

L
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VA = Caudal de agua según tabla.
VL = Caudal del líquido
       = Densidad del agua a 70 °F.
              (      =0,04 lb/pulg.³)
       = Densidad del líquido

A

A

L

Para otros líquidos, poco viscosos,
distintos al agua a 70 °F aplicar:

VL =

I

II

III

- Vapor saturado [lb/h].

- Aire a 60 °F y 14,50 psi [S.C.F.M].

- Agua a 70 °F [US - G.P.M].

CAPACIDADES DE DESCARGA

["2]

ATENCIÓN: Caudales de acuerdo ASME VIII 
Div.1/API 520 con el 10% de sobrepresión.

Campos de aplicación recomendados - Presiones de apertura y cierre en % de la 
presión de disparo - Presiones de disparo y campos de regulación - Coeficientes de 
descarga - Capacidades de descarga.

Ver catálogo Modelo 196.

Modelo 185 3/4" x 1 1/4" = Modelo 196 DN-20x32. do = 16.
Modelo 185 1" x 1 1/2" = Modelo 196 DN-25x40. do = 20.



2.- Desengrasadas y totalmente libres de aceites y grasas, para trabajar con oxígeno, evitando eventuales riesgos de incendio 
(UV-Oxígeno-VBG 62).

Bajo demanda

1.- Cierres de Fluorelastómero (Vitón), Caucho de silicona, PTFE (Teflón), etc.,consiguiendo regímenes de fuga inferiores a: 0,3 x 10
-3 Pa cm³

seg.

Los campos de aplicación admiten cierta flexibilidad aunque recomendamos ceñirse a:

(1) Para temperaturas más elevadas de 446 °F aplicar únicamente cierre metálico.

CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS CIERRES

FLUIDO
PRESIÓN DE DISPARO [psi]

0,725 a 2,900

VAPOR SATURADO S V T

LÍQUIDOS Y GASES S V T

CIERRES

TEMPERATURA [°F]

SEGÚN FABRICANTES RECOMENDADAS POR VYC

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA

CAUCHO DE SILICONA S -74 +392 -58 +239

FLUORELASTÓMERO (VITÓN) V -40 +482 -22 +302

PTFE (Teflón) T -445 +500 -112 +446 (1)

Cierre blando1

45

46

48
47

Avenc del Daví, 22  |  Pol. Ind. Can Petit  |  08227 · Terrassa (Barcelona) España

www.vycindustrial.com

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

Características

— Paso angular a 90°. 
— Accionadas por un sistema de pesos. 
— Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento mínimo. 
— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y a la corrosión. Exceptuando arandelas y juntas, las 

válvulas están exentas de materiales no férricos. 
— Diseño interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable. 
— Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, incluso 

superior al exigido según EN 12266-1. 
— Gran capacidad de descarga. 
— Provistas de tornillo de drenaje para la evacuación de condensados. 
— Obturador autocentrante. 
— Todas las válvulas se suministran precintadas a la presión de disparo solicitada, simulando las condiciones de servicio, y son 

ensayadas y verificadas rigurosamente. 
— Todos los componentes están numerados, registrados y controlados. Si previamente se solicita se acompañará a la válvula 

certificaciones de materiales, coladas, pruebas y rendimientos.

N°. PIEZA PIEZA
MATERIAL

ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

45 Obturador Acero inoxidable (AISI 316) Acero inoxidable (AISI 316)

46 Disco de cierre

PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

Caucho de silicona Caucho de silicona

Fluorelastómero (Vitón) Fluorelastómero (Vitón)

47 Arandela Acero inoxidable (AISI 316) Acero inoxidable (AISI 316)

48 Tuerca Acero al carbono (AISI 1015/1016) Acero al carbono (AISI 1015/1016)


