Permite el filtrado y acumulacion de las particulas sblidas en suspension, que arrastran los fluidos, para su posterior
evacuacion. Asi protegemos y evitamos los dahos colaterales en equipos de control y regulacion aguas abajo del filtro.

Para trabajar con; vapor de agua, agua caliente y sobrecalentada, aceite térmico, agua de proceso, gases, glicol, aire

comprimido, fluidos neutros, etc.

Aplicable en; industria de proceso, construccion naval, sistemas de acondicionamiento de aire, instalaciones y siste-
mas con aceite térmico, instalaciones de vacio, ...etc. De acuerdo con los requisitos de la directiva 2014/68/EU.

Caracteristicas:

— Diseno y concepto para ser respetuosos con el medio ambiente

— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste, temperatura y corrosion.

— Filtro libre de siliconas y asbestos.
— Simplicidad constructiva.

— Montaje en vertical descendente u horizontal con la tapa en la zona inferior. Facil instalacion.
— Diseno interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable. Lo que garantiza una muy baja

pérdida de carga.

— Largo ciclo de vida con una elevada eficiencia operativa.

— Tapon roscado que facilita el drenaje, mantenimiento y limpieza del tamiz. Mantenimiento practicamente nulo.

— Cada uno de los filtros es ensayado y verificado rigurosamente.

— Todos los componentes estan numerados, registrados y controlados. Si previamente se solicita se acompanara al
filtro certificaciones de materiales, coladas, pruebas y rendimientos, asi como el manual de instrucciones de acuerdo

con P.E.D. 2014/68/EU.
IMPORTANTE

Recomendamos, si procede, el uso de chaquetas textiles de aislamiento térmico y actstico Modelo 008.

Bajo demanda:

— Posibilidad de fabricacion en otros tipos de materiales, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas,

fluidos, etc.).
— Otras conexiones.
N°. PIEZA PIEZA
1 Cuerpo
2 Filtro
3 Junta
4 Tapon
R
PN
PRESION EN bar
CONDICIONES .
DE SERVICIO TEMP. MAXIMA EN °C
TEMP. MINIMA EN °C

MATERIAL

Acero inoxidable (EN-1.4408)
Acero inoxidable (EN-1.4401)
PTFE (Teflon)

Acero inoxidable (EN-1.4408)
1/4" a 2" (GAS, NPT, SW)
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Rosca Hembra Gas Whitworth drica ISO 228/1 (DIN-259)
CONEXIONES Rosca NPT ASME B1.20.1
Extremos para soldar SW ASME-B16.11
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GROSOR DE TAMIZ
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4 COEFICIENTE DE CAUDAL b
) EN 60534-2-3
% Agua a 20°C
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: R m3/h
AP=1 bar
1/4 1,50 , -
3/8” 2,90
1/2 3,40
3/4” 6,70
1" 9,80
11/4 15,00
112 26,70 Detalle del tamiz ! |
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Ejemplos de instalacion
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