
Regelungen
• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN ISO 4126-7

• UNE-EN 12516-2

• UNE-EN 12516-4

• UNE-EN 12266-1

BescheinigungenSpezifikationen
Größe
     
 • 3/4" x 1 1/4" bis 1" x 1 1/2"

Temperaturbereich
     
 • -60 �C bis +450 �C

Anwendungen
    
  • Gas, Dampf und Flüssigkeit

Materialien
      
 • Perlitischem Grauguss
     
 • Kugelgraphitguss
     
 • Kohlenstoffstahl
    
 • Rostfreier Stahl

Höchstdruck
     
 • Bis 0,2 bar

Funktionalität
Das Ventil arbeitet als automatischer Druckablassregler und 
wird durch den am Ventileingang vorliegenden statischen 
Druck ausgelöst.

Progressiv öffnendes 
Sicherheitsventil. (AP)

Mod. 195 | EN



TEIL NR. TEIL

WERKSTOFF

PERLIT.GRAUGUSS KUGELGRAPHITGUSS KOHLENSTOFFSTAHL ROSTFREIER STAHL

1 Ventilkörper Perlit. Grauguss (EN-5.1301) Kugelgraphitguss (EN-5.3106) Kohlenstoffstahl (EN-1.0619+N) Rostfreier Stahl (EN-1.4408)

2 Abdeckung Perlit. Grauguss (EN-5.1301) Kugelgraphitguss (EN-5.3106) Kugelgraphitguss (EN-5.3106) Rostfreier Stahl (EN-1.4408)

3 Haube Kugelgraphitguss (EN-5.3106) Kugelgraphitguss (EN-5.3106) Kugelgraphitguss(EN-5.3106) Rostfreier Stahl (EN-1.4408)

4 Passung Rostfreier Stahl (EN-1.4028) Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl (EN-1.4542)

5 Dichtring Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl (EN-1.4542)

6 Führung Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl (EN-1.4301) 

7 Zapfen Rostfreier Stahl (EN-1.4028) Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl  (EN-1.4028) Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

8 Sicherungsring Rostfreier Stahl  (EN-1.4310) Rostfreier Stahl  (EN-1.4310) Rostfreier Stahl  (EN-1.4310) Rostfreier Stahl  (EN-1.4310) 

9 Hohlschraube Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) 

10 Kontermutter Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) Rostfreier Stahl  (EN-1.4305) 

11 Mutter Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

12 Unterlegscheibe Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Rostfreier Stahl  (EN-1.4401)

13 Stifschraube Kohlenstoffstahl (EN-1.1181) Kohlenstoffstahl (EN-1.1181) Kohlenstoffstahl (EN-1.1181) Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

14 Stopfen Kohlenstoffstahl (EN-1.1181) Kohlenstoffstahl (EN-1.1181) Kohlenstoffstahl (EN-1.1181) Rostfreier Stahl  (EN-1.4401)

15 Gehäusedichtung Graphit Graphit Graphit PTFE (Teflón)

16 Kappendichtung PTFE (Teflón) PTFE (Teflón) PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

17 Kalibrierscheibe Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) 

18 Clip Rostfreier Stahl  (EN-1.4568) Rostfreier Stahl  (EN-1.4568) Rostfreier Stahl  (EN-1.4568) Rostfreier Stahl  (EN-1.4568) 

19 Plombe Plastich Plastich Plastich Plastich

20 Plombendraht Plombendraht Plombendraht Plombendraht Plombendraht

21 Kenndatenschild Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) Rostfreier Stahl  (EN-1.4301) 

R1 x R2 3/4" x 1 1/4" bis 1" x 1 1/2"

PN 16 40 40 40

BETRIEBS-
BEDINGUNGEN

DRUCK IN bar 0,2 0,2 0,2 0,2

HÖCHSTTEMP [°C] 300 350 450 300

MINDESTTEMP [°C] -10 -10 -10 -60



ExplosionszeichnungIsometrische Ansicht
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R1 x R2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"

ANSCHLÜSSE Innengewinde Gas Whitworth zylindrisch ISO 228/1 (DIN-259)

do [mm] 16 20

Ao =            [mm2]           201 314

H [mm] 320 370

h1 [mm] 112 129

L1 [mm] 80 85

L2 [mm] 65 80

R [mm] 1/4" 1/4"

MODELL ES
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PERLIT. GRAUGUSS 4,4 5,4

KUGELGRAPHITGUSS 4,4 5,4

KOHLENSTOFFSTAHL 4,8 5,9

ROSTFREIER STAHL 4,9 5,9

C
O
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E

PERLIT. GRAUGUSS 2002-195. 53462 51062

KUGELGRAPHITGUSS 2002-195. 83462 81062

KOHLENSTOFFSTAHL 2002-195. 83442 81042

ROSTFREIER STAHL 2002-195. 83422 81022
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Unverbindliche Informationsbroschüre, unterliegt unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

2.- Absolut fett- und ölfrei für Arbeiten mit Sauerstoff und zur Vermeidung von Brandrisi ken (UV-Sauerstoff-VBG 62).

Auf Anfrage
1.- Versschlüsse aus Fluorelastomer (Viton), Silikonkautschuk, Teflon (PTFE) usw., 
die ein Undichtigkeitsverhalten kleiner als aufweisen:

0,3 x 10
-3 Pa cm³

seg.

Obwohl die Anwendungsbereiche eine gewisse Flexibilität erlauben, empfehlen wir 
dennoch sich an folgende Werte zu halten:

(1) Für Temperaturen über 230 °C solten ausschließlich Metallverschlüsse verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICH DER VERSCHLÜSSE

FLUID
AUSLÖSEDRUCK [bar]

0,05 bis 0,2

GESÄTTIGTER DAMPF S V T

FLÜSSIGKEITEN UND GASE S V T

VERSCHLÜSSE

TEMPERATUR [°C]

LAUT HERSTELLER VON VYC EMPFOHLEN

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM

SILIKONKAUTSCHUK S -60 +200 -50 +115

FLUORELASTOMERE (VITON) V -40 +250 -30 +150

PTFE (TEFLON) T -265 +260 -80 +230 (1)

Eigenschaften

— 90° Winkelabstand. 
— Angetrieben durch ein Gewichtssystem. 
— Die einfache Konstruktion gewährleistet ein Minimum an Wartung. 
— Sorgfältig ausgewählte, verschleiß- und korrosionsbeständige Materialien. Mit Ausnahme von Unterlegscheiben und Dichtungen sind die Ventile 

frei von Nichteisenwerkstoffen. 
— Der Innenkörper ist so konzipiert, dass er ein günstiges Strömungsprofil aufweist. 
— Die Dichtungsflächen sind behandelt, geschliffen, geläppt und poliert, um eine noch höhere Dichtheit als die nach EN 12266-1 geforderte zu 

erreichen. 
— Hohe Entladekapazität. 
— Ausgestattet mit einer Ablassschraube für den Kondensatabfluss. 
— Selbstzentrierender Stecker. 
— Alle Ventile werden mit dem geforderten Auslösedruck abgedichtet geliefert, um die Betriebsbedingungen zu simulieren, und werden strengstens 

getestet und geprüft. 
— Alle Komponenten sind nummeriert, registriert und geprüft. Auf Anfrage werden Material-, Guss-, Prüf- und Leistungszertifikate mit dem Ventil 

geliefert.

Sanftes Schließen1
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TEIL 
NR.

 TEIL
WERKSTOFF

PERLIT.GRAUGUSS KUGELGRAPHITGUSS KOHLENSTOFFSTAHL ROSTFREIER STAHL

45 Dichtring Rostfreier Stahl (EN-1.4401) Rostfreier Stahl (EN-1.4401) Rostfreier Stahl (EN-1.4401) Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

46 Verschlusss-
cheibe

PTFE (Teflon) PTFE (Teflon) PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)

Silikonkautschuk Silikonkautschuk Silikonkautschuk Silikonkautschuk

Fluorelastomer (Viton) Fluorelastomer (Viton) Fluorelastomer (Viton) Fluorelastomer (Viton)

47 Unterlegs-
cheibe

Rostfreier Stahl (EN-1.4401) Rostfr.Stahl. (EN-1.4401) Rostfreier Stahl (EN-1.4401) Rostfreier Stahl (EN-1.4401)

48 Mutter Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141) Kohlenstoffstahl (EN-1.1141)

Empfohlene Anwendungsbereiche | Öffnungs-und Schließdruck in % des Auslösedrucks | Auslösedruck und Regelbereiche | Entlade-
koeffizienten | Entladekapazitäten | Siehe Katalog Modell 196.
Modell 195 R 3/4" x 1 1/4" = Modell 196 DN-20x32. do = 16.
Modell 195 R 1" x 1 1/2" = Modell 196 DN-25x40. do = 20.


