
Válvula de seguridad de apertura 
progresiva. (AP)

Mod. 195 | EN

Funcionamiento Normativa
La válvula trabaja como un regulador automático de alivio 
de presión actuando por la presión estática existente en la 
entrada de la válvula.

• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN ISO 4126-7

• UNE-EN 12516-2

• UNE-EN 12516-4

• UNE-EN 12266-1

Certificados

Especificaciones
Tamaño
     
 • 3/4" x 1 1/4" a 1" x 1 1/2"

Rango de temperatura
     
 • -60 �C hasta +450 �C

Aplicaciones
    
  • Gas, vapor y líquido

Materiales
      
 • Fundición nodular
     
 • Fundición gris perlítica
     
 • Acero al carbono
    
 • Acero inoxidable

Máxima presión
     
 • Hasta 0,2 bar



N°. PIEZA PIEZA

MATERIAL

FUNDICIÓN GRIS PERLÍTICA FUNDICIÓN NODULAR ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

1 Cuerpo Fund. gris perl. (EN-5.1301) Fund. nodular (EN-5.3106) Acero al carbono (EN-1.0619+N) Acero inox. (EN-1.4408)

2 Campana Fund. gris perl. (EN-5.1301) Fund. nodular (EN-5.3106) Fund. nodular (EN-5.3106) Acero inox. (EN-1.4408)

3 Caperuza Fund. nodular (EN-5.3106) Fund. nodular (EN-5.3106) Fund. nodular (EN-5.3106) Acero inox. (EN-1.4408)

4 Asiento Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4542)

5 Obturador Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4542)

6 Guía Acero inox. (EN-1.4301) Acero inox. (EN-1.4301) Acero inox. (EN-1.4301) Acero inox. (EN-1.4301)

7 Vástago Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4028) Acero inox. (EN-1.4401)

8 Anillo de seguridad Acero inox. ( EN-1.4310) Acero inox. ( EN-1.4310) Acero inox. ( EN-1.4310) Acero inox. ( EN-1.4310)

9 Tornillo Hueco Acero inox. ( EN-1.4305) Acero inox. ( EN-1.4305) Acero inox. ( EN-1.4305) Acero inox. ( EN-1.4305)

10 Tuerca Tornillo Hueco Acero inox. ( EN-1.4305) Acero inox. ( EN-1.4305) Acero inox. ( EN-1.4305) Acero inox. ( EN-1.4305)

11 Tuerca Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.4401)

12 Arandela Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.4401)

13 Espárrago Acero al carbono (EN-1.1181) Acero al carbono (EN-1.1181) Acero al carbono (EN-1.1181) Acero al carbono (EN-1.4401)

14 Tapón Acero al carbono (EN-1.1181) Acero al carbono (EN-1.1181) Acero al carbono (EN-1.1181) Acero al carbono (EN-1.4401)

15 Junta Cuerpo Grafito Grafito Grafito PTFE (Teflón)

16 Junta Caperuza PTFE (Teflón) PTFE (Teflón) PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

17 Disco Calibración Acero inox. ( EN-1.4301) Acero inox. ( EN-1.4301) Acero inox. ( EN-1.4301) Acero inox. ( EN-1.4301)

18 Clip Acero inox. (EN-1.4568) Acero inox. (EN-1.4568) Acero inox. (EN-1.4568) Acero inox. (EN-1.4568)

19 Precinto Plástico Plástico Plástico Plástico

20 Hilo de Precintar Hilo de precintar Hilo de precintar Hilo de precintar Hilo de precintar

21 Placa Características Acero inox. ( EN-1.4301) Acero inox. ( EN-1.4301) Acero inox. ( EN-1.4301) Acero inox. ( EN-1.4301)

R1 x R2 3/4" x 1 1/4" a 1" x 1 1/2"

PN 16 40 40 40

CONDICIONES
DE SERVICIO

PRESIÓN [bar] 0,2 0,2 0,2 0,2

TEMP. MÁX. [°C] 300 350 450 300

TEMP. MÍN. [°C] -10 -10 -10 -60
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R1 x R2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"

CONEXIONES Roscas Hembra Gas Whitwort cilíndrica ISO 228/1 (DIN-259)

do [mm] 16 20

Ao =            [mm2]           201 314

H [mm] 320 370

h1 [mm] 112 129

L1 [mm] 80 85

L2 [mm] 65 80

R [mm] 1/4" 1/4"

MODELO ES
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.] FUND. GRIS PERLÍTICA 4,4 5,4

FUND. NODULAR 4,4 5,4

ACERO AL CARBONO 4,8 5,9

ACERO INOXIDABLE 4,9 5,9
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FUND. GRIS PERLÍTICA 2002-195. 53462 51062

FUND. NODULAR 2002-195. 83462 81062

ACERO AL CARBONO 2002-195. 83442 81042

ACERO INOXIDABLE 2002-195. 83422 81022
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Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

2.- Desengrasadas y totalmente libres de aceites y grasas, para trabajar con oxígeno, evitando eventuales riesgos de incendio (UV-Oxígeno-VBG 62).

Bajo demanda
1.- Cierres de Fluorelastómero (Vitón), Caucho de silicona, PTFE (Teflón), etc.,
consiguiendo regímenes de fuga inferiores a: 

0,3 x 10
-3 Pa cm³

seg.

Los campos de aplicación admiten cierta flexibilidad aunque recomendamos ceñirse a:

(1) Para temperaturas más elevadas de 230 °C aplicar únicamente cierre metálico.

CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS CIERRES

FLUIDO
PRESIÓN DE DISPARO [bar]

0.05 a 0.2

VAPOR SATURADO S V T

LÍQUIDOS Y GASES S V T

CIERRES

TEMPERATURA [°C]

SEGÚN FABRICANTES RECOMENDADAS POR VYC

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA

CAUCHO DE SILICONA S -60 +200 -50 +115

FLUORELASTÓMERO (VITÓN) V -40 +250 -30 +150

PTFE (TEFLÓN) T -265 +260 -80 +230 (1)

Características
— Paso angular a 90°. 
— Accionadas por un sistema de pesos. 
— Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento mínimo. 
— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y a la corrosión. Exceptuando arandelas y juntas, las válvulas están 

exentas de materiales no férricos. 
— Diseño interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable. 
— Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, incluso superior al exigido 

según EN 12266-1. 
— Gran capacidad de descarga. 
— Provistas de tornillo de drenaje para la evacuación de condensados. 
— Obturador autocentrante. 
— Todas las válvulas se suministran precintadas a la presión de disparo solicitada, simulando las condiciones de servicio, y son ensayadas y 

verificadas rigurosamente. 
— Todos los componentes están numerados, registrados y controlados. Si previamente se solicita se acompañará a la válvula certificaciones de 

materiales, coladas, pruebas y rendimientos.

Cierre blando1

45

46

48
47

N°.
PIEZA

PIEZA
MATERIAL

FUNDICIÓN GRIS PERLÍTICA FUNDICIÓN NODULAR ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

45 Obturador Acero inox. (EN-1.4401) Acero inox. (EN-1.4401) Acero inox. (EN-1.4401) Acero inox. (EN-1.4401)

46 Disco de cierre

PTFE (Teflón) PTFE (Teflón) PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

Caucho de silicona Caucho de silicona Caucho de silicona Caucho de silicona

Fluorelastómero (Vitón) Fluorelastómero (Vitón) Fluorelastómero (Vitón) Fluorelastómero (Vitón)

47 Arandela Acero inox. (EN-1.4401) Acero inox. (EN-1.4401) Acero inox. (EN-1.4401) Acero inox. (EN-1.4401)

48 Tuerca Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141) Acero al carbono (EN-1.1141)

Campos de aplicación recomendados | Presiones de apertura y cierre en % de la presión de disparo | Presiones de disparo y campos 
de regulación | Coeficientes de descarga | Capacidades de descarga. Ver catálogo Modelo 196.
Modelo 195 R 3/4" x 1 1/4" = Modelo 196 DN-20x32. do = 16.
Modelo 195 R 1" x 1 1/2" = Modelo 196 DN-25x40. do = 20.


