
Vanne de sécurité à ouverture 
progressive. (AP)

Mod. 195 | EN

Fonctionnement Normatif
La vanne fonctionne comme un régulateur de pression 
automatique agissant sur la pression statique à l'entrée de 
la vanne.

• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN ISO 4126-7

• UNE-EN 12516-2

• UNE-EN 12516-4

• UNE-EN 12266-1

CertificatsCaractéristiques
Dimensions
     
 • 3/4" x 1 1/4" à 1" x 1 1/2"

Plage de température
     
 • -60 �C à +450 �C

Utilisations
    
  • Gaz, vapeur et liquide

Materiaux
      
 • Fonte nodulaire
      
 • Fonte grise perlitique
      
 • Acier au carbone
      
 • Acier inoxydable

Pression maximale
     
 • Jusqu'à 0,2 bar



N°. PIECE PIECE

MATERIAUX

FONTE GRISE PERLITIQUE FONTE NODULAIRE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Corps Fonte grise per (EN-5.1301) Fonte nodulaire (EN-5.3106) Acier au carbone (EN-1.0619+N) Acier inoxydable (EN-1.4408)

2 Cloche Fonte grise per. (EN-5.1301) Fonte nodulaire (EN-5.3106) Fonte nodulaire (EN-5.3106) Acier inoxydable (EN-1.4408)

3 Capuchon Fonte nodulaire (EN-5.3106) Fonte nodulaire (EN-5.3106) Fonte nodulaire (EN-5.3106) Acier inoxydable (EN-1.4408)

4 Siège Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4542)

5 Obturateur Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4542)

6 Guide Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301)

7 Tige Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4028) Acier inoxydable (EN-1.4401)

8 Bague de sécurité Acier inoxydable ( EN-1.4310) Acier inoxydable ( EN-1.4310) Acier inoxydable ( EN-1.4310) Acier inoxydable ( EN-1.4310)

9 Vis creuse Acier inoxydable ( EN-1.4305) Acier inoxydable ( EN-1.4305) Acier inoxydable ( EN-1.4305) Acier inoxydable ( EN-1.4305)

10 Ecrou vis creuse Acier inoxydable ( EN-1.4305) Acier inoxydable ( EN-1.4305) Acier inoxydable ( EN-1.4305) Acier inoxydable ( EN-1.4305)

11 Ecrou Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier inoxydable (EN-1.4401)

12 Rondelle Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier inoxydable (EN-1.4401)

13 Goujon Acier au carbone (EN-1.1181) Acier au carbone (EN-1.1181) Acier au carbone (EN-1.1181) Acier inoxydable (EN-1.4401)

14 Bouchon Acier au carbone (EN-1.1181) Acier au carbone (EN-1.1181) Acier au carbone (EN-1.1181) Acier inoxydable (EN-1.4401)

15 Joint du corps Graphite Graphite Graphite PTFE (Téflon)

16 Joint du capuchon PTFE (Téflon) PTFE (Téflon) PTFE (Téflon) PTFE (Téflon)

17 Disque de calibration Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301)

18 Clip Acier inoxydable (EN-1.4568) Acier inoxydable (EN-1.4568) Acier inoxydable (EN-1.4568) Acier inoxydable (EN-1.4568)

19 Plombage Plastique Plastique Plastique Plastique

20 Fil de plombage Fil de plombage Fil de plombage Fil de plombage Fil de plombage

21 Plaque des rivets Acier inoxydable ( EN-1.4301) Acier inoxydable ( EN-1.4301) Acier inoxydable ( EN-1.4301) Acier inoxydable ( EN-1.4301)

R1 x R2 3/4" x 1 1/4" à 1" x 1 1/2"

PN 16 40 40 40

CONDITIONS
DE TRAVAIL

PRESSION [bar] 0,2 0,2 0,2 0,2

TEMP. MAX. [°C] 300 350 450 300

TEMP. MIN. [°C] -10 -10 -10 -60
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R1 x R2 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"

CONNEXIONS Filetage femelle gaz Whitworth cylindrique ISO 228/1 (DIN 259)

do [mm] 16 20

Ao =            [mm2]           201 314

H [mm] 320 370

h1 [mm] 112 129

L1 [mm] 80 85

L2 [mm] 65 80

R [mm] 1/4" 1/4"
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.] FONTE GRISE PERLITIQUE 4,4 5,4

FONTE NODULAIRE 4,4 5,4

ACIER AU CARBONE 4,8 5,9

ACIER INOXYDABLE 4,9 5,9
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FONTE GRISE PERLITIQUE 2002-195. 53462 51062

FONTE NODULAIRE 2002-195. 83462 81062

ACIER AU CARBONE 2002-195. 83442 81042

ACIER INOXYDABLE 2002-195. 83422 81022
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2.- Dégraissées et ne comportant absolument aucune huile ou graisse ce qui permet de travailler avec de l'oxygène et d'éviter tout risque d'incendie 
(UV-Oxygène-VBG 62).

Sur demande
1.- Fermetures en Fluorélastomère (Viton), Caoutchouc au silicone, PTFE (Téflon), 
etc., permettant d'obtenir de régimes de fuite inférieurs à: 

0,3 x 10
-3 Pa cm³

seg.

Les domaines d'application admettent une certaine flexibilité bien qu'il soit recommandé de 
s'en tenir à:

(1) Pour des températures à 230°C, utiliser uniquement des fermetures métalliques.

DOMAINE D'APPLICATION DES FERMETURES

FLUIDE
PRESSION DE DECLENCHEMENT [bar]

0,05 à 0,2

VAPEUR SATURÉE S V T

LIQUIDES ET GAZ S V T

FERMETURES

TEMPERATURE [°C]

SELON FABRICANT RECOMMANDÉ PAR VYC

MINIMALE MAXIMALE MINIMALE MAXIMALE

CAUTCHOUC À LA SILICONE S -60 +200 -50 +115

FLUOROÉLASTOMÈRE (VITON) V -40 +250 -30 +150

PTFE (TÉFLON) T -265 +260 -80 +230 (1)

Caractéristiques

— Pas angulaire de 90°. 
— Entraîné par un système de poids. 
— Simplicité de construction assurant un entretien minimal. 
— Matériaux soigneusement sélectionnés pour leur résistance à l'usure et à la corrosion. À l'exception des rondelles et des joints, les vannes sont 

exemptes de matériaux non ferreux. 
— La conception interne du corps est conçue pour fournir un profil d'écoulement favorable. 
— Surfaces d'étanchéité traitées, rectifiées, rodées et brunies pour atteindre un degré d'étanchéité encore plus élevé que celui requis conformément 

à la norme EN 12266-1. 
— Capacité de décharge élevée. 
— Équipé d'une vis de drainage pour l'évacuation des condensats. 
— Bouchon autocentré. 
— Toutes les vannes sont fournies étanches à la pression de déclenchement demandée, simulant les conditions de service, et sont rigoureusement 

testées et vérifiées. 
— Tous les composants sont numérotés, enregistrés et contrôlés. Sur demande, des certificats de matériaux, de moulage, d'essai et de performance 

seront fournis avec la vanne.

Fermeture douce1

45

46

48
47

N°.
PIECE

PIECE
MATERIAUX

FONTE GRISE PERLITIQUE FONTE NODULAIRE ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

45 Obturateur Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

46 Disque de 
fermeture

PTFE (Teflon) PTFE (Teflon) PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)

Cautchouc à la silicone Cautchouc à la silicone Cautchouc à la silicone Cautchouc à la silicone

Fluoroélastomère (Viton) Fluoroélastomère (Viton) Fluoroélastomère (Viton) Fluoroélastomère (Viton)

47 Rondelle Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

48 Ecrou Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141) Acier au carbone (EN-1.1141)

Domaines d’application recommandes | Pressions d’ouverture et fermeture en % de la pression de déclenchement | Pression de 
déclenchement et limites de regulation | Coefficients de décharge | Capacité de décharge. Voir catalogue Modèle 196.
Modèle 195 R 3/4" x 1 1/4" = Modèle 196 DN-20x32. do = 16.
Modèle 195 R 1" x 1 1/2" = Modèle 196 DN-25x40. do = 20.
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