
Soupape de sûreté à ouverture 
normale. (AN)

Mod. 385 | ASME | USCS

Catalogue disponible en unités du Systeme International (SI) en format PDF.

• PED 2014/68/EU

• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN 12516-2

• ASME B1.20.1

• ASME VIII Div.1/API 520

Dimensions
     
 • 1/4"x1" à 1 1/4"x2"	

Plage de température
     
 • -76 �F à +500 �F

Utilisations
    
 •  Gaz, vapeur et liquide

Matériaux
           
 • Acier au carbone
    
 • Acier inoxydable

Pression maximale
     
 • Up to 1015 psi

Fonctionnement
Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique 
qui décharge l'excès de pression en fonction de la pression 
statique à l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par 
son ouverture progressive à l’augmentation de la pression 
et après une ouverture totale instantanée.

Normatif

CertificatsCaractéristiques

EP AP ES



N°. PIECE PIECE

MATERIAUX

ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Corps Acier au carbone (EN-1.0619) | (SA-216 Gr. WCB) Acier inoxydable (EN-1.4408) | (SA-351 Gr. CF8M)

2 Cloche Acier au carbone (EN-1.0619) | (SA-216 Gr. WCB) Acier inoxydable (EN-1.4408) | (SA-351 Gr. CF8M)

3 Capuchon Acier au carbone (EN-1.1191) | (AISI 1045) (1) Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303) (2)

4 Obturateur Acier inoxydable (EN-1.4401) | (AISI 316) Acier inoxydable (EN-1.4401) | (AISI 316)

5 Elévateur Acier inoxydable (EN-1.4401) | (AISI 316) Acier inoxydable (EN-1.4401) | (AISI 316)

6 Siège Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316) Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316)

7 Bouchon de purge Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316) Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316)

8 Guide Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316) Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316)

9 Axe Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316) Acier inoxydable (EN-1.4401) | (SA-479 Gr. 316)

10 Vis creuse Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303) Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303)

11 Ecrou vis creuse Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303) Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303)

12 Piston (EP) Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303) Acier inoxydable (EN-1.4305) | (AISI 303)

13 Goupille Acier inoxydable (EN-1.4310) | (AISI 301) Acier inoxydable (EN-1.4310) | (AISI 301)

14 Ressort Acier inoxydable (EN-1.4310) | (AISI 301) Acier inoxydable (EN-1.4310) | (AISI 301)

15 Piston ressort (EP) Acier inoxydable (EN-1.4310) | (AISI 301) Acier inoxydable (EN-1.4310) | (AISI 301)

16 Presse-ressort Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304) Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304)

17 Séparateur Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304) Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304)

18 Levier Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304) Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304)

19 Anneau (3) Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304) Acier inoxydable (EN-1.4301) | (AISI 304)

20 Joint PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)

21 Disque de fermeture PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)

22 Joint torique (EP) Fluoroélastomère (Viton) Fluoroélastomère (Viton)

23 Fil de plombage Fil de plombage Fil de plombage

24 Plombage Plastique Plastique

NPT1 x NPT2 1/4" x 1" à 1 1/4" x 2"

CONDITIONS
DE TRAVAIL

MAWP AIR / LIQUIDE [psig] 1015 1015

MAWP VAPEUR SATURÉE [psig] 653 653

TS [°F] 500 500

ts [°F] 14 -76

(1) De 1"x1 1/2" en Acier au carbone (EN-1.0619). Version EP en Acier au carbone (EN-1.1191)
(2) De 1"x1 1/2" en Acier inoxydable (EN-1.4408). Version EP en Acier inoxydable (EN-1.4305)
(3) Acier inoxydable (EN-1.4568) pour 1/2"x1" Acier inoxydable (EN-1.4310) pour 3/4"x1 1/4"



Vue isométrique ES

Éclaté AP

Éclaté EP

AnneauÉclaté ES

1/4" x 1"
3/8" x 1"
1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"
1 1/4" x 2"
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DIMENSIONS

NPT1 x NPT2 1/4" x 1" 3/8" x 1" 1/2" x 1" 3/4" x 1 1/4" 1"x1 1/2" 1 1/4" x 2"

MODELE ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP

d0 [in] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,39 0,55

A0 [in2] 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,24

H [in] 6,10 6,61 8,07 6,10 6,61 8,07 6,22 6,73 8,19 8,35 8,86 10,20 10,20 10,67 11,93 13,35 13,98 15,31

h1 [in] 1,34 1,34 1,34 1,61 1,89 2,40

L1 [in] 1,65 1,65 1,65 1,89 2,13 2,68

L2 [in] 1,73 1,73 1,85 2,32 2,84 3,07

R
1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8"

Filetage femelle gaz Whitworth cylindrique UNE-EN ISO 228-1

POIDS [lb]

ACIER AU CARBONE

1,47 1,55 1,77 1,49 1,59 1,78 1,52 1,60 1,82 2,17 2,25 2,62 5,24 5,43 5,97 10,26 10,54 11,30

ACIER INOXYDABLE

CODE

ACIER AU CARBONE
2002-385.

00442 00441 00443 03842 03841 03843 00242 00241 00243 03442 03441 03443 01042 01041 01043 01442 01441 01443

ACIER INOXYDABLE
2002-385.

00422 00421 00423 03822 03821 03823 00222 00221 00223 03422 03421 03423 01022 01021 01023 01422 01421 01423
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PRESSIONS ET LIMITE DE REGULATION DES RESSORTS

NPT1 x NPT2

1/4" x 1"

3/8" x 1"

1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

PRESSION DE
DECLENCHEMENT

[psig]

MAXIMALE
(LIQUIDES ET GAZ)

1015 1015 1015 1015

MAXIMALE
(VAPEUR SATURÉE)

653 653 653 653

MINIMALE

VAPEUR ET GAZ

364 364 364 364

LIQUIDES

LIMITE DE REGULATION 
DES RESSORTS

[barg]

364 - 580 CODE 56127 56129 56132 56135

532 - 870 CODE

56128

56130 56133 56136

812 - 1015 CODE 56131 56134 56137

COEFFICIENTS DE DÉCHARGE

NPT1 x NPT2

1/4" x 1"

3/8" x 1"

1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

d0 [in] 0,30 0,30 0,39 0,55

h [in] 0,09 0,09 0,12 0,16

h/d0 [in] 0,0115 0,0115 0,0118 0,0113

VAPEUR ET GAZ [Kdr] 0,35 0,62 0,62 0,62

LIQUIDES [Kdr] 0,27 0,54 0,54 0,54

Dynamique des fluides



CAPACITÉS DE DÉCHARGE

NPT1 x NPT2
1/4" x 1"
3/8" x 1"
1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

d0 [in] 0,30 0,30 0,39 0,55

0,07 0,07 0,12 0,24

p [psig] I II III I II III I II III I II III

364,0 494 178 18 875 315 31 1582 569 56 3147 1132 112

377,0 511 184 18 905 326 32 1637 589 57 3256 1171 114

391,5 530 191 18 939 338 32 1698 611 58 3377 1215 116

406,0 549 197 19 972 350 33 1759 633 59 3498 1258 118

420,5 568 204 19 1006 362 33 1820 654 61 3619 1302 120

435,0 587 211 19 1040 374 34 1880 676 62 3740 1345 122

449,5 606 218 20 1073 386 35 1941 698 63 3861 1389 124

464,0 625 225 20 1107 398 35 2002 720 64 3982 1432 126

478,5 644 232 20 1141 410 36 2063 742 65 4103 1476 128

493,0 663 238 20 1174 422 36 2124 764 66 4224 1519 130

507,5 682 245 21 1208 434 37 2185 786 66 4345 1563 132

522,0 701 252 21 1242 447 37 2245 808 67 4466 1606 134

536,5 720 259 21 1275 459 38 2306 829 68 4587 1650 136

551,0 739 266 22 1309 471 38 2367 851 69 4708 1693 138

565,5 758 273 22 1343 483 39 2428 873 70 4829 1737 140

580,0 777 279 22 1376 495 39 2489 895 71 4950 1780 141

594,5 796 286 22 1410 507 40 2550 917 72 5071 1824 143

609,0 815 293 23 1443 519 40 2611 939 73 5192 1867 145

623,5 834 300 23 1477 531 41 2671 961 74 5313 1911 147

638,0 853 307 23 1511 543 41 2732 983 75 5434 1954 148

652,5 872 314 24 1544 555 42 2793 1005 75 5555 1998 150

667,0 320 24 568 42 1026 76 2041 152

681,5 327 24 580 43 1048 77 2085 153

696,0 334 24 592 43 1070 78 2128 155

710,5 341 25 604 44 1092 79 2172 156

725,0 348 25 616 44 1114 79 2215 158

739,5 355 25 628 44 1136 80 2259 160

754,0 361 25 640 45 1158 81 2302 161

768,5 368 26 652 45 1180 82 2346 163

783,0 375 26 664 46 1201 83 2390 164

797,5 382 26 676 46 1223 83 2433 166

812,0 389 26 689 47 1245 84 2477 167

826,5 396 26 701 47 1267 85 2520 169

841,0 402 27 713 47 1289 86 2564 170

855,5 409 27 725 48 1311 86 2607 172

870,0 416 27 737 48 1333 87 2651 173

884,5 423 27 749 49 1355 88 2694 175

899,0 430 28 761 49 1377 89 2738 176

913,5 436 28 773 49 1398 89 2781 177

928,0 443 28 785 50 1420 90 2825 179

942,5 450 28 797 50 1442 91 2868 180

957,0 457 29 810 50 1464 91 2912 182

971,5 464 29 822 51 1486 92 2955 183

986,0 471 29 834 51 1508 93 2999 184

1000,5 477 29 846 52 1530 93 3042 186

1015,0 484 29 858 52 1552 94 3086 187

A0= [in2]
π • do2
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- Vapeur saturée [lb/h].

- Air à 60 °F et 14,50 psi [S.C.F.M.].

- Eau à 70 °F [US - G.P.M.].

ATTENTION: Débit selon la 
norme ASME VIII Div.1/API 520 
avec une surpression de 10%.

SURPRESSION ET LIBÉRATION DE LA PRESSION DE REINITIATION
EN % DE LA PRESSION DE RÉGULATION

FLUIDE SURPRESSION DIMINUTION DE LA PRESSION
DE REINITIATION

VAPEUR
SATURÉE

GAZ
10 %

15% ou 4,35 psi
(La plus grande des deux valeurs)

LIQUIDE 10 %
20% ou 8,70 psi

(La plus grande des deux valeurs)

CONTRE-PRESSION
CONSTANTE INITIALE

Ajuster le ressort en réduisant la con-
tre-pression à la pression de régulation

CONTRE-PRESSION GÉNÉRÉE Max. 10% de la pression de régulation

CHAMP D'APPLICATION RECOMMANDÉS

VERSION AP ES EP

FLUIDE

VAPEUR SATURÉE * (1) *

GAZ * (1) * *

LIQUIDES * * *

(1) Lorsque vous travaillez avec des fluides coûteux ou dange-
reux, utilisez uniquement les modèles ES ou EP.


