
Válvula de seguridad de apertura 
normal. (AN)

Mod. 395 | EN

Funcionamiento Normativa
La válvula trabaja como un regulador automático de alivio 
de presión actuando por la presión estática existente en la
entrada de la válvula y se caracteriza por una primera 
fase de apertura progresiva y una posterior apertura total 
instantánea.

• PED 2014/68/EU

• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN ISO 4126-7

• UNE-EN ISO 228-1

• UNE-EN 12516-2

CertificadosEspecificaciones
Tamaño
     
 • 1/4" x 1" a 1 1/4" x 2"	

Rango de temperatura
     
 • -60 �C hasta +260 �C

Aplicaciones
    
  • Gas, vapor y líquido

Materiales
           
 • Acero al carbono
    
 • Acero inoxidable

Máxima presión
     
 • Hasta 70 bar

EP AP ES



N°. PIEZA PIEZA

MATERIAL

ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

1 Cuerpo Acero al carbono (EN-1.0619) Acero inoxidable (EN-1.4408)

2 Campana Acero al carbono (EN-1.0619) Acero inoxidable (EN-1.4408)

3 Caperuza Acero al carbono (EN-1.1191) (1) Acero inoxidable (EN-1.4305) (2)

4 Obturador Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

5 Elevador Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

6 Asiento Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

7 Tapón purga Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

8 Guía Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

9 Eje Acero inoxidable (EN-1.4401) Acero inoxidable (EN-1.4401)

10 Tornillo hueco Acero inoxidable (EN-1.4305) Acero inoxidable (EN-1.4305)

11 Tuerca tornillo hueco Acero inoxidable (EN-1.4305) Acero inoxidable (EN-1.4305)

12 Pistón (EP) Acero inoxidable (EN-1.4305) Acero inoxidable (EN-1.4305)

13 Pasador Acero inoxidable (EN-1.4310) Acero inoxidable (EN-1.4310)

14 Muelle Acero inoxidable (EN-1.4310) Acero inoxidable (EN-1.4310)

15 Muelle pistón (EP) Acero inoxidable (EN-1.4310) Acero inoxidable (EN-1.4310)

16 Prensamuelle Acero inoxidable (EN-1.4301) Acero inoxidable (EN-1.4301)

17 Separador Acero inoxidable (EN-1.4301) Acero inoxidable (EN-1.4301)

18 Palanca Acero inoxidable (EN-1.4301) Acero inoxidable (EN-1.4301)

19 Anillo (3) Acero inoxidable (EN-1.4301) Acero inoxidable (EN-1.4301)

20 Junta PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

21 Disco cierre PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

22 Junta tórica (EP) Fluoroelastómero (Vitón) Fluoroelastómero (Vitón)

23 Hilo precintar Hilo precintar Hilo precintar

24 Precinto Plástico Plástico

G1 x G2 1/4"x1" a 1 1/4"x2"

CONDICIONES 
DE SERVICIO

PS aire/líquido [barg] 70 70

PS vapor saturado [barg] 45 45

TS [°C] 260 260

ts [°C] -10 -60

(1) Desde 1"x1 1/2" en Acero al Carbono (EN-1.0619). Versión EP en Acero al Carbono (EN-1.1191)
(2) Desde 1"x1 1/2" en Acero inoxidable (EN-1.4408). Versión EP en Acero inoxidable (EN-1.4305)
(3) Acero inoxidable (EN-1.4568) para 1/2"x1" Acero inoxidable (EN-1.4310) para 3/4"x1 1/4"
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DIMENSIONES

G1 x G2 1/4" x 1" 3/8" x 1" 1/2" x 1" 3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

MODELO ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP

d0 [mm] 7,5 7,5 7,5 7,5 10 14

A0 [mm2] 44,2 44,2 44,2 44,2 78,5 153,9

H [mm] 155 168 205 155 168 205 158 171 208 212 225 259 259 271 303 339 355 389

h1 [mm] 34 34 34 41 48 61

L1 [mm] 42 42 42 48 54 68

L2 [mm] 44 44 47 59 67 78

R
1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8"

Rosca Hembra Gas Whitworth cilíndrica UNE-EN ISO 228-1

PESO [kg]

ACERO AL CARBONO

0,67 0,71 0,80 0,67 0,71 0,81 0,69 0,73 0,83 0,98 1,02 1,19 2,38 2,46 2,71 4,66 4,78 5,13

ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO

ACERO AL CARBONO
2002-395.

00442 00441 00443 03842 03841 03843 00242 00241 00243 03442 03441 03443 01042 01041 01043 01442 01441 01443

ACERO INOXIDABLE
2002-395.

00422 00421 00423 03822 03821 03823 00222 00221 00223 03422 03421 03423 01022 01021 01023 01422 01421 01423
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PRESIONES Y CAMPOS DE REGULACIÓN DE LOS MUELLES

G1 x G2

1/4" x 1"

3/8" x 1"

1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

PRESIONES DE
REGULACIÓN [barg]

MÁXIMA
(LÍQUIDOS Y GASES)

70 70 70 70

MÁXIMA
(VAPOR SATURADO)

45 45 45 45

MÍNIMA

VAPOR Y GASES

25,1 25,1 25,1 25,1

LÍQUIDOS

CAMPOS DE REGULACIÓN
DE LOS MUELLES

[barg]

25,1 - 40,0 CÓDIGO 56127 56129 56132 56135

36,7 - 60,0 CÓDIGO

56128

56130 56133 56136

56,0 - 70,0 CÓDIGO 56131 56134 56137

COEFICIENTES DE DESCARGA

G1 x G2

1/4" x 1"

3/8" x 1"

1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

d0 [mm] 7,5 7,5 10 14

h [mm] 2,2 2,2 3 4

h/d0 [mm] 0,29 0,29 0,30 0,29

VAPOR Y GASES [Kdr] 0,35 0,62 0,62 0,62

LÍQUIDOS [Kdr] 0,27 0,54 0,54 0,54

Fluidodinámica



SOBREPRESIÓN Y DISMUNICIÓN DE LA PRESIÓN DE REINICIO
EN % DE LA PRESIÓN DE REGULACIÓN

FLUIDO SOBREPRESIÓN DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN
DE REINICIO

VAPOR
SATURADO

GAS
10 %

15% o 0,3 bar
(El mayor de los dos valores)

LÍQUIDO 10 %
20% o 0,6 bar

(El mayor de los dos valores)

CONTRAPRESIÓN
INICIAL CONSTANTE

Ajustar el muelle descontando la
contrapresión a la presión de regulación

CONTRAPRESIÓN GENERADA Máx. 10% de la presión de regulación

CAPACIDADES DE DESCARGA

G1 x G2
1/4" x 1"
3/8" x 1"
1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

d0 [mm] 7,5 7,5 10 14

44 44 79 154

p [barg] I II III I II III I II III I II III

25,1 57 284 3188 102 504 6376 181 896 11335 354 1755 22216

26,0 66 304 3245 117 538 6489 209 956 11536 409 1874 22611

27,0 75 315 3306 133 558 6613 237 992 11756 465 1944 23041

28,0 84 326 3367 148 578 6734 264 1027 11972 517 2014 23464

29,0 92 338 3427 163 598 6853 289 1063 12183 567 2083 23880

30,0 99 349 3485 176 618 6970 313 1098 12392 614 2153 24288

31,0 107 360 3543 189 638 7086 337 1134 12597 660 2223 24689

32,0 114 371 3599 202 658 7199 360 1170 12798 705 2292 25084

33,0 121 383 3655 215 678 7311 383 1205 12997 750 2362 25473

34,0 128 394 3710 227 698 7420 404 1241 13192 792 2432 25856

35,0 135 405 3764 240 718 7529 426 1276 13385 836 2501 26234

36,0 142 417 3818 252 738 7636 448 1312 13574 878 2571 26606

37,0 149 428 3870 264 758 7741 469 1347 13762 920 2641 26973

38,0 156 439 3922 276 778 7845 490 1383 13946 961 2710 27335

39,0 162 450 3974 288 798 7947 512 1418 14129 1003 2780 27692

40,0 169 462 4024 299 818 8049 532 1454 14309 1043 2850 28045

41,0 180 473 4074 319 838 8149 566 1489 14486 1110 2919 28394

42,0 191 484 4124 338 858 8247 600 1525 14662 1176 2989 28738

43,0 201 496 4173 356 878 8345 633 1560 14836 1240 3058 29078

44,0 211 507 4221 374 898 8442 664 1596 15007 1302 3128 29414

45,0 221 518 4268 392 918 8537 697 1632 15177 1366 3198 29746

46,0 529 4316 938 8631 1667 15344 3267 30075

47,0 541 4362 958 8725 1703 15510 3337 30400

48,0 552 4408 978 8817 1738 15674 3407 30722

49,0 563 4454 998 8908 1774 15837 3476 31040

50,0 574 4499 1018 8999 1809 15998 3546 31355

51,0 586 4544 1038 9088 1845 16157 3616 31667

52,0 597 4588 1058 9177 1880 16314 3685 31976

53,0 608 4632 1078 9265 1916 16471 3755 32282

54,0 620 4676 1098 9352 1951 16625 3825 32585

55,0 1042 4719 1846 9438 3282 16778 6432 32886

56,0 1406 4762 2491 9523 4429 16930 8680 33183

57,0 1732 4804 3068 9608 5454 17081 10690 33478

58,0 2029 4846 3595 9692 6391 17230 12526 33771

59,0 2305 4888 4084 9775 7260 17378 14229 34061

60,0 2564 4929 4542 9858 8075 17525 15826 34348

61,0 2809 4970 4976 9939 8846 17670 17338 34633

62,0 3042 5010 5389 10021 9580 17814 18777 34916

63,0 3265 5050 5784 10101 10284 17957 20156 35196

64,0 3480 5090 6165 10181 10961 18099 21483 35475

65,0 3688 5130 6533 10260 11615 18240 22765 35751

66,0 3890 5169 6890 10339 12249 18380 24008 36025

67,0 4085 5208 7237 10417 12866 18519 25216 36296

68,0 4276 5247 7575 10494 13467 18656 26395 36566

69,0 4463 5286 7905 10571 14054 18793 27545 36834

70,0 4645 5324 8229 10647 14629 18929 28672 37100

A0= [mm2]π • do2

4

I

II

III

- Vapor saturado [kg/h].

- Aire a 0 °C y 1,013 bar [Nm3/h].

- Agua a 20 °C [l/h].

ATENCIÓN: Caudales de acuerdo 
UNE EN ISO 4126-7 con el 10%
de sobrepresión.

CAMPOS DE APLICACIÓN RECOMENDADOS

VERSIÓN AP ES EP

FLUIDO

VAPOR SATURADO * (1) *

GAS * (1) * *

LÍQUIDO * * *

(1) Si se trabaja con fluidos caros o nocivos emplear únicamente 
los modelos ES o EP.
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