
Soupape de sécurité à ouverture
normale. (AN)

Mod. 395 | EN

Fonctionnement Normatif
Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique 
qui décharge l'excès de pression en fonction de la pression 
statique à l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par 
son ouverture progressive à l’augmentation de la pression 
et après une ouverture totale instantanée.

• PED 2014/68/EU

• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN ISO 4126-7

• UNE-EN ISO 228-1

• UNE-EN 12516-2

CertificatsCaractéristiques
Dimensions
     
 • 1/4"x1" à 1 1/4"x2" 

Plage de température
     
 • -60 �C à +260 �C

Utilisations
    
  •  Gaz, vapeur et liquide

Matériaux
           
 • Acier au carbone
    
 • Acier inoxydable

Pression maximale
     
 • Jusqu'à 70 bar

EP AP ES



N°. PIECE PIECE

MATERIAUX

ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Corps Acier au carbone (EN-1.0619) Acier inoxydable (EN-1.4408)

2 Cloche Acier au carbone (EN-1.0619) Acier inoxydable (EN-1.4408)

3 Capuchon Acier au carbone (EN-1.1191) (1) Acier inoxydable (EN-1.4305) (2)

4 Obturateur Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

5 Elévateur Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

6 Siège Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

7 Bouchon de purge Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

8 Guide Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

9 Axe Acier inoxydable (EN-1.4401) Acier inoxydable (EN-1.4401)

10 Vis creuse Acier inoxydable (EN-1.4305) Acier inoxydable (EN-1.4305)

11 Ecrou vis creuse Acier inoxydable (EN-1.4305) Acier inoxydable (EN-1.4305)

12 Piston (EP) Acier inoxydable (EN-1.4305) Acier inoxydable (EN-1.4305)

13 Goupille Acier inoxydable (EN-1.4310) Acier inoxydable (EN-1.4310)

14 Ressort Acier inoxydable (EN-1.4310) Acier inoxydable (EN-1.4310)

15 Piston ressort (EP) Acier inoxydable (EN-1.4310) Acier inoxydable (EN-1.4310)

16 Presse-ressort Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301)

17 Séparateur Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301)

18 Levier Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301)

19 Anneau (3) Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable (EN-1.4301)

20 Joint PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)

21 Disque de fermeture PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)

22 Joint torique (EP) Fluoroélastomère (Viton) Fluoroélastomère (Viton)

23 Fil de plombage Fil de plombage Fil de plombage

24 Plombage Plastique Plastique

G1 x G2 1/4"x1" à 1 1/4"x2"

CONDITIONS
DE TRAVAIL

PS air/liquide [barg] 70 70

PS vapeur saturée [barg] 45 45

TS [°C] 260 260

ts [°C] -10 -60

(1) De 1"x1 1/2" en Acier au carbone (EN-1.0619). Version EP en Acier au carbone (EN-1.1191)
(2) De 1"x1 1/2" en Acier inoxydable (EN-1.4408). Version EP en Acier inoxydable (EN-1.4305)
(3) Acier inoxydable (EN-1.4568) pour 1/2"x1" Acier inoxydable (EN-1.4310) pour 3/4"x1 1/4"



Vue isométrique ES

Éclaté AP

Éclaté EP

AnneauÉclaté ES

1/4" x 1"
3/8" x 1"
1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2"
1 1/4" x 2"
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DIMENSIONS

G1 x G2 1/4"x1" 3/8"x1" 1/2"x1" 3/4"x1 1/4" 1"x1 1/2" 1 1/4"x2"

MODÈLE ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP ES AP EP

d0 [mm] 7,5 7,5 7,5 7,5 10 14

A0 [mm2] 44,2 44,2 44,2 44,2 78,5 153,9

H [mm] 155 168 205 155 168 205 158 171 208 212 225 259 259 271 303 339 355 389

h1 [mm] 34 34 34 41 48 61

L1 [mm] 42 42 42 48 54 68

L2 [mm] 44 44 47 59 67 78

R
1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8"

Filetage femelle gaz Whitworth cylindrique UNE-EN ISO 228-1

POIDS [kg]

ACIER AU CARBONE

0,67 0,71 0,80 0,67 0,71 0,81 0,69 0,73 0,83 0,98 1,02 1,19 2,38 2,46 2,71 4,66 4,78 5,13

ACIER INOXYDABLE

CODE

ACIER AU CARBONE
2002-395.

00442 00441 00443 03842 03841 03843 00242 00241 00243 03442 03441 03443 01042 01041 01043 01442 01441 01443

ACIER INOXYDABLE
2002-395.

00422 00421 00423 03822 03821 03823 00222 00221 00223 03422 03421 03423 01022 01021 01023 01422 01421 01423
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PRESSIONS ET LIMITE DE REGULATION DES RESSORTS

G1 x G2

1/4" x 1"

3/8" x 1"

1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

PRESSION DE
DECLENCHEMENT

[barg]

MAXIMALE
(LIQUIDES ET GAZ)

70 70 70 70

MAXIMALE
(VAPEUR SATURÉE)

45 45 45 45

MINIMALE

VAPEUR ET GAZ

25,1 25,1 25,1 25,1

LIQUIDES

LIMITE DE REGULATION 
DES RESSORTS

[barg]

25,1 - 40,0 CODE 56127 56129 56132 56135

36,7 - 60,0 CODE

56128

56130 56133 56136

56,0 - 70,0 CODE 56131 56134 56137

COEFFICIENTS DE DÉCHARGE

G1 x G2

1/4" x 1"

3/8" x 1"

1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

d0 [mm] 7,5 7,5 10 14

h [mm] 2,2 2,2 3 4

h/d0 [mm] 0,29 0,29 0,30 0,29

VAPEUR ET GAZ [Kdr] 0,35 0,62 0,62 0,62

LIQUIDES [Kdr] 0,27 0,54 0,54 0,54

Dynamique des fluides



SURPRESSION ET LIBÉRATION DE LA PRESSION DE REINITIATION
EN % DE LA PRESSION DE RÉGULATION

FLUIDE SURPRESSION DIMINUTION DE LA PRESSION
DE REINITIATION

VAPEUR
SATURÉE

GAZ
10 %

15% ou 0,3 bar
(La plus grande des deux valeurs)

LIQUIDE 10 %
20% ou 0,6 bar

(La plus grande des deux valeurs)

CONTRE-PRESSION
CONSTANTE INITIALE

Ajuster le ressort en réduisant la con-
tre-pression à la pression de régulation

CONTRE-PRESSION GÉNÉRÉE Max. 10% de la pression de régulation

CAPACITÉS DE DÉCHARGE

G1 x G2
1/4" x 1"
3/8" x 1"
1/2" x 1"

3/4" x 1 1/4" 1" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

d0 [mm] 7,5 7,5 10 14

44 44 79 154

p [barg] I II III I II III I II III I II III

25,1 57 284 3188 102 504 6376 181 896 11335 354 1755 22216

26,0 66 304 3245 117 538 6489 209 956 11536 409 1874 22611

27,0 75 315 3306 133 558 6613 237 992 11756 465 1944 23041

28,0 84 326 3367 148 578 6734 264 1027 11972 517 2014 23464

29,0 92 338 3427 163 598 6853 289 1063 12183 567 2083 23880

30,0 99 349 3485 176 618 6970 313 1098 12392 614 2153 24288

31,0 107 360 3543 189 638 7086 337 1134 12597 660 2223 24689

32,0 114 371 3599 202 658 7199 360 1170 12798 705 2292 25084

33,0 121 383 3655 215 678 7311 383 1205 12997 750 2362 25473

34,0 128 394 3710 227 698 7420 404 1241 13192 792 2432 25856

35,0 135 405 3764 240 718 7529 426 1276 13385 836 2501 26234

36,0 142 417 3818 252 738 7636 448 1312 13574 878 2571 26606

37,0 149 428 3870 264 758 7741 469 1347 13762 920 2641 26973

38,0 156 439 3922 276 778 7845 490 1383 13946 961 2710 27335

39,0 162 450 3974 288 798 7947 512 1418 14129 1003 2780 27692

40,0 169 462 4024 299 818 8049 532 1454 14309 1043 2850 28045

41,0 180 473 4074 319 838 8149 566 1489 14486 1110 2919 28394

42,0 191 484 4124 338 858 8247 600 1525 14662 1176 2989 28738

43,0 201 496 4173 356 878 8345 633 1560 14836 1240 3058 29078

44,0 211 507 4221 374 898 8442 664 1596 15007 1302 3128 29414

45,0 221 518 4268 392 918 8537 697 1632 15177 1366 3198 29746

46,0 529 4316 938 8631 1667 15344 3267 30075

47,0 541 4362 958 8725 1703 15510 3337 30400

48,0 552 4408 978 8817 1738 15674 3407 30722

49,0 563 4454 998 8908 1774 15837 3476 31040

50,0 574 4499 1018 8999 1809 15998 3546 31355

51,0 586 4544 1038 9088 1845 16157 3616 31667

52,0 597 4588 1058 9177 1880 16314 3685 31976

53,0 608 4632 1078 9265 1916 16471 3755 32282

54,0 620 4676 1098 9352 1951 16625 3825 32585

55,0 1042 4719 1846 9438 3282 16778 6432 32886

56,0 1406 4762 2491 9523 4429 16930 8680 33183

57,0 1732 4804 3068 9608 5454 17081 10690 33478

58,0 2029 4846 3595 9692 6391 17230 12526 33771

59,0 2305 4888 4084 9775 7260 17378 14229 34061

60,0 2564 4929 4542 9858 8075 17525 15826 34348

61,0 2809 4970 4976 9939 8846 17670 17338 34633

62,0 3042 5010 5389 10021 9580 17814 18777 34916

63,0 3265 5050 5784 10101 10284 17957 20156 35196

64,0 3480 5090 6165 10181 10961 18099 21483 35475

65,0 3688 5130 6533 10260 11615 18240 22765 35751

66,0 3890 5169 6890 10339 12249 18380 24008 36025

67,0 4085 5208 7237 10417 12866 18519 25216 36296

68,0 4276 5247 7575 10494 13467 18656 26395 36566

69,0 4463 5286 7905 10571 14054 18793 27545 36834

70,0 4645 5324 8229 10647 14629 18929 28672 37100

A0= [mm2]π • do2
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- Vapeur saturée [kg/h].

- Air à 0°C et 1,013 bar [Nm3/h].

- Eau à 20°C [l/h].

ATTENTION: Débit selon la norme 
UNE EN ISO 4126-7 avec une 
surpression de 10%.

CHAMP D'APPLICATION RECOMMANDÉS

VERSION AP ES EP

FLUIDE

VAPEUR SATURÉE * (1) *

GAZ * (1) * *

LIQUIDES * * *

(1) Lorsque vous travaillez avec des fluides coûteux ou dange-
reux, utilisez uniquement les modèles ES ou EP.

Catalogue informatif, sans engagement de notre part, conformément à nos Conditions Générales de Vente.


