
Purgador termostático
Conexión roscada

Conexión angular roscada
Conexión entre bridas

Modelo 443
Modelo 543
Modelo 444

Modelo 443 Modelo 543 Modelo 444

Para extraer los condensados de vapor saturado o sobrecalentado a media y baja presión.

Aplicables en; tuberías de vapor, máquinas de planchar, lavanderías y tintorerías, depósitos y recipientes con descarga 
de condensados, ollas de cocción, esterilizadores, intercambiadores,  prensas de platos múltiples, autoclaves de vulca-
nización, calandras,  equipos reductores de presión, etc.

Mod.444 provisto de aro de centraje para colocación entre bridas según normas EN, DIN, UNE, ANSI, BS, etc. DN-15 
a 25.

Características
—.Funciona por la acción de una válvula termostática que abre el paso al aire y a la agua fría y condensados pero que 

cierra en presencia de condensado al punto de vaporización.
—.Construidos íntegramente en acero inoxidable por su resistencia al desgaste, temperatura y corrosión. Son total-

mente reciclables.
—.Largo ciclo de vida con una elevada eficiencia operativa.
—.El diseño en tres piezas es muy simple y permite un mantenimiento más fácil y rápido que otros purgadores de este 

tipo. 
—.Fácil instalación con posibilidad de montaje en cualquier posición.
—.Compactos, robustos. Peso y tamaño mucho más reducido que los purgadores convencionales.
—.Diseño interior del cuerpo concebido para proporcionar las capacidades exigidas en cada caso y evitar sobredimen-

sionados.
—.Condiciones de servicio y dirección de flujo marcadas en el cuerpo.
—.Descarga continua.
—.Ideales también como eliminadores de aire.
—.Precisos en apertura y cierre, evitando pérdidas de vapor.
—.Absolutamente silenciosos.
—.Permanecen imperturbables a vibraciones, golpes de ariete, vapor recalentado, condensado corrosivo, heladas, etc.
—.Filtro protector de las superficies de cierre concebido para que trabaje por igual la totalidad de su superficie. Esto 

garantiza una capacidad de filtraje muy superior a la de sus competidores. El acceso al filtro es muy fácil y rápido. 
—.Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, 

incluso superior al exigido según EN 12266-1.
—.Todos los purgadores son ensayados y verificados rigurosamente.
—.Cada uno de los componentes está numerado, registrado y controlado. Si previamente se solicita se acompañará al 

purgador certificaciones de materiales, coladas, pruebas y rendimientos.
—.Mod.444 con largo de montaje reducido según  EN-558, serie básica 49.Este purgador va provisto de un único aro       

de centraje para colocación entre bridas según normas EN, DIN y UNE (PN-6, 10, 16, 25, y 40), ASA (ANSI) (PSI- 
150 [excepto DN-15], 300) y otras normas (NF, BS, etc.).

IMPORTANTE
Bajo demanda:
—.Posibilidad de fabricación en otros tipos de materiales, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas, 

fluidos, etc.).
—.Otras conexiones.
—.Fundas de aislamiento para evitar pérdidas por radiación ocasionadas principalmente por inclemencias meteoroló-

gicas.
—.El elemento termostático estándar actúa 12º C por debajo de la temperatura del vapor saturado. Bajo pedido pueden 

suministrarse elementos a 6º C ó  24ºC.
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N°. 
PIEZA

PIEZA

MATERIAL

MODELO 443 MODELO 543 MODELO 444

ACERO INOXIDABLE

1 Cuerpo Acero inoxidable (EN-1.4301) 
2 Aro de centraje Acero inoxidable (EN-1.4310)
3 Asiento Acero inoxidable (EN-1.4301)

4, 18 Filtro Acero inoxidable (EN-1.4301)
5 Conexión Acero inoxidable (EN-1.4308)
6 Conexión angular Acero inoxidable (EN-1.4308)
7 Base fija Acero inoxidable (EN-1.4301)
8 Clip sujeción Acero inoxidable (EN-1.4301)
9 Arandela Acero inoxidable (EN-1.4301)

10 Base elemento termostático Acero inoxidable (EN-1.4301)
11 Cierre Acero inoxidable (EN-1.4021)
12 Membrana Acero inoxidable (EN-1.4301)
13 Tapa elemento termostático Acero inoxidable (EN-1.4301)
14 Junta PTFE (Teflón)
15 Tornillo  Acero inoxidable (EN-1.4301)
16 Tuerca Acero inoxidable (EN-1.4401)
17 Arandela Acero inoxidable (EN-1.4401)

R 1/4” a 1” (GAS,NPT,SW) 1/2”(GAS,NPT,SW)
DN 15 a 25 (EN, ANSI)
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TEMPERATURA MÁX. ADMISIBLE EN ºC 300
PRESIÓN MÁXIMA SERVICIO EN bar 22
TEMPERATURA MÁX. SERVICIO EN ºC 250

Mod. 443 - 543 Mod. 444



MODELO 443 543 444
R1 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1/2”

CONEXIONES
Rosca Hembra Gas Whitworth cilíndrica ISO 228/1 (DIN-259)

Rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1
Extremos para soldar SW ASME B16.11

DN 15 20 25

CONEXIONES

Montaje entre bridas:
EN,DIN y UNE (PN-6,10,16,25 y 40)

ASA(ANSI) (PSI 150[excepto DN-15],300)
Otras normas (NF,BS, etc.)

H 75,00 75,00 75,00 80,00 90,00 89,50 25,00 31,50 35,50
L 68 68 68 68 68 68 52 66 72

L1 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 25,00 27,25 32,25
PESO EN kgs. 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,00 0,23 0,34 0,61
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GAS 443.8042 443.8382 443.8022 443.8342 443.8102 543.8022
NPT 443.80421 443.83821 443.80221 443.83421 443.81021 543.80221
SW 443.80422 443.83822 443.80222 443.83422 443.81022

BRIDAS 444.8022 444.8342 444.8102

Principio de funcionamiento 

La acción termostática del elemento equilibrado de presión permite que el condensado y el aire frío 
evacuen libremente a la puesta en marcha. 
Cuando la temperatura del condensado se acerca a la de saturación el elemento cierra y corta el paso 
del vapor. 
Al enfriarse el condensado el elemento abre y lo evacua. De nuevo y en presencia inminente de vapor 
se repite el ciclo y el elemento cierra. Y así sucesivamente.

Abierto Comienza a cerrar Cerrado completamente

Aire.

Condensado.

Vapor.

Mod. 443 Mod. 444Mod. 543
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Diferencial de presión ∆p bar

Diagrama de caudales

DN-25
DN-25

COMPARATIVA DIMENSIONAL PURGADOR TERMOSTÁTICO CONVENCIONAL A BRIDAS Y PURGADOR TERMOSTÁTICO

Purgador termostático convencional a bridas Purgador termostático Mod. 444

Distancia 165 35,5

Peso 4 kgs. 0,6 kgs.

Capacidad filtración Similar (1)

Mantenimiento 30% más rápido

(1) La capacidad de filtración del Mod. 443 es un 400% mayor.

kg/h

Mod. 444

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN
www.vycindustrial.com

Fundada en 1914

00 5 10 15 20 25
0

100

200

300

400

500

600

700

800


