
Válvula de seguridad de apertura 
normal. (AN)

Mod. 584 | ASME | USCS

Funcionamiento Normativa
La válvula trabaja como un regulador automático de alivio 
de presión actuando por la presión estática existente en la
entrada de la válvula y se caracteriza por una primera 
fase de apertura progresiva y una posterior apertura total 
instantánea.

• PED 2014/68/EU

• UNE-EN ISO 4126-1

• ASME B16.34

• ASME B16.5

CertificadosEspecificaciones
Tamaño
     
 • 1" x 1" a 2" x 2" 

Rango de temperatura
     
 • -76 �F hasta +842 �F

Aplicaciones
    
  • Gas, vapor y líquido

Materiales
           
 • Acero al carbono
    
 • Acero inoxidable

Máxima presión
     
 • Hasta 1377,86 psi

EP ES CPAP



(1) 1" x 1" en Acero inoxidable EN-1.4408 (SA351-CF8M) 
(2) Muelle en SH para 435,11 - 580,15 psi y 551,14 - 725,19 psi en 1" x 1". Muelle en SH para 435,11 - 580,15 psi en 1 1/4" x 1 1/4".

N°. PIEZA PIEZA

MATERIAL

ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

1 Cuerpo Acero al carbono (SA 216-WCB) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

2 Campana cerrada Acero al carbono (SA 536 65-45-12) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

3 Campana abierta Acero al carbono (SA 216-WCB) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

4 Caperuza Acero al carbono (SA 536 65-45-12) Acero inoxidable (SA 351-CF8M)

5 Elevador Acero inoxidable (SA 536 65-45-12) (1) Acero inoxidable (SA 351-CF8M) (5)

6 Leva Acero inoxidable (AISI 304) (4) Acero inoxidable (AISI 304)

7 Palanca Acero inoxidable (SA 536 65-45-12) Acero inoxidable (SA 536 65-45-12)

9 Obturador Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 630)

10 Guía Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 316)

11 Prensamuelle Acero al carbono (AISI 1045) Acero inoxidable (AISI 303)

12 Separador Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 316)

13 Vástago Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 316)

14 Eje palanca Acero al carbono (AISI 1045) Acero inoxidable (AISI 303)

15 Pasador Acero al carbono (AISI 1070) Acero inoxidable (AISI 301 / SA 313-302)

16 Anillo Acero inoxidable (AISI 420) Acero inoxidable (AISI 316)

17 Anillo de seguridad Acero inoxidable (AISI 301 / SA 313-302) Acero inoxidable (AISI 301 / SA 313-302)

18 Muelle Acero al cromo vanadio (AISI 6150 / SA 304) (2) Acero inoxidable (AISI 301 / SA 313-302) (3)

19 Prensaestopa Acero al carbono (AISI 1045) Acero inoxidable (AISI 303)

20 Tornillo hueco Acero inoxidable (AISI 303) Acero inoxidable (AISI 303)

21 Tuerca tornillo hueco Acero inoxidable (AISI 303) Acero inoxidable (AISI 303)

22 Tuerca tope Acero inoxidable (AISI 303) Acero inoxidable (AISI 303)

23 Contratuerca vástago Acero al carbono (AISI 1015) Acero inoxidable (AISI 316)

24 Tuerca Acero al carbono (AISI 1015) Acero inoxidable (AISI 316)

25 Arandela Acero al carbono (AISI 1015) Acero inoxidable (AISI 316)

26 Espárrago Acero al carbono (AISI 1035) Acero inoxidable (AISI 316)

27 Tornillo Acero al carbono (AISI 1045) Acero inoxidable (AISI 316)

28 Tapón Acero al carbono (AISI 1035) Acero inoxidable (AISI 316)

29 Junta Grafito PTFE (Teflón)

30 Junta PTFE (Teflón) PTFE (Teflón)

31 Estopada Grafito PTFE (Teflón)

NPS1 x NPS2 1" x 1" a 2" x 2"

CLASSE [lbs] 600

CONDICIONES 
DE SERVICIO

PRESIÓN [psi] 1377,86 1377,9

TEMPERATURA MÁXIMA [°F] 842 842

TEMPERATURA MÍNIMA [°F] 14 -76



Vista isométrica ES Despiece ES

Despiece caperuza AP

Despiece caperuza CP

Despiece caperuza EP

Disposición palanca
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DIMENSIONES

NPS1 x NPS2 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4" 1 1/2" x 1 1/2" 2" x 2"

ORIFICIO API D - E F G H

do ["] 0,63 0,79 0,98 1,26

Ao:           ["2] 7,91 12,36 19,33 31,65

H ["] 14,96 16,14 18,70 21,46

h1 ["] 5,91 5,91 5,91 5,91

L1 ["] 3,94 4,33 4,92 5,71

L2 ["] 3,94 4,33 4,92 5,71

R
1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Roscas Hembra Gas Whitworth cilíndrica ISO 228/1 (DIN-259)

BRIDA 
ENTRADA

Clase 600
ASME B16.5

D1 ["] 5,51 6,10 6,69 7,68

K1 ["] 3,94 4,33 4,92 5,71

d1 ["] 0,71 0,87 0,87 1,02

C1 ["] 0,87 0,94 0,98 1,06

Nº TALADROS 4 4 4 4

BRIDA 
SALIDA

Clase 150
ASME B16.5

D2 ["] 4,53 5,51 5,91 6,50

K2 ["] 3,35 3,94 4,33 4,92

d2 ["] 0,55 0,71 0,71 0,71

C2 ["] 0,71 0,71 0,71 0,79

Nº TALADROS 4 4 4 4

MODELO EP AP ES CP EP AP ES CP EP AP ES CP EP AP ES CP

PESO [lbs]
ACERO AL CARBONO

22,4 20,0 20,6 21,0 29,8 27,0 27,4 28,4 43,9 43,9 40,3 41,7 63,0 57,3 58,9 60,8
ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO

ACERO AL CARBONO
2002-584.

0104D 01041D 01042D 01043D 0144F 01441F 01442F 01443F 0124F 01241F 01242F 01243F 0204F 02041F 02042F 02043F

ACERO INOXIDABLE
2002-584.

0102D 01021D 01022D 01023D 0142F 01421F 01422F 01423F 0122F 01221F 01222F 01223F 0202F 02021F 02022F 02023F

π •  do2
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Acero resorte (EN-10270-1-SH). Temperatura máxima para los modelos EP, ES y CP 482 °F / AP 752 °F.
Acero inoxidable (AISI 303).
Acero al cromo-vanadio (AISI 6150 / SA 304).

PRESIONES Y CAMPOS DE REGULACIÓN DE LOS MUELLES

NPS1 x NPS2 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4" 1 1/2" x 1 1/2" 2" x 2"

ORIFICIO API D-E F G H

PRESIONES DE 
REGULACION 

[psig]

MÁXIMA 
(LÍQUIDOS Y GASES)

600# 1377,88 1377,88 1377,88 1377,88

MÁXIMA 
(VAPOR SATURADO)

600# 1377,88 1377,88 1377,88 1377,88

MÍNIMA

VAPOR Y GASES 435,12 435,12 435,12 333,59

LÍQUIDOS 551,15 551,15 551,15 435,12

CAMPOS DE 
REGULACIÓN DE 

LOS MUELLES
[psig]

333,59 a 464,13 CÓDIGO
56258

435,12 a 580,16 CÓDIGO
56211 56227 56243 56259

56390 56390

551,15 a 725,20 CÓDIGO
56212 56228 56244 56260

56391 56391

696,19 a 899,25 CÓDIGO
56213 56229 56245 56261

56391 56391

870,24 a 1131,31 CÓDIGO
56214 56230 56246 56262

56391

1087,80 a 1377,88 CÓDIGO
56215 56231 56247 56263

56391



CAMPOS DE APLICACIÓN RECOMENDADOS

MODELO EP AP(1) ES CP(1)

FLUIDO

VAPOR SATURADO * * *

GASES * *

LÍQUIDOS * *
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PROPIA O
GENERADA

VAPOR SATURADO
GASES 15

LÍQUIDOS —

AJENA
VARIABLE
(1)

VAPOR SATURADO —

LÍQUIDOS —

AJENA
CONSTANTE
(1) (2) (3)

VAPOR SATURADO
GASES 50

LÍQUIDOS 90

%
SOBREPRESIÓN

VAPOR SATURADO
GASES 10

LÍQUIDOS 25

Si existe contrapresión ajena los modelos AP y CP no pueden utilizarse.
Con contrapresión ajena constante el muelle se ajusta descontando la contrapresión a la presión de disparo.
Si la presión de disparo < 43,51 psi debemos considerar la presión atmosférica absoluta (14,5 psi) como contrapresión ajena constante en 
descarga libre.

Si pb >0,25 po debemos limitar la carrera del obturador con la consiguiente reducción del coeficiente de descarga Kdr. Con el nuevo coefi-
ciente reducido determinamos el do, para evacuar el caudal necesario.

pb = Contrapresión admitida [psi] absoluto. po = Presión de disparo [psi] absoluto. Kdr = Coeficiente de descarga.

(1)
(2)
(3)

COEFICIENTES DE DESCARGA

NPS1 x NPS2 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4" 1 1/2" x 1 1/2" 2" x 2"

ORIFICIO API D-E F G H

do ["] 0,63 0,79 0,98 1,26

h ["] 0,098 0,098 0,110 0,157

h/d0 ["] 0,006 0,005 0,004 0,005

VAPOR Y GASES [Kdr] 0,25

LÍQUIDOS [Kdr] 0,25

Fluidodinámica

PRESIONES DE APERTURA Y CIERRE EN % DE LA PRESIÓN DE DISPARO

FLUIDO PRESIÓN [psi] PRESIÓN DE APERTURA PRESIÓN DE CIERRE

VAPOR SATURADO < 43,51 + 10  % - 4,35 psi

GASES ≥ 43,51 + 10 % - 10 %

LÍQUIDOS
< 43,51 + 10 % - 8,70 psi

≥ 43,51 + 10 % - 20 %

Factores de sobrepresión
Multiplique la capacidad de des-
carga obtenida en las tablas por el
factor de corrección, para obtener la
capacidad de descarga a la sobre-
presión requerida.
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CAPACIDADES DE DESCARGA

NPS1 x NPS2 1" x 1" 1 1/4" x 1 1/4" 1 1/2" x 1 1/2" 2" x 2"

ORIFICIO API D-E F G H

d0 ["] 0,63 0,79 0,98 1,26

7,91 12,36 19,33 31,65

p [psig] | || ||| | || ||| | || ||| | || |||

333,6 6122 2211 227

348,1 6378 2294 232

377,1 6890 2478 241

406,1 7402 2662 250

435,1 3111 712 65 1979 1119 102 3111 1722 157 7915 2847 259

464,1 3313 758 67 2107 1191 105 3313 1833 162 8427 3031 268

493,1 3514 804 69 2235 1264 108 3514 1945 167 8939 3215 276

522,1 3715 850 71 2363 1336 112 3715 2056 172 9451 3399 284

551,2 3917 896 73 2491 1409 115 3917 2168 176 9963 3583 292

580,2 4118 942 75 2619 1481 118 4118 2279 181 10475 3767 299

609,2 4319 988 77 2747 1553 121 4319 2390 185 10987 3952 307

638,2 4520 1034 78 2875 1626 123 4520 2502 190 11499 4136 314

667,2 4722 1080 80 3003 1698 126 4722 2613 194 12011 4320 321

696,2 4923 1126 82 3131 1771 129 4923 2725 198 12524 4504 328

725,2 5124 1172 84 3259 1843 132 5124 2836 202 13036 4688 335

754,2 5326 1218 85 3387 1915 134 5326 2948 206 13548 4873 341

783,2 5527 1264 87 3515 1988 137 5527 3059 210 14060 5057 348

812,2 5728 1310 89 3643 2060 139 5728 3170 214 14572 5241 354

841,2 5930 1356 90 3771 2133 142 5930 3282 218 15084 5425 360

870,2 6131 1402 92 3899 2205 144 6131 3393 222 15596 5609 366

899,2 6332 1448 93 4027 2277 146 6332 3505 225 16108 5793 373

928,3 6534 1494 95 4155 2350 149 6534 3616 229 16621 5978 378

957,3 6735 1540 96 4283 2422 151 6735 3728 232 17133 6162 384

986,3 6936 1587 98 4411 2495 153 6936 3839 236 17645 6346 390

1015,3 7138 1633 99 4539 2567 156 7138 3950 239 18157 6530 396

1044,3 7339 1679 100 4667 2640 158 7339 4062 243 18669 6714 401

1073,3 7540 1725 102 4795 2712 160 7540 4173 246 19181 6899 407

1102,3 7742 1771 103 4923 2784 162 7742 4285 249 19693 7083 412

1131,3 7943 1817 104 5051 2857 164 7943 4396 253 20205 7267 418

1160,3 8144 1863 106 5179 2929 166 8144 4508 256 20717 7451 423

1189,3 8346 1909 107 5307 3002 168 8346 4619 259 21230 7635 428

1218,3 8547 1955 108 5435 3074 170 8547 4730 262 21742 7820 434

1247,3 8748 2001 110 5563 3146 172 8748 4842 265 22254 8004 439

1276,4 8949 2047 111 5691 3219 174 8949 4953 268 22766 8188 444

1305,4 9151 2093 112 5820 3291 176 9151 5065 271 23278 8372 449

1334,4 9352 2139 113 5948 3364 178 9352 5176 274 23790 8556 454

1363,4 9553 2185 115 6076 3436 180 9553 5287 277 24302 8740 459

1377,8 9654 2208 115 6140 3472 181 9654 5343 279 24558 8833 461

A0= ["2]π • do2

4

I

II

III

- Vapor saturado [lb/h].

- Aire a 60 °F y 14,50 psi [S.C.F.M].

- Agua a 70 °F [US- G.P.M]

ATENCIÓN: Caudales de acuerdo ASME VIII Div.1/API 520 con el 10% de sobrepresión.

VA = Caudal de agua según tabla.
VL =  Caudal del líquido
       =  Densidad del agua a 70 °F.
              (      =0,04 lb/pulg.³)
       = Densidad del líquido

A

A

L

VA  Ó  VA = VL ••

A

L

L

A

Para otros líquidos, poco viscosos, distintos al agua a 70 °F aplicar:

VL =



Avenc del Daví, 22  |  Pol. Ind. Can Petit  |  08227 · Terrassa (Barcelona) España

www.vycindustrial.com

+34 93 735 76 90 info@vycindustrial.com119

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.

Fuelle de equilibrio3Indicador de apertura/cierre2

Bajo demanda

1.- Tornillo de bloqueo que facilita la prueba hidrostática del recipiente a proteger.
2 - Contacto eléctrico indicador de apertura/cierre.
3 - Fuelle de equilibrio para:

Proteger el muelle contra las influencias del medio.
Asegurar la estanqueidad total al exterior del cuerpo válvula.
Nivelar la contrapresión ajena o la propia generada.

4 - Posibilidad de fabricación en otros tipos de material, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas, fluidos, etc.).
5 - Desengrasadas y totalmente libres de aceites y grasas, para trabajar con oxígeno, evitando eventuales riesgos de incendio 
      (UV-Oxígeno-VBG 62).
6 - Muelles especiales para temperaturas críticas.

Tornillo de bloqueo 1
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33

40

Características

— Paso angular a 90°.
— Accionadas por resorte helicoidal de acción directa.
— Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento mínimo.
— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y a la corrosión. Exceptuando arandelas y juntas, las válvulas 

están exentas de materiales no férricos.
— Diseño interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable.
— Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, incluso superior al exigido 

según EN 12266-1.
— Gran capacidad de descarga. Para líquidos características de apertura similares a válvulas de seguridad de apertura progresiva.
— Provistas de tornillo de drenaje para la evacuación de condensados.
— Obturador autocentrante.
— Eje roscado con posicionador de palanca que facilita una acción manual inmediata.
— Elevador, independiente del cierre, diseñado para facilitar a la expansión del vapor una apertura súbita y, en cualquier fluido, garantizar una 

precisión de apertura y cierre absoluta.
— Todas las válvulas se suministran precintadas a la presión de disparo solicitada, simulando las condiciones de servicio, y son ensayadas y 

verificadas rigurosamente.
— Todos los componentes están numerados, registrados y controlados. Si previamente se solicita se acompañará a la válvula certificaciones de 

materiales, coladas, pruebas y rendimientos así como el manual de instrucciones de acuerdo con P.E.D. 2014/68/EU.

33 Tornillo

34 Precinto

35 Hilo precintar

40 Junta


