
Soupape de sécurité à ouverture
normale. (AN)

Mod. 594 | EN

EP ES CPAP

Cette soupape fonctionne comme un régulateur automatique 
qui décharge l'excès de pression en fonction de la pression 
statique à l'entrée de la soupape. Elle se caractérise par 
son ouverture progressive à l’augmentation de la pression 
et après une ouverture totale instantanée.

• UNE-EN ISO 4126-1

• UNE-EN ISO 4126-7

• UNE-EN 12516-2

• UNE-EN 12516-4

• UNE-EN 1092-1

• UNE-EN 1092-2

• UNE-EN 12266-1

Dimensions
     
 • DN-25 x 25 à DN-50 x 50 

Plage de température
     
 • -60 �C à +450 �C

Utilisations
    
  • Gaz, vapeur et liquide

Matériaux
           
 • Acier au carbone
    
 • Acier inoxydable

Pression maximale
     
 • Jusqu'à 95 bar

Fonctionnement Normatif

Certificats

Caractéristiques



N°. PIECE PIECE

MATERIAUX

ACIER AU CARBONE ACIER INOXYDABLE

1 Corps Acier au carbone (SA 216-WCB) Acier inoxydable (SA 351-CF8M)

2 Cloche fermée Acier au carbone (SA 536 65-45-12) Acier inoxydable (SA 351-CF8M)

3 Cloche ouverte Acier au carbone (SA 216-WCB) Acier inoxydable (SA 351-CF8M)

4 Capuchon Acier au carbone (SA 536 65-45-12) Acier inoxydable (SA 351-CF8M)

5 Elévateur Acier inoxydable (SA 536 65-45-12) (1) Acier inoxydable (SA 351-CF8M) (5)

6 Came Acier inoxydable (AISI 304) (4) Acier inoxydable (AISI 304)

7 Levier Acier inoxydable (SA 536 65-45-12) Acier inoxydable (SA 536 65-45-12)

9 Obturateur Acier inoxydable (AISI 420) Acier inoxydable (AISI 630)

10 Guide Acier inoxydable (AISI 420) Acier inoxydable (AISI 316)

11 Presse-ressort Acier au carbone (AISI 1045) Acier inoxydable (AISI 303)

12 Séparateur Acier inoxydable (AISI 420) Acier inoxydable (AISI 316)

13 Tige Acier inoxydable (AISI 420) Acier inoxydable (AISI 316)

14 Axe levier Acier au carbone (AISI 1045) Acier inoxydable (AISI 303)

15 Goupille Acier au carbone (AISI 1070) Acier inoxydable (AISI 301 / SA 313-302)

16 Bague Acier inoxydable (AISI 420) Acier inoxydable (AISI 316)

17 Bague de sécurité Acier inoxydable (AISI 301 / SA 313-302) Acier inoxydable (AISI 301 / SA 313-302)

18 Ressort Acier au chrome-vanadium (AISI 6150 / SA 304) (2) Acier inoxydable (AISI 301 / SA 313-302) (3)

19 Presse-étoupe Acier au carbone (AISI 1045) Acier inoxydable (AISI 303)

20 Vis creuse Acier inoxydable (AISI 303) Acier inoxydable (AISI 303)

21 Ecrou vis creuse Acier inoxydable (AISI 303) Acier inoxydable (AISI 303)

22 Ecrou de butée Acier inoxydable (AISI 303) Acier inoxydable (AISI 303)

23 Contre-écrou tige Acier au carbone (AISI 1015) Acier inoxydable (AISI 316)

24 Ecrou Acier au carbone (AISI 1015) Acier inoxydable (AISI 316)

25 Rondelle Acier au carbone (AISI 1015) Acier inoxydable (AISI 316)

26 Goujon Acier au carbone (AISI 1035) Acier inoxydable (AISI 316)

27 Vis Acier au carbone (AISI 1045) Acier inoxydable (AISI 316)

28 Bouchon Acier au carbone (AISI 1035) Acier inoxydable (AISI 316)

29 Joint Graphit PTFE (Téflon)

30 Joint PTFE (Téflon) PTFE (Téflon)

31 Etoupe Graphit PTFE (Téflon)

DN1 x DN2 25 x 25 à 50 x 50

PN 160 160

CONDICIONES 
DE SERVICIO

PRESSION [bar] 95 95

TEMPERATURE MAXIMALE [°C] 450 450

TEMPERATURE MINIMALE [°C] -10 -60

(1) DN-25 x 25 en Acier inoxydable (EN-1.4408).
(2) Ressort en SH pour 30 à 40 bar et 38 à 50 bar en DN-25x25. Ressort en SH pour 30 à 40 bar en DN-32x32.



Vue isométrique ES Éclaté ES

Capuchon Éclaté AP

Capuchon Éclaté CP

Capuchon Éclaté EP
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DIMENSIONS

DN1 x DN2 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50

do [mm] 16 20 25 32

Ao:           [mm2] 201 314 491 804

H [mm] 380 410 475 545

h1 [mm] 150 150 150 150

L1 [mm] 100 110 125 145

L2 [mm] 100 110 125 145

R
1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Filets femelles Gas Whitworth Cylindrique ISO 228/1 (DIN-259)

BRIDE
D'ENTREE

PN-160 
EN 1092-1

(1)

D1 140 155 170 195

K1 100 110 125 145

d1 18 22 22 26

C1 22 24 25 27

N° PERÇAGES 4 4 4 4

BRIDE DE 
SORTIE

PN-40
EN 1092-1

D2 115 140 150 165

K2 85 100 110 125

d2 14 18 18 18

C2 18 18 18 20

N° PERÇAGES 4 4 4 4

MODÈLE EP AP ES CP EP AP ES CP EP AP ES CP EP AP ES CP

POIDS [kg]
ACIER AU CARBONE

10,60 10,00 10,20 10,40 12,80 12,20 12,40 12,60 14,90 14,30 14,50 14,70 22,20 21,60 21,80 22,00
ACIER INOXYDABLE

CODE

ACIER AU CARBONE
2002-594.

0104 01041 01042 01043 0144 01441 01442 01443 0124 01241 01242 01243 0204 02041 02042 02043

ACIER INOXYDABLE
2002-594.

0102 01021 01022 01023 0142 01421 01422 01423 0122 01221 01222 01223 0202 02021 02022 02023

π •  do2
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Acier à ressort (EN-10270-1-SH). Température maximale pour les modèles EP, ES y CP 250 °C / AP 400 °C.
Acier inoxydable (EN-1.4310).
Acier au chrome vanadium (EN-1.8159).

PRESSIONS ET PLAGES DE RÉGLAGE DES RESSORTS

DN1 x DN2 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50

PRESSION DE
DECLENCHE-

MENT
[barg]

MAXIMALE
(LIQUIDES ET GAZ)

PN-160 95 95 95 95

MAXIMALE
(VAPEUR SATURÈE)

PN-160 95 80 95 95

MINIMALE

VAPEUR ET GAZ 30 30 30 23

LIQUIDES 38 38 38 30

LIMITE DE
REGULATION 

DES RESSORTS
[bar]

23 à 32 CODE
56258

30 à 40 CODE
56211 56227 56243 56259

56390 56390

38 à 50 CODE
56212 56228 56244 56260

56391 56391

48 à 62 CODE
56213 56229 56245 56261

56391 56391

60 à 78 CODE
56214 56230 56246 56262

56391

75 à 95 CODE
56215 56231 56247 56263

56391



DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDES

MODÈLE EP AP(1) ES CP(1)

FLUIDE

VAPEUR SATURÉE * * *

GAZ * *

LIQUIDES * *
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PROPRE
OU GENEREE

VAPEUR SATURÉE
GAZ 15

LIQUIDES —

EXTERIEURE
VARIABLE
(1)

VAPEUR SATURÉE —

LIQUIDES —

EXTERIEURE
CONSTANTE
(1) (2) (3)

VAPEUR SATURÉE
GAZ 50

LIQUIDES 90

%
SURPRESSION

VAPEUR SATURÉE
GAZ 10

LIQUIDES 25

Les MODÈLES AP et CP ne peuvent pas être utilisés en cas de contre-pression externe.
En cas de contre-pression externe constante, le ressort est réglé en déduisant la contre-pression de la pression de déclenchement.
Si la pression de déclenchement est inférieure à 3 bar, la pression atmosphérique absolue (1 bar) doit être considérée comme une con-
tre-pression externe constante en cas de déchargement libre.

Si pb >0,25 po, nous devons limiter la course du clapet avec la réduction conséquente du coefficient de décharge Kdr. Avec le nouveau coe-
fficient réduit, nous déterminons le do, pour évacuer le débit requis.

pb = Contre-pression admissible [bar] absolu. po = Pression de tarage [bar] absolu. Kdr = Coefficient de décharge.

(1)
(2)
(3)

COEFFICIENTS DE DÉCHARGE

DN1 x DN2 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50

ORIFICE API D-E F G H

do [mm] 16 20 25 32

h [mm] 2,5 2,5 2,8 4

h/d0 [mm] 0,15 0,13 0,10 0,12

VAPEUR ET GAZ [Kdr] 0,25

LIQUIDES [Kdr] 0,25

Dynamique des fluides

PRESSIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE EN % DE LA PRESSION DE DÉCLENCHEMENT

FLUIDE PRESSION [bar] PRESSION D'OUVERTURE PRESSION DE FERMETURE

VAPEUR SATURÉE < 3 + 10  % - 0,3 bar

GAZ ≥ 3 + 10 % - 10 %

LIQUIDES
< 3 + 10 % - 0,6 bar

≥ 3 + 10 % - 20 %

Facteurs de surpression

Multiplier la capacité de décharge ob-
tenue dans les tableaux par le facteur 
de correction pour obtenir la capacité 
de décharge à la surpression.
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CAPACITÉS DE DÉCHARGE

DN1 x DN2 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50

d0 [mm] 16 20 25 32

201 314 491 804

p [barg] | || ||| | || ||| | || ||| | || |||

23,0 2465 3290 49093

24,0 2565 3427 50149

26,0 2768 3701 52197

28,0 2972 3975 54167

30,0 796 1062 14017 1243 1660 21902 1943 2593 34221 3175 4249 56068

32,0 846 1131 14477 1322 1767 22620 2066 2760 35344 3380 4523 57907

34,0 897 1199 14922 1402 1874 23316 2190 2928 36431 3584 4797 59689

36,0 948 1268 15355 1481 1981 23992 2314 3095 37487 3789 5071 61420

38,0 998 1336 15776 1560 2088 24649 2438 3262 38515 3995 5345 63103

40,0 1050 1405 16185 1640 2195 25290 2563 3430 39515 4200 5619 64742

42,0 1101 1473 16585 1720 2302 25914 2688 3597 40491 4406 5893 66341

44,0 1152 1542 16975 1800 2409 26524 2813 3764 41444 4612 6167 67902

46,0 1203 1610 17357 1880 2516 27120 2938 3931 42375 4818 6441 69428

48,0 1255 1679 17730 1961 2623 27704 3064 4098 43287 5026 6715 70921

50,0 1306 1747 18096 2041 2730 28275 3189 4266 44179 5234 6989 72384

52,0 1358 1816 18454 2122 2837 28835 3315 4433 45054 5443 7263 73817

54,0 1409 1884 18806 2202 2944 29384 3441 4600 45913 5651 7537 75223

56,0 1461 1953 19151 2284 3051 29923 3568 4767 46755 5860 7810 76604

58,0 1514 2021 19490 2365 3158 30453 3696 4934 47583 6070 8085 77960

60,0 1566 2090 19823 2447 3265 30974 3823 5102 48396 6280 8359 79292

62,0 1618 2158 20151 2529 3372 31486 3951 5269 49196 6490 8633 80603

64,0 1671 2227 20473 2610 3479 31989 4079 5436 49983 6701 8907 81893

66,0 1723 2295 20791 2692 3586 32485 4207 5603 50758 6913 9181 83162

68,0 1776 2364 21103 2774 3693 32974 4335 5771 51522 7127 9455 84413

70,0 1828 2432 21411 2857 3800 33455 4464 5938 52274 7341 9729 85645

72,0 1881 2501 21715 2940 3907 33930 4593 6105 53015 7555 10002 86860

74,0 1935 2569 22015 3023 4014 34398 4723 6272 53747 7770 10275 88059

76,0 1988 2638 22310 3107 4121 34860 4854 6440 54468 7986 10551 89241

78,0 2042 2706 22602 3196 4228 35315 4985 6607 55180 8203 10825 90407

80,0 2096 2775 22890 3275 4335 35765 5117 6774 55883 8421 11099 91559

82,0 2150 2843 23174 4442 36209 5248 6941 56577 8599 11373 926961

84,0 2204 2912 23455 4549 36648 5380 7108 57263 8815 11647 93820

86,0 2258 2980 23733 4656 37082 5514 7276 57941 9034 11921 94930

88,0 2313 3049 24007 4763 37511 5648 7443 58611 9253 12195 96028

90,0 2368 3117 24278 4870 37935 5782 7610 59273 9473 12469 97113

92,0 2423 3186 24546 4977 38354 5916 7777 59928 9693 12743 98186

94,0 2478 3254 24812 5085 38769 6051 7945 60576 9914 13017 99247

95,0 2508 3288 24943 5138 38974 6123 8028 60897 10030 13154 99774

A0= [mm2]π • do2

4

I

II

III

- Vapeur saturée [kg/h].

- Air à 0 °C et 1.013 bar [Nm3/h].

- Eau à 20 °C [l/h]

ATTENTION: Débit selon la norme UNE EN ISO 4126-7 avec une surpression de 10%.

VA = Débit d'eau selon tableau.
VL = Débit du liquide.
       = Densité de l'eau à 20 °C.
              (      = 998 kg/m³)
       = Densité du liquide.
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VA  Ó  VA = VL ••
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Pour les liquides peu visqueux autres que l'eau à 20 °C appliquer:

VL =
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Soufflet d'équilibrage3
Indicateur d'ouverture/ 

fermeture2

Sur demande

1 - Vis de blocage qui facilite le test hydrostatique du conteneur à protéger. 
2 - Indicateur d'ouverture/fermeture à contact électrique. 
3 - Soufflet d'équilibrage: 
          Protéger le ressort contre les influences environnementales. 
          Assurer l'étanchéité totale du corps de la vanne par rapport à l'extérieur. 
          Pour équilibrer la contre-pression générée par d'autres ou par la vanne elle-même. 
4 - Possibilité de fabrication dans d'autres types de matériaux, pour des conditions de travail particulières (hautes températures, fluides, etc.). 
5 - Dégraissés et totalement exempts d'huiles et de graisses, pour travailler avec de l'oxygène, en évitant les risques d'incendie. 
      (UV-Oxygène-VBG 62). 
6 - Ressorts spéciaux pour températures critiques.

Vis de blocage1
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Caractéristiques

— Pas angulaire à 90°.
— Actionnées par un ressort hélicoïdal à action directe.
— Fabrication simple assurant un minimum d'entretien.
— Matériaux soigneusement sélectionnés en raison de leur résistance à l'usure et à la corrosion. Excepté les rondelles et les joints, les soupapes ne 

comprennent pas de matériaux non ferreux.
— Partie intérieure du corps dessinée de façon à offrir un profil du flux favorable.
— Surfaces de fermeture traitées et rectifiées ce qui permet d'obtenir une excellente étanchéité, supérieure même à celle exigée par la norme EN 

12266-1.
— Grande capacité de décharge. Pour les liquides, caractéristiques d'ouverture similaires à celles des soupapes de sûreté à ouverture progressive.
— Munies d'une vis de drainage pour l'évacuation des condensations.
— Obturateur autocentreur.
— Axe fileté avec positionneur de levier facilitant une action manuelle immédiate.
— Elévateur indépendant de la fermeture, conçu afin d'offrir à l'expansion de la vapeur une ouverture immédiate et de garantir, pour tous les fluides, 

une ouverture et une fermeture d'une précision absolue. 
— Toutes les soupapes sont livrées plombées à la pression de déclenchement demandée, avec simulation des conditions de fonctionnement, et ont 

été rigoureusement essayées et vérifiées.
— Tous les composants son numérotés, enregistrés et contrôlés. Sur demande préalable, les certificats relatifs aux matériaux, aux coulées, aux 

essais et aux rendements seront joints à la soupape, ainsi que le manuel d’instructions conformément à P.E.D. 2014/68/UE.

33 Vis

34 Plombage

35 Fil de plombage

40 Joint


