
AbschlammSchnellschlussventile 

Mod. 660 | EN/ASME/ANSI

Funktionalität Regelungen
Zum schnellen und vollständigen Öffnen der Entwäs-
serungsstrecke von Dampfkesseln. Die am Kesselboden 
abgelagerten Ablagerungen werden durch die plötzliche 
Absaugung entfernt, absorbiert und nach außen befördert, 
wodurch die Bildung von Kalk, Schlamm und Korrosion im 
Kessel verhindert wird.

• PED 2014/68/UE

• UNE EN 16767

• UNE EN 558 Basisreihe 49

• UNE EN 12516-2

• UNE EN 12516-4

• UNE EN 12266-1

BescheinigungenSpezifikationen
Größe
     
 • DN-20 bis DN-50	

Temperaturbereich
     
 • -10 �C bis +250 �C

Anwendungen
    
  • Gas, Dampf und Flüssigkeit

Materialien
           
 • Kohlenstoffstahl	

Höchstdruck
     
 • Bis 40 bar

DN-20 und 25 DN-32,40 und 50

Für Dampfkessel



TEIL NR. TEIL WERKSTOFF

1 Ventilkörper Kohlenstoffstahl (EN-1.0619)

2 Anschlagstift Rostfreier Stahl (EN-1.4028)

3 Entlüftungsstopfen Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

4 Passung Rostfreier Stahl (EN-1.4028)

5 Gehäusering Bronze (EN-CC491K-GZ)

6 Dichtring E.P.D.M.

7 Stopfbuchse Bronze (EN-CC491K-GZ)

8 Feder Federstahl (EN-10270-1-SH)

9 Aufsatz Kohlenstoffstahl (EN-1.0580)

10 Federpresse Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

11 Federpressemutter Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

12 Deckelführung Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

13 Glockendeckel Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

14 Deckscheibe Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

15.1 Hebel Kohlenstoffstahl (EN-1.0037)

15.2 Pedal Kohlenstoffstahl (EN-1.0037)

16 Platte Acero Inoxidable (EN-1.4401)

17 Hebelarm Kohlenstoffstahl (EN-1.0037)

18 Flansch Kohlenstoffstahl (EN-1.0460)

19 Träger Kohlenstoffstahl (EN-1.0037)

20 Entlüftungsstopfen-Dichtung PTFE+Car.Silikon

21, 28, 29 Schraube Kohlenstoffstahl (EN-1.1191)

22 Gabel Kohlenstoffstahl

23 Bolzen Kohlenstoffstahl (EN-1.0718)

24 Verzinkt splint Kohlenstoffstahl (EN-1.1141)

25, 30, 33 Unterlegscheibe Kohlenstoffstahl (EN-1.1141)

26 Mutter Kohlenstoffstahl (EN-1.1141)

27 Stiftschraube Kohlenstoffstahl (EN-1.1181)

31 Griff Vinyl

32 Dichtring Rostfreier Stahl (EN-1.4028)

DN 25 bis 50 (EN, ANSI)

PN 40

BETRIEBSBE-
DINGUNGEN

PN-40 EN 1092-1

DRUCK [bar] 40 37,1 33,3 30,4

MAX. TEMPERATUR [°C] RT 100 200 250

BETRIEBSBE-
DINGUNGEN

150# ASME B16.5

DRUCK [bar] 19,2 17,7 13,8 12,1

MAX. TEMPERATUR [°C] 50 100 200 250

BETRIEBSBE-
DINGUNGEN

300# ASME B16.5

DRUCK [bar] 40 37,4 33,6 30,7

MAX. TEMPERATUR [°C] 50 100 200 250



Explosionszeichnung | DN-20 und 25Isometrische Ansicht | DN-20 und 25

Isometrische Ansicht |
DN-32, 40 und 50

Explosionszeichnung |
DN-32, 40 und 50

16

29

14

19

21

21

11

10

8

7

6

5

1

18

18

20

3

26

30

27

3

20

1

17

17

15.2

15.1

31

4

32

21

33

2

9

25

12

13

23

22

30
24

28



*(Siehe Katalog 560 und 560-A).
• (Siehe Katalog 460, und 660-A).

DN 20 25 32 40 50

ANSCHLÜSSE

I - Flansche PN-40 EN 1092-1
II - Flansche Klasse 150 lbs ASME B16.5
III - Flansche Klasse 300 lbs ASME B16.6

I II III I II III I II III I II III I II III
H [mm] 218,00 218,00 269,50 269,50 269,50

H1 [mm] 429,00 429,00 425,00 425,00 425,00
H2 [mm] 54,00 54,00 106,00 106,00 106,00
L [mm] 150,00 160,00 180,00 200,00 230,00

L1 [mm] 216,00 220,00 346,00 361,00 376,00
L2 [mm] 385,00 385,00 451,00 451,00 451,00
D [mm] 105 100 115 115 110 125 140 115 135 150 125 155 165 150 165
K [mm] 75,00 69,90 82,60 85,00 79,40 88,90 100,00 88,90 98,40 110,00 98,40 114,30 125,00 120,70 127,00
I [mm] 14,00 15,90 19,10 14,00 15,90 19,10 18,00 15,90 19,10 18,00 15,90 22,20 18,00 19,10 19,10
b [mm] 18,00 12,70 15,90 18,00 14,30 17,50 18,00 15,90 19,10 18,00 17,50 20,70 20,00 19,10 22,30

ANZ. DER BOHRLÖCHER 4 4 4 4 4 8
GEWICHT [kg]. 7,00 7,50 15,00 16,00 18,00

CODE 2103-660. 8344 83442 83443 8104 81042 81043 8144 81442 81443 8124 81242 81243 8204 82042 82043
Kv WERTE [m3/h] 7,30 7,30 18,30 18,30 18,30

Leistung und herunterladen
Es ist darauf zu achten, dass die Abschlämmungen zu Zeiten erfolgen, in denen das Wasser ruht oder eine minimale 
Dampfentnahme stattfindet, damit sich die Ablagerungen am Kesselboden absetzen können.

Die Spülung sollte mindestens jede 8-Stunden-Schicht durchgeführt werden. Die effektive Dauer liegt schätzungsweise zwischen 
3 ÷ 4 Sekunden, es wird jedoch empfohlen, sich an das folgende mathematische Modell zu halten:

Um den Salzgehalt des Kessels zu stabilisieren, muss die pro Zeiteinheit entzogene Salzmenge derjenigen entsprechen, die das 
Speisewasser im gleichen Zeitraum liefert.

Was ausgedrückt werden kann: S • A = C • P

Wobei:
R = Tatsächliche Dampfleistung des Kessels (kg/h)
A = Speisewasser (kg/h)
P = Menge des im Spülprozess entnommenen Wassers (kg/h)
S = Leitfähigkeit des Speisewassers (µS/cm)
C = Gewünschte Leitfähigkeit im Kessel (µS/cm)

Beispiel:

R = 1520 kg/h

S = 200 µS/cm

C = 4000 µS/cm

P = 80 kg/h

Die Menge an Wasser, die 
während des Spülvorgangs 
entnommen wird:

C - S
P =

R • S

Differenzdruck [bar]
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Unverbindliche Informationsbroschüre, unterliegt unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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Beide sind durch andere, nicht für diese spezielle Anwendung entwickelte Produkte nicht zu ersetzen. Ihre moderaten Kosten 
amortisieren sich in kurzer Zeit.

Die Kombination aus dem kontinuierlichen Salzablassventil* und dem Schnellablassventil für Schlamm und Gülle ist unverzichtbar 
für die Optimierung der Kesselleistung bei maximaler Sicherheit und Verfügbarkeit•, ist unverzichtbar für die Optimierung der Kes-
selleistung bei maximaler Kesselsicherheit und Verfügbarkeit.

Für den DN des gewählten Ventils kann der beim Spülvorgang entnommene Spülwasserdurchsatz (P) gemäß dem Diagramm 
berechnet werden.

Um den Schlamm zu entfernen, muss eine Turbulenz entstehen, die durch kurze und schnelle Abschlämmungen (3 bis 5 Sekun-
den) erreicht wird.

DN-20 und 25 DN-32, 40 und 50


